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〇このマニュアルには、プリンタを安全に使用していただくための注意事項が書かれています。 

プリンタをご使用になる前に、必ず本マニュアルをお読みください。 

〇本マニュアルをプリンタのそばに置いて、ご使用ください。 
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安全にお使いいただくために 

本製品を安全に使用していただくために、ご使用前に必ずユーザーズマニュアル(本書)をお読みください。 

安全上の注意表示 

I 塾生この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性があることを示し 
ています。 

也注意この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性があることを示しています。 

一般的な注意 


A 警告 

プリンタ内部の安全スイッチ 
fM]i に触れないでください。高電 
VX-V 圧が発生し感電のおそれがあ 
ります。また、ギヤが回転す 
るのでケガのおそれがありま 
す。 

プリンタの近くで強燃性ス 
プレ-を使用しないでくださ 
い。プリンタ内部には高温に 
なる部分があるので火災のお 
それがあります。 

カバーが異常に熱くなった 
fwL . り、煙が出たり、変なにおい 
がしたり、異常な音がする場 
合は、電源プラグをコンセン 
卜から抜いてお客様相談セン 
夕一 へ連絡してくださし、0 
火災のおそれがあります。 

水などの液体がプリンタ内部 
に入った場合は、電源プラグ 
をコンセントから抜いてお客 
様相談センターへ連絡してく 
ださい。 

火災のおそれがあります。 

クリップなどの異物をプリン 
夕内部に落とした場合は、電 
源プラグをコンセントから抜 
いて異物を取り出してくださ 

い0 

感電、火災、ケガのおそれが 
あります。 

ユーザーズマニュアルに指示 
(NS 1 している以外の操作や分解は 
v-SV 行わないでください。 

感電、火災、ケガのおそれが 
あります。 

プリンタを落下させたり、力 
pwL . バ-を傷つけた場合は、電源 
プラグをコンセントから抜い 
てお客様相談センターへ連絡 
してくださし、。 

感電、火災、ケガのおそれが 
あります。 

電源プラグは定期的にコンセ 
ントから抜いて、刃の根元、 
および刃と刃の間を清掃して 
くださぃ。 

電源プラグを長期間コンセン 
卜に差したままにしておくと、 
電源ブラグの刃の根元にホコ 
リが'付着し、シヨートして火 
災の原因となるおそれがあり 
ます。 

こぼれたトナーを電気掃除機 
(X |で吸い取らないでください。 

V V こぼれたトナーを電気掃除機 
で吸い取ると、電気接点の火 
花などにより発火する可能性 
があります。 

床などにこぼれてしまった卜 
ナーは、ぬれた布などでふき 
取ってください。 

通気口に物を差し込まないで 
(V1 くださぃ。 

V V 感電、火災、ケガのおそれが 
あります。 

水の入ったコップなどをプリ 
(V1 ンタの上にのせないでくださ 

V V い。感鼋、火災のおそれがあ 
ります。 

プリンタのカバーを開けたと 
きは、定着器ユニツトに触れ 
voy ないでください。やけどのお 
それがあります。 

トナーカートリッジ、イメー 
ジドラムユニットを火の中に 
v^V 投じないでください。粉じん 
爆発によりやけどのおそれが 
あります。 

電源コード、プリンタケーブ 

1 ル、ア-ス線は、ユ-ザ-ズ 

V y / マニュアルで指示されている 
麟の接続は行わないでくだ 
さし、0 

火災のおそれがあります。 

UPS (無停電電源）およびイ 
(X 1 ンバ—夕を使用した場合の動 
V 作は保証していません。無停 

電電源およびインバータは使 
用しないでください。 

火災のおそれがあります。 


A 注意 


® 電源投入時および印刷中は、用紙の排出部に近づかないでください。ケガをするおそれがあります。 


2 安全にお使いいただくために 
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マニュアルの構成 

本製品には、次の説明書と CD-ROM マニュアルが付属しています。 

ューザーズマニュアル（セットアップと使いかた編）…本書 

必ずお読みください。 

プリンタの設置からプリンタドライバのインス !- ールまでの手順、操作パネルの表示、 
基本的な印刷、消耗品の交換などが記載されています。 


ユーザーズ マニュアル CD-ROM 

カラー調整などの各種ユーティリティ、拡大印刷や製本印刷などさまざまな機能の使い 
方を説明しています。「応用編の内容」 （ 9 ページ） をご覧ください。 


用紙の設定、操作パネルのメッセージ、紙づまりの対処方法が記載されています。専用 
袋に入れ、プリンタに貼り付けてご使用ください。 


本書の見方 

表記 

本書では、次のように表記している場合があります。 

• C530dn — C530 

• C 510 dn — C 510 

• C 310 dn — C 310 

• Microsoft® Windows® 7 operating system 日本語版 —Windows 7※ 

• Microsoft®Windows® 7 64-bit Edition operating system 日本語版 —Windows 7 (64bit 版） 

• Microsoft® Windows Vista® 64-bit Edition operating system 日本語版 —Windows Vista (64bit 版 ）※ 

• Microsoft® Windows Server® 2008 64-bit Edition operating system 日本語版 — Windows Server 2008 
(64k)it 版 )※ 

• Microsoft® Windows Server® 2008 R2 64-bit Edition operating system 日本語版 —Windows Server 
2008 (64bit 版 ）※ 

• Microsoft® Windows® XP x64 Edition operating system 日本語版 Windows XP (x64 版 ）※ 

• Microsoft® Windows Server® 2003 x64 Edition operating system 日本語版 —Windows Server 2003 
(x64 版 )※ 

• Microsoft® Windows Vista® operating system 日本語版 — Windows Vista ※ 

• Microsoft® Windows Server® 2008 operating system 日本語版 —Windows Server 200 8※ 

• Microsoft® Windows® XP operating system 日本語版 — Windows XP ※ 

• Microsoft® Windows Server® 2003 operating system 日本語版 —Windows Server 200 3※ 

• Microsoft® Windows® 2000 operating system 日本語版 —Windows 2000 

• Windows 7、 Windows Vista、Windows Server 2008、 Windows XP、Windows Server 2003、 Windows 
2000 の総称 —Windows 

• PostScripts エミユレーシヨン —PSE、POSTSCRIPTS エミユレーシヨン、 POSTSCRIPTS EMULATION 

^ 特に記載がない場合は、 Windows 7、 Windows Vista、Windows Server 2008、 Windows XP、Windows Server 200 3 には 64bit 版 

も含みます。 




マ-ク 


m 

[Z モ 


プリンタを正しく動作させるための注意や制限です。 

誤った操作をしないため、必ずお読みください。 

プリンタを使用するときに知っておくと便利なことや参考になることです。 
お読みになることをお勧めします。 


マニュアルの構成、本書の見方 3 
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諸注意 

紙幣、有価証券などの印刷について 

紙幣、有価証券などをプリンタで印刷すると、その印刷物の 使用 如何に拘わらず、法律に違反し、罰せられます。 

関連法律 刑法第 148 条、第 149 条、第 162 条、通貨及証券模造取締法第 1 条、第 2 条等 


電波障害防止について 


この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン 
受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 VCCI-B 


高調波規制について 

この装置は、「高調波電流規格 JISC 61000-3-2 適合品」です。 


本製品を日本国外へ持ち出す場合の注意 

本製品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様のため、修理•保守サービスおよび技術サポートなどの対応は、日本国外ではお受けできま 
せんのでご了承ください。 

また、日本国外ではその国の法律または規制により、本製品を使用できないことがあります。このような国では、本製品を運用した結果罰 
せられることがありますが、当社といたしましては一切の責任を負いかねますのでご了承ください。 


エネルギ _ スターについて 

当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの基準に適合していると判断します。 


VOC (揮発性有機化合物）の放散 


粉塵、オゾン、スチレン、ベンゼン、 TVOC の放散については、 エコマーク N0 . 122 「プリンタ Version 2 J の物質 エ ミッションに関する 
認定基準を満たしています。（トナーは沖データ純正トナーカートリッジを使用し、白黒印刷及びカラー印刷を行った場合について、試験 
方法 Blue Angel RAL UZ - 122:2006の付録 2 に基づき試験を実施しました。） 


プリンタに搭載のソフトウェアについて 

^本製品は 、 RSA Security Inc . の RSA ® BSAFE ™ ソフトウェ 
ァを搭載しています。 

商標について 

OKI は沖電気工業株式会社の登録商標です。 

Microsoft 、 Windows、Windows Server および Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国及び、その他の国における登録商標 
または商標です。 

ProtecPaper 、 Val - Code 、 ProtectPrint 、 ProtecCheck は、沖電気工業株式会社の商標または登録商標です。 

RSA は RSA Security Inc . の登録商標です。 BSAFE は RSA Security Inc . の米国およびその他の国における登録商標です。 

Apple 、 Macintosh、Mac OS 、 AppleTalk 、 EtherTalk 、 LaserWriter、Bonjour および TrueType は、米国 Apple Inc . の米国及び、その他の 
国における登録商標または商標です。 

Adobe 、 PostScript および Reader は、米国及びその他の国々で登録された Adobe Systems Incorporated の登録商標または商標です。 
Scalable Font は Agfa Monotype Corporation からライセンスされています。 

CG 〇 mega は Agfa Monotype Corporation の製品です。 

CG Times は The Monotype Corporation のライセンスをうけた Times New Roman を基にした Agfa Monotype Corporation の製品です。 
Taffy は Adobe Tekton Regular に対応する Agfa Monotype Corporation の製品です。 

Candid は Adobe Carta に対応する Agfa Monotype Corporation の製品です。 

CG 、 Candid 、 Taffy は Agfa Monotype Corporation の畚国での登録]^標または商標です。 

Univers 、 Helvetica 、 Palatino 、 Times は Linotype-Hell AG あるいはその子会社の各国での登録商標または商標です。 

ITC Avant Garde Gothic、ITC Bookman、ITC Zapf Dingbats は International Typeface Corporation の各国での登録商標または商標です。 
Arial、Times New Roman 、 Albertus、Gill Sans は The Monotype Corporation pic . の各国での登録商標または商標です。 

Wingdings は Microsoft Corporation の各国での登録商標または商標です。 

Agfa からライセンスされた Marigold は Arthur Baker の各国での登録商標または商標です。 

平成明朝体 W 3、 平成角ゴシック体 W 5 は、財団法人日本規格協会を中心に制作グループが共同開発したものです。許可無く複製することは 
できません。 

SD メモリーカードは 、 SD Association の登録商標または商標です 。 SD ロゴは SD -3 C ， LLC の商標です。 

その他各社名、製品名は一般に各社の登録商標または商標です。 

本書について 

1 . 本書の内容の一部または全部を無断で転載することは固くお断りします。 

2. 本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。 

3. 本書の内容については万全を期して作成致しましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなど、お気付きの点がありましたらお買い求めの 
販売店にご連絡ください。 

4. 本書の内容に関して、運用上の影響につきましては3項にかがわらず責任を負いかねますのでご了承ください。 

マニュアルの版権について 

すべての権利は、株式会社沖データに属しています。無断で複製、転記、翻訳等を行なってはいけません。必ず、株式会社沖データの文書による 
承諾を得てください。 

© 2010〇 ki Data Corporation 


C 530 dn は、 IPv 6 Ready Logo Phase 1 テストに合 
格しています。 


4 諸注意 
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使用許諾契約 


以下に記載されているものは、お客様がプリンタのパッケージ内の製品をご使用になる前に同意して頂いたソフトウェア使用許諾契約書の内 
容です。 

お客様へのお願い 

プリンタのパッケージ内の製品をご使用になる前に、この本契約書を必ずお読みください。 

お客様がこのパッケージ内の製品をご使用された場合には、本契約に同意いただいたものとみなします。 

もし、 本契約書の条項を承認いただけない場合には、速やがにお客様が購入された販売店に返却してください。 

株式会社沖データ（以下「沖データ」といいます)は、お客様に対し下記条項に基づきこのパッケージに収納されているソフトウェア（ただし、 
Adobe Reader は除くものとし、以下「本ソフトウェア」といいます。）を非独占的に使用する権利を許諾します。沖データは本ソフトウェア 
をお客様に使用許諾する権利を有しております。 

1. 使用範囲 

お客樹ま、本ソフトウェアに対応する沖データプリンタを所有する場合に限り、当該プリンタに直接またはネットワークを通じて接続さ 
れる複数のコンピュータにプログラムをインストールして、本ソフトウェアを使用することができます。また、お客様は、バックアップ 
の目的として本ソフトウェアを1部複製することができます。 

2. 財産権および義務 

(1) 本ソフトウェアおよびその複製物の著作権、版権、所有権は沖データまたは沖データのライセンサーにあります。本ソフトウェアの構 
成、編成、コードは沖データ及び沖データのライセンサーの業務上の重要な機密事項及び機密情報にあたります。本ソフトウェアは米 
国及び日本国の著作権法ならびに国際条約及びその使用される国において適用される法律の保護を受けており、書籍その他の著作物と 
同じに扱われなければなりません。 

(2) 第1条に定めた複製を除いて、本ソフトウェアの一部または全部の複製、貸与、レンタル、リース、譲渡、使用許諾することはできません。 

(3) お客様は本ソフトウェアを、修正、改変、翻訳、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルしないことに同意します。 

(4) お客様は本ソフトウェアのファイル名を変更しないことに同意します。 

(5) お客様には本契約で認められた権利を除き、本ソフトウェアに関するいかなる権利も付与されません。 

3. 期間 

(1) お客様への本ソフトウェアの使用許諾は、本契約が解除されるまで有効です。 

(2) お客様は、本ソフトウェアおよびその複製物を全て破棄および消去することにより、本契約を解除することができます。 

(3) お客様が本契約の条件に違反した場合には、沖データは、お客様に対してライセンス契約の解除を行うことがあります。この様な解除 
が行われた場合には、お客様は本ソフトウェアおよびその複製物の全てを破棄および消去し、本ソフトウェアの使用を中止するものと 
します。 

4. 保証 

(1) 沖データ及び沖データのライセンサーは、本ソフトウェアに関して、以下のことを含む一切の保証をするものではありません。 

-本ソフトウェアを使用する事によってお客様の要望する性能または結果が得られること。 

• 本ソフトウェアに瑕疵がないこと。 

• 第三者の権利を侵害していないこと。 

• 特定の目的に適合していること。 

(2) 本ソフトウェアは、予告なく改良、変更することがあります。 

5. 責任の限定 

沖データ及び沖データのライセンサーは、本ソフトウェアによって生じる、いがなる直接的、間接的、派生的な損害、損失に対しても、沖デー 
夕がたとえそのような損害の発生の可能性について知らされていたとしても、また、それらの損害についての請求が不法行為（過失を含 
むがこれに限定されない）に基づくものであれ、その他の如何なる法律上の根拠に基づくものであれ、お客様に対して一切責任を負わな 
いものとします。また、本ソフトウェアまたは本ソフトウェアに関連して生じた、第三者からなされるいかなる請求についても、沖デー 
夕及び沖データのライセンサーはお客様に対して一切責任を負担しないものとします。 

6. 準拠法 

本ソフトウェアについての使用許諾契約に関しては、契約の成立も含め日本法を準拠法とします。 

7. 契約の有効性 

本契約の一部が無効で法的拘束力がないとされた場合には、本契約の他の部分の有効性には影響を与えず、他の部分は有効がつ法的拘束力を 
もつものとします。 

8. 輸出管理 

本ソフトウェアは、米国および日本国の輸出管理法、その他の関連法令•規則で禁止されている国へは輸出されないものとし、またがが 
る法令 • 規則で禁止されている態様で使用されないものとします。お客様は、適切な米国及び日本政府の輸出許可を得ずに本ソフトウェ 
アや本ソフトウェアから作られた製品を輸出、再輸出しないことに同意します。もし、お客様がこの条項に違反された場合、自動的にこ 
の契約は解除されるものとします。 

9. ；7^主な口■思 

お客樹ま、本契約を読んでこれを理解したこと、および本契約がお客様に対する本ソフトウェアのライセンスについて沖データとお客様 
との間の事前の□頭、書面またはその他の通信手段による一切の合意に優先するお客様と沖データとの間の完全がつ唯一の合意であるこ 
とを確認します。また本契約に基づくお客様の義務は、本契約に基づいてライセンスされる権利の保有者すべてに対する義務を構成する 
ものとします。 

10. Notice to U . S . Government End Users (米国政府機関のエンドユーザへの注意） 

All Software provided to the U . S . Government pursuant to solicitations issued on or after December 1 ， 1995 is provided with the 
commercial license rights and restrictions described elsewhere herein . All Software provided to the U . S . Government pursuant to 
solicitations issued prior to December 1, 1995 is provided with "Restricted Rights " as provided for in FAR , 48 CFR 52.227 -14 (JUNE 
1987) or DFAR , 48 CFR 252.227 -7013 (OCT 1988), as applicable . 

本条項中で使用される " Software " とは、本契約中で定義される本ソフトウェアを指すものとします。 

なお、本ソフトウェアには、個別に使用許諾契約を有するものが含まれている場合がありますが、個別の使用許諾契約に同意された場合には、 
そのソフトウェアに関してはそれぞれの個別の使用許諾契約が優先されるものとします。 

※ Adobe Reader の使用について 

Adobe Reader は沖データがアドビシステムズ社との契約に基づきお客様に配布するものです。お客様は Adobe Reader に含まれているエン 
ドユーザー使用許諾契約書に同意することにより、アドビシステムズ社から Adobe Reader の使用を許諾されることになります。 
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応用編の内容 

応用編は、「ユーザーズマニュアル CD - ROM 」 に格納さ 
れています。 


1 Windows ソフトウェア 
カラーユーティリティ 
PS ハーフ トーン調整ユーティリティ 
カラー調整ユーティリティ 
色見本印刷ユーティリティ 
Profile Assistant 

ネットワークユーティリティ 

Conriguration Tool 

NIC 設定ツール （ Windows ) 

OKI LPR ユーテイリテイ 
Network Extension 

PrintSuperVision MultiPlatform Edition 
Web Driver Installer 
Web ブラウザ 
TELNET 

ストレージデバイスマネージャ 
PDF Print Direct ( C 530 dn のみ） 

プリントジョブアカウンテイング Lite 


2 Macintosh ソフトウェア 

Macintosh スクリーンフォント 
MicrolinePS Utility . 

PS ハーフトーン 調整 ユーテイリテイ 
Web ブラウザ. 

NIC 設定ツール （ Macintosh ) 
Profile Assistant 
カラー 調整 ユーティリティ 


3いろいろな用紙に印刷するための設定 

はがき、往復はがき、封筒に印刷したい 
ラベル紙に印刷したい 
任意の用紙サイズに印刷したい 
(カスタムページ•長尺印刷） 

A 4 とレターを同じサイズとして扱いたい 
(代替え用紙印刷） 


4便利な印刷機能 

複数ページを1枚に印刷したい 

複数枚に拡大して印刷したい（ポスター印刷） 

両面印刷したい 

モノクロ（白黒）の印刷速度を変更したい 
フェイスアップスタッカを使って 
ページ順、に取り出したい 
トレイを自動的に選択したい 
表紙のみ別のトレイから給紙したい 
(表紙印刷） 

同じ用紙サイズを大量に印刷したい 
用紙サイズを変更したい 
ウォーターマークを印刷したい（スタンプ印刷) 
文書を部単位で印刷したい（丁合印刷） 


パスワードを入力してから印刷したい 
(認証印刷） 

機密文書や大切な書類を印刷したい 
(暗号化認証印刷） 

コンピュータの開放を早くしたい 
(バッファ印刷） 

ジョブを保存して繰り返し印刷したい 
小冊子を作りたい（製本印刷） 

フォー厶を登録したい（フォー厶才ーバーレイ） 
印刷品位を変更したい 

写真画像を鮮明に印刷したい（フォトモード） 
細線がかすれるのを防ぎたい 
プリンタフォントに置き換えて印刷したい 
コンピュータのフォントで印刷したい 
プリンタドライバの設定を保存して、 

繰り返し使用したい 

プリンタドライノ('の初期設定を変更したい 
トナーをセーブして試し印刷したい 
オフィス文書の見やすさを保ちながら、 

トナー消費量をセーブしたい 
印刷データをファイルに出力したい 
ポストスクリプトファイルをダウン□ード 
したい 

ポストスクリプトエラーを印刷したい 
アプリケーション別の設定 
ProtecPaper について 
ProtecPrint Lite を使って印刷します 
ProtecPrint で地紋なしで印刷したい 
ドライバの ProtecPrint 設定の 
アクセス制限をしたい 
白紙ページを除いて印刷したい 


5 カラーについて 

カラーマッチングについて 
簡単にカラーマッチングする（オフィスカラー) 
ICC プ□ファイルをプリンタに 
ダウン□ードする 
ICC プ□ファイルを使用して 

カラーマッチングする（グラフィックプロ) 
パレットカラーを変更して 

カラーマッチングしたい （ Windows ) 

パレットカラーを変更して 

カラーマッチングしたい （ Macintosh ) 
ガンマ値や色相を変更して 

カラーマッチングしたい （ Windows ) 
ガンマ値や色相を変更して 

カラーマッチングしたい （ Macintosh ) 
カラー調整の設定をファイルに保存したい 
( Windows ) 

カラー調整の設定をファイルに保存したい 
( Macintosh ) 

カラー調整の設定をファイルから読み込みたい 
( Windows ) 

カラー調整の設定をファイルから読み込みたい 
( Macintosh ) 

カラー調整の設定を削除したい ( Windows ) 
カラー調整の設定を削除したい （ Macintosh ) 
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Macintosh の ColorSync を使いたい 
黒の部分の仕上りを変更したい 
モノクロ（白黒）で印刷したい 
文字と背景の間の白すじをなくしたい 
(ブラックオーバープリント） 

印刷用インクでの印刷結果を 
シミュレートしたし、 

色見本印刷して希望色の RGB 値を決めたい 
( Windows ) 

写真の印刷濃度を調整したい 
(ハーフトーン調整） 

分版印刷をしたい 

特定の色味を強くしたい、または弱くしたい 


6プリンタメニューの使い方について 

省電カモード（パワーセーブ）に入るまでの 
時間を変更したい 

スリープモードに入るまでの時間を変更したい 
印刷をキャンセルしたい 
プリンタの動作モードを変更したい 
コンピュータからプリンタの状態を確認したい 
コンピュータからプリンタの設定を変更したい 
プリンタ内蔵フォントを確認したい 
SD メモリーカード（オプション）を 
初期化したい 

プリンタの操作パネルで IP アドレスを 
設定したい 

SD メモリーカード（オプション）や 

フラッシュメモリの空き容量を確認したい 
( Windows ) 

SD メモリーカード（オプション）や 

フラッシュメモリの空き容量を確保したい 
操作パネルの表示言語を変更したい 
( Windows ) 

操作パネルの表示言語を変更したい 
( Macintosh ) 

プリンタメニューー覧 


7ネットワーク機能について 

ネットワーク設定項目の一覧 
ネットワーク機能を初期化します 
ネットワークの設定情報 

(Network Information ) を印刷します 
DHCP / BOOTP を使し、ます 
通信を暗号化します ( SSL / TLS ) 

( C 530 dn のみ） 

通信を暗号化します ( IPSec ) 

( C 530 dn のみ） 

IP アドレスでのアクセス制限機能 
( IP フィルタ）を使います 
MAC アドレスでのアクセス制限機能を 
使し、字才 

メール送信機能 ( SMTP ) を使います 
SNMP を使います 

SNMPv 3 を使います ( C 530 dn のみ） 

IPv 6 を使います ( C 530 dn のみ） 


EtherTalk プリンタ名を変更したい 
( C 530 dn のみ） 

EtherTalk ゾーンを変更したい （ C 530 dn のみ) 
EEE 802.1 X を使います ( C 530 dn のみ） 


8 UNIX 、 Linux で使用する場合 ( C 530 dn のみ) 
LPD プ□トコルを利用します 
FTP プ□トコルを利用します 


9困ったときには 

故障かな？と思ったとき 
用紙送りがおかしい 
印刷が不鮮明なとき 
Windows から印刷できない 
Macintosh から印刷できない 
ネットワーク経由で印刷できない 
Windows に関する制限事項 
Windows 7/ Windows Vista / Windows 
Server 2008に関する制限事項 
Windows XP Service Pack 2/ Windows 
Server 2003 Service Packl に 
関する制限事項 


付録 

仕様 

USB インタフェース仕様 
ネットワークインタフェース仕様 
フォントサンプル 

(PostScripts エミュレーショ ン モード） 
フォントサンプル 

(PCL エミユレーシヨ ン モード） 

印刷範囲と印刷精度 

(PostScripts エミュレーショ ン モード、 
PCL エミユレーシヨ ン モード） 

文子コート表 

(PostScripts エミュレーショ ン モード） 
文字コード表 （ PCL エミュレーションモード) 
消耗品•オプションー覧 
プリントジョブアカウンテイングの 
使甲(一一)し、マ" 

SD メモリーカードのセキュリティ機能の 
使用方法 
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製品の確認 

製品が撤っていることを確認してください。 


注意 


ケガをするおそれがあります。 


A 


1の装置は重量が約 22 kg あります。 


メモ • プリンタケーブルは添付されていません。お使いのコンビユータに合わせて別途用意してください。 
梱包箱、緩衝材はプリンタを輸送するときに使います。捨てずに保管してください。 


□プリンタ（本体） 



n イメージドラムユニット 

n スタータトナーカートリッジ 

シアン（青色)、マゼンタ（赤色)、イエ□一（黄色)、 
ブラック（黒）各1個ずつ 

スタータトナーカー トリッジは イメージ ドラム ユニッ トに取り付けられた 
状態で、プリンタ内にセットされています。 



n ソフトウェア CD-ROM 


n ユーザーズマニュアル CD-ROM 


□電源コード 





n ユーザーズマニュアル 
セットアップと使いかた編（本書） 


n クイックガイド 


n クイックガイド専用袋 




1章 


セットアップする 


12 製品の確認 
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設置条件 


動作環境 

• 次の温度、湿度を満足する場所に設置してください。 

32°C 

80% RH (相対湿度） 


/□」M/ 皿度 

:10〜 

周囲湿度 

: 20〜 

最大湿球温度 

: 25°C 


結露しないよつに注意してください。 

周囲湿度が30%以下の場所に設置する場合は、加湿器または静電気防止マツトなどを使用してください。 


設置に関する注意 


△警告 


高温になる場所や火気の近くには設置しないでください。 

化学反応を起こすような場所（実験室など）には設置しないでください。 
アルコール、 シン ナー などの引火性溶液の近くには設置しないでください。 
小さなお子さまの手の届く所には設置しないでください。 

不安定な場所（ぐらついた台や傾いた所など）には設置しないでください。 
湿気やほこりの多い場所、直射日光の当たる場所には設置しないでください。 
潮風、腐食性ガスの環境には設置しないでください。 

振動が多い場所には設置しないでください。 

プリンタの通気口をふさぐような場所には設置しないでください。 


△注意 


毛足の長いジユータンや力一ぺツトの上には直接設置しないでください。 
密室などの通気性、換気性の悪しヽ場所には設置しないでくださしヽ。 
狭い部屋で長時間連続してご使用になるときは、換気にご注意ください。 
強い磁界やノイズの発生源から離して設置してください。 

モニタ やテレビから離して設置してください。 

プリンタを移動するときは、プリンタの両側を持ってください。 


設置スペース 

• プリンタの足が乗る大きさの平らな机の上に置いてください。 
• プリンタの周りに十分なスペースを取ってください。 


平面図 


側面図 
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(團 目次へ )【 4 前へ ►次へ ）（ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索す る） 


各部の名称 

装置の前面/左側面 




LED ヘッド （4 ヶ所） 

排出ローラ 
定着器ユニット 
スタータトナーカートリッジ 
( Y イエロー(黄色)） 

スタータトナー カー トリッジ 
( M マゼンタ(赤色)） 

スタータトナー カー トリッジ 
( C シアン(青色)） 

グ广 -スタータトナーカートリッジ 

( K ブラック(黒色)） 


イメージドラム ユニッ 


装置の背面/右側面 
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( B 目次へ 4 前へ ►次へ ）（ 〇 戻る索引へ ）（ 検索す る） 


プリンタをセツトアップする 


必ず、本装置に添付されている消耗品を先にご使用くだ 
さい。添付品以外の消耗品を先に取り付けると、寿命が 
正しく表示されなくなります。 

1プリンタ表面の紙と保護テープ （6 ケ所）をはが 
します。 


紙 



-保護 テープ 


2 OPEN ボタンを押し下げ、トップカバーを開きま 
す0 



3 保護シート （4 枚）を外します。 



4 定着器ユニットのレバー（青色）を矢印①の方向 
へ押し下げながら、ストッパリリース（オレンジ色) 
を矢印②取り外します。 


メモ 


ストッパリリースはプリンタを長時間使用しないと 
きや、輸送するときに使います。必ず保管してくだ 
さい0 


定着器 ユニッ トのレバー（青色） 



5 トナーカートリッジ （4 本）のロックをすばやく 
左にスライドさせ、ロックします。 


ロック（青色） 



6 トップカバーを閉じます。 
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(團 目次へ )【 4 前へ ►次へ ）（ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索す る） 


用紙カセットを引き出します。 

用紙ストッパと用紙ガイドを用紙サイズに合わ 
せ、確実に固定します。 


㉞ 


プレートについているゴムは、はがさないでください。 



8 用紙をよくさばき、上下左右をそろえます。 




9 印刷面を下に向けて、用紙ガイドの「▽」マーク 
を越えないように、用紙をトレイの手前にセット 
します。 



10用紙カセツトをプリンタに戻します。 



1クイックガイド専用袋裏側の、両面テープ (2 ケ所) 
をはがします。 



12クイックガイド専用袋をプリンタに貼り付け、ク 
イックガイドを収納します。 

プリンタの通気口を塞がないように貼り付けて 
ください。 

クイックガイド 
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(團 目次へ )【 4 前へ ►次へ ）（ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索す る） 


電源の入れかた 


電源の条件 

• 以下の条件を守ってください。 

交流 (AC ) :10 0 V±10% 

電源周波数： 50Hz または 60Hz±2% 

• 電源が不安定な場合は、電圧調整器などを使用してください。 

• 本プリンタの最大消費電力は11 70W です。電源容量に十分余裕があることを確認してください。 

• UPS (無停電電源)およびインバータを使用した場合の動作は保証していません。無停電電源および 
インバータは使用しないでください。 


A 警告 


火災や感電のおそれがあります。 


A 


電源コード、アース線の取り付け、取り外しは必ず電源スイッチを〇 FF にしてから行ってください。 

アース線は必ず専用のアース端子に接続してください。アースが取れない場合はお買い求めの販売店にご相談ください。 

水道管、ガス管、電話線のアース、避雷針などには絶対に接続しないでください。 

アース端子の接続は必ず、電源プラグに電源を繋ぐ前に行ってください。また、アース端子を外す場合は、必ず電源プラグを電 
源から切り離してから行ってください。 

電源コードの抜き差しは必ず電源プラグを持って行ってください。 

電源プラグは確実にコンセントの奥まで差し込んでください。 

濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。 

電源コードは踏まれない場所に設置し、電源コードの上には物を置かないでください。 

電源コードをたばねたり、結んだりして使用しないでください。 

破損した電源コードを使用しないでください。 

たこ足配線はしないでください。 

本プリンタと他の電気製品を同じコンセントに接続しないでください。特に、空調機、複写機、シュレッダなどと同時に接続すると、 
電気的ノイズによってプリンタが誤動作することがあります。やむを得ず同じコンセントに接続するときは、市販のノイズフィ 
ルタかノイズカットトランスを使用してください。 

添付の電源コードを使用し、直接コンセントに差し込んでください。他の製品用の電源コードを本プリンタに使用しないでくだ 
さい。 

延長コードは使用しないでください。やむを得ず使用する場合は、定格 15 A 以上のものを使用してください。 

延長コードを使用すると、 AC 電圧降下により、プリンタが正常に動作しない場合があります。 

印刷中に電源を切ったり電源プラグを抜かないでください。 

連休や旅行で長期間使用しない場合は、電源コードを抜いてください。 

添付の電源コードを他の製品に使用しないでください。 
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(團 目次へ )【 4 前へ ►次へ ）（ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索す る） 


電源の入れかた 

1電源スイッチが OFF (〇）になっていることを確 
認します。 



2 電源コードをプリンタに差し込みます。 



3 アース線をコンセントのアース端子に接続します。 






アース 端子 
アース 線 


4 電源ブラグをコンセントに差し込みます。 



5 電源スイッチの on ( I ) を押します。 



⑩ 


電源を切って、再び電源を入れるときは、数秒間待て 
てから電源スイッチの〇 N ( I ) を押してください。 


印刷できる状態になると、操作パネルに 
[ CMYK ] または[オンライン]と表示します。 



パ 


\ 


CMYK 



1111 


\ 


ノ 
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(團 目次へ )【 4 前へ ►次へ ）（ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索す る） 


オプシヨン品について 

増設メモリ （ C 530 dn のみ） 

プリンタのメモリ容量を増やしたいときに取り付けます。 
複雑なデータでメモリ不足のエラー[メモリオーバーフ 
□一]が発生するときや、部単位印刷で[丁合印刷エラー 
です]が表示されるときなどに追力□します。 



型名： MEM 512 D (512 MB ) / MEM 256 G (256 MB ) 

• 必ず沖データ純正品を使用してください。沖データ純 
v y 正品以外を使用した場合、動作の保証はできません。 

D モ • 長尺印刷を行う場合は、 256 MB 以上の増設メモリの追加 
ノ を推奨します 0 

1 プリンタの電源を〇 FF にし、電源コードを取り外 
します。 

瞭電源の切りかた （59 ページ） 

2 コネクタカバーを外します。 



3 プリンタケーブルを取り外します。 



4 プリンタの金属部にふれ、静電気を除去します。 



5 ネジをゆるめ、ブラケットを外します。 



6 増設メモリをスロットに差し込み、本体側に押し 
ます。 
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(團 目次へ )【 4 前へ ►次へ ）（ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索す る） 


7 ブラケットを取り付け、ネジをしめます。 



8 プリンタケーブルを取り付けます。 



9 サイドカバーを取り付けます。 



10プリンタに電源コードを取り付け、電源を〇 N に 
します。 

メモ I . 操作パネルに [SERVICE CALL 031: ERROR ] が 
- 表示された場合は、メモリを取り付け直してくださ 

い。 


11メニューマップ印刷を行い、増設メモリが正しく 
取り付けられていることを確認します。 

メニューマップを印刷する （70 ページ） 



12 [プリンタ情報]の[システム情報]の[メモリ容量] 
に表示される総メモリ量を確認します。 
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(團 目次へ )【 4 前へ ►次へ ）（ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索す る） 


SD メモリーカード （ C 530 dn のみ） 

認証印刷、暗号化認証印刷に使用します。 




必ず沖データ純正品を使用してください。沖データ純 
正品以外を使用した場合、動作の保証はできません。 



1プリンタの電源を〇 FF にし、電源コードを取り外 
します。 

暖電源の切りかた （59 ページ） 

2 コネクタカバーを外します 



3 プリンタケーブルを取り外します。 



4 プリンタの金属部にふれ、静電気を除去します。 



5 ネジをゆるめ、ブラケットを外します。 



6 ス□ツトに sd メモリーカードを差し込みます。 

誤消去防止用プロテクトスイッチが禁止状態ではご使 
v 7 用になれません。必ず許可状態で使用してくださし、。 



1章 


セットアップする 


オプション品について 21 





























































(團 目次へ )【 4 前へ ►次へ ）（ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索す る） 


ブラケットを取り付け、ネジをしめます。 



8 プリンタケーブルを取り付けます。 



9 コネクタカバーを取り付けます。 



10 プリンタに電源コードを取り付け、電源を ON に 
します。 


1メニューマップ印刷を行い、 SD メモリーカードが 
正しく取り付けられていることを確認します。 

メニューマップを印刷する （70 ページ） 
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(團 目次へ )【 4 前へ ►次へ ）（ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索す る） 


セカンドトレイユニツト 

プリンタにセットできる用紙の枚数を増やしたいときに 
取り付けるオプショントレイユニットです。 

64g/rri (連量 55kg) 紙の場合、580枚セットでき、卜 
レイ1、マルチノ（ーパストレイと合わせて970枚を連続 
して印刷できるようになります。 



1プリンタの電源を OFF にし、電源コード、プリン 
タケーブルを取り外します。 

電源の切りかた （59 ページ） 


2 プリンタ底面の穴とオプショントレイユニットの 
突起を合わせます。 


△注意 ケガをするおそれがあります。 A 

この装置は重量が約 22 kg あります。 



3 プリンタをオプショントレイユニットの上に静かに 
載せます。 


4 ロックピースを取り付けます。 



5 プリンタに電源コード、プリンタケーブルを取り 
付け、電源を〇 N にします。 


6 プリンタドライバの設定を行います。 

プリンタドライバをインス!ルしていない場合 
は、「プリンタドライバをインス!ルする」 

(27 ページ） をご覧になり、インス!-ールします。 
プリンタドライバをすでにインス!ルしている 
場 △/ 十 

「オプションの設定 （Windows をお使いのかた）」 

化5 ぺ 一 ぐノ） 

「オプションの設定 (Macintosh をお使いのかた）」 
(57 ページ） をご覧ください。 
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(團 目次へ )【 4 前へ ►次へ ）（ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索す る） 


ケ■■ブルを接続する 



6 コネクタカバーをプリンタ本体に取り付けます。 



ネットワーク 
インタフェースコネクタ 
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(團 目次へ ) 【 4 前へ ►次へ） （ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索す る） 


USB で接続する 

1 USB ケーブルを準備します。 



2 プリンタとコンピュータの電源を OFF にします。 

瞭電源の切りかた （59 ページ） 


3 プリンタの右側面のコネクタカバーのロックを押 
し、コネクタカバーを外します。 



4 USB ケーブルをプリンタの USB インタフェース 
コネクタに差し込みます。 


USB インタフェースコネクタ 



5 コネクタカバーをプリンタ本体に取り付けます。 



6 USB ケーブルをコンピュータの USB インタ 
フェースコネクタに差し込みます。 



プリンタドライバをインス!ルする場合は、まだ電源 
を入れないでください。 
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(團 目次へ )【 4 前へ ►次へ ）（ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索す る） 


■ P アドレスを設定する 

ネットワークで接続するときは、本機に IP アドレス、サ 
ブネットマスク、ゲートウェイアドレスを設定します。 

1プリンタの電源を ON にします。 



2 操作パネルに [ CMYK ] または[オンライン]と 
表示していることを確認します。 


オンライン 


3 ▲または▼スイッチを数回押し、[ネットワーク 
メニュー]を表示します。 


4 ((ok)) スイッチを押します。 


r 



\ 


TCP/IP 




ユウコウ 

氺 


V 



ノ 




\ 


IPV 4 アドレス 



192. 192. 100.100氺 




ノ 


7 (§) スイッチを押します。 


8 ▲スイッチを数回押し、同様の手順で[サブネッ 
トマスク]、[ゲートウェイアドレス]を設定します。 


9 設定が終わったら、〇オンラインスイッチを押し 
ます。 

プリンタに設定値が保存され、ネットワーク機能 
が再起動します。 


操作パネルに [ CMYK ] または[オンライン]と表示さ 
れたら完了です。 


5 ▲スイッチを数回押し、 [ IPV 4 アドレス]を選択 
し、スイッチを押します。 




\ 


IPV 4 アドレス 



0. 0. 0. 〇氺 


\ 


ノ 


IPV 4 アドレスの1桁目が点滅するので、▲スイツ 
チまたは▼スイッチを押し、設定したい値を表示 
します。 

スイッチを2秒以上押すと、早送りします。 


/ 


\ 


IPV 4 アドレス 



192. 0. 0. 0 


\ 


ノ 


@スイッチを押します。 IPV 4 アドレスの2桁 
目が点滅します。 

5〜6を繰り返し、全ての桁を設定します。 




\ 


ネットヮークメニュー 


V 


ノ 
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(團 目次へ )【 4 前へ ►次へ ）（ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索す る） 


プリンタドライバをインストールする 

動作環境 

• Windows 7/Windows 7 (64bit 版）日本語版 

• Windows Vista/Windows Vista(64bit 版）日本語版 

- Windows Server 2008/Windows Server 2008 (64bit 版）日本語版 

• Windows XP/Windows XP (x64 版）日本語版 

• Windows Server 2003/Windows Server 2003 (x64 版）日本語版 

• Windows 2000 日本語版 

• Mac OS X 10.3.9 〜 10.6 日本語版 

• MacOS9 日本語版 


プリンタドライバの種類 

Windows をお使いのかた 


Macintosh をお使いのかた 


プリンタドライバのインストール 

ぐ "Window をお使いのかた 

ネットワークで接続する 瞭 28 ページ 

USB ケーブルで接続する ^ 31 ページ 


Macintosh をお使いのかた 
C530dn 


Mac OS X 

Bonjour * でネットワーク接続する隊 34 ページ 
EtherTalk でネットワーク接続する隊 36 ページ 

USB ケーブルで接続する 隊 39 ページ 

Mac OS 9 

EtherTalk でネットワーク接続する ^ 41 ページ 

USB ケーブルで接続する 隊 46 ページ 


C510dn/C310dn 


fc Mac OS 10.3.9 では 
Rendezvous になります。 


Mac OS X 

TCP/IP でネットワーク接続する 

m 3 49 ページ 


Bonjour* でネットワーク接続する 

瞭 51 ページ 


USB ケーブルで接続する 

隊 53 ページ 


*Mac OS 10.3.9 では 
Rendezvous になります。 


[メモ 


プリンタドライバ、 Windows、Mac OS Xのバージョンアップにより、本書の記載と異なる場合があります。 


機種名 

種類 

説明 

C530dn 

PS 

PostScript フォントや EPS データを含んだ文書の印刷に適しています。 
通常の印刷にも使用できます。 

C 510 dn/C 310 dn 

Hiper-C 

通常の印刷に適しています。 


機種名 

種類 

説明 

C530dn 

PS 

PostScript フォントや EPS データを含んだ文書の印刷に適しています。 

PCL 

ビジネス文書の印刷に適しています。 

PCL XPS 

XPS 対応アプリケーションからの印刷に適しています。 

Windows XP/Windows Server 2003/Windows 200 0 ではご 利用 いただけません。 

C 510 dn/C 310 dn 

Hiper-C 

通常の印刷に適しています。 

XPS 

XPS 対応アプリケーションからの印刷に適しています。 

Windows XP/Windows Server 2003/Windows 200 0 ではご 利用 いただけません。 



セットアップする 


プリンタドライバをインストールする 27 












































(團 目次へ 4 前へ ►次へ ）（ 〇 戻る」引へ ）（ 検索す る） 


ネットワークで接続するとき ( Windows ) 

ここでは、以下の環境を例にしています。 

プリンタ： C530dn 

システム環境： Windows 7 Home Premium Edition 

1 プリンタとコンピュータの電源を ON にします。コ 
ンピュータに管理者権限で□グインします。 


2 


4 



プリンタの操作パネルに [ CMYK ] または[オン 
ライン]と表示されていることを確認します。ス 
リープモードに移行している場合は、「節電」スイッ 
チを押し、 [ CMYK ] または[オンライン]を表 
示させます。 


オンライン 


3 コンピュータに、プリンタ添付の「ソフトウェア 
CD - ROM 」 をセツトします。 


/ OKI \ 


[自動再生]が表示されたら、 [Setup.exe の実行] 
をクリックします。 


■自動再生 

DVD ドライブ fD：) OKI 


I 口 i 回 mi 


〇ソフトウェアとゲームに対しては常に次の動作を行う: 
乂デイアか A のプ□づ5'一 J し/^ 


OKI 油 pe.e ■了伽にょり発行 


綴のオフ孓ヨンー 

i フェ«» ルを表示 


コント□ー ル パネルで自動再牛の詳細歹表示します 


5 


[ユーザーアカウント制御]が表示されたら、[はい] 
をクリックします。 


^ ユーザーアカウント制御 


次のプログラムにこのコンピューターへの変更を許可しますか？ 


プログラム名： CDInst Front End 

確認済みの発行元： Oki Data Corporation 
ファ…レの入手先： CD/DVD ドライブ 


(g) 詳細を表示 T る (D) 


[|はぃ⑺ I ぃぃぇ ( n ) 


7れらの涌知を•表示するタイミンクを耷更する 


6 


C510/C310 をお使いのかたは、「モデルの選択」 
でプリンタの機種名を選択し、[次へ]をクリック 
します。 


OKI 



「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリツ 
クします。 


OKI 

PRINTING SOLUTIONS 


以下の文書に同意してください。 


〈以下、沖データ匕、う〉が攫供するものです。プログラムお ib ドキュメンテーン3ン(以下、総て本ソフトウェアと!》、う〉をお使いIプ c£ る前Iと: 
以下の項目をお読み t さい。 

穿ラムをィンスト-， UL た時点で、描櫧ん沖デ-处の圈で本難が、成立し本契約条項の網を受けることに雕した键見なされ 


涊騮盤聽 I 翻^織 s 嘴^?栗餘 


雙勞雜總: r ァ總鑼歡ませノ 


ドング、逆=1ンバィ j 
•るいかなる推謝 
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(團 目次へ 4 前へ ►次へ ）（ 〇 戻る」引へ ）（ 検索す る） 


8 [ドライバのインス!ル]をクリックします。 





9 [ネットワークプリンタ]を選択し、[次へ]をクリッ 
クします。 


□一カル/ネットワーク 


|—| 


Iブリン如)接続方法を以下から逞択してください。 


r mmms 

ブリンタは、 USB ポ-卜に接続する予定で•ある。 


1 (?ネットワークブリンタ 

ブリンタは、ネットワークケーブルか他のコンピュータに掊続されている。I 


OKI 

PRINTING SOLUTIONS 


次へ㈨〉 jY 


キゃン也レ J ヘルブ 


10 [ TCP / IP プロトコル]を選択し、[次へ]をクリツ 
クします。 

ネットワ-ク艴の逞択 @ 

ブリンタがつながっているネットワーク邮イブを逛折してください。： 


<5- [KSZEQEili 

ネットワに:)ながったブリンタに直播印刷する場合、こちらを逞折して 
ください0 




OKI 

PRINTING SOLUTIONS 


共有名:「 


!) )WN)> コ J 


キャン t ル」_ _ ヘルプ」 


1 「 IP アドレスを設定する」 （26 ページ） で設定し 
たプリンタの IP アドレスを入力し、[次へ]をクリツ 
クします。 





もしブリンタの IP アドレスを知っていれば、以下に入力して下さい。知らなければ 「'y 欠へ」ポ 
めをクリックしてネットワで•ブリン妓探して下さ U 


1 F IP ァドレス： | 192 . 168 . 0 . 2| 】 


C 検索するサブネット： 

注:デフォルト吖255.255.255.255〃は、口一カルサブネットにあるすベてのブリンタを検索 L 
ます。また、リモートサブネットを指定することもできます。リモートサブネットが解らない埸 

OKI 

PRINTING SOLUTIONS 

ブ U ンタべ印刷データを送信寸る方法を逞折して下さ0。 

r OKI LPR ユーティリティ 

夕 Standard TCP/IP Port 


_<戻 5(g) _[ ) WN) > | _キやンセル」_^ルブ」 


プリンタの IP アドレスが自動取得の場合や 、 IP 
アドレスがわからない場合は、[検索するサブネッ 
卜]を選択し、[次へ]をクリックします。 


Iもしカン知 IP アドレス細っていれ (J、 以下に入力 U： 下さい。知らなけれ IJ「) 欠へ」ポ 
1 め約リ5クしてネ S トヮ-5でブリン$奄採して下さぃ。 

r ip アドレス： 


V 


牧索樹ブネ Vh 


. 255 . 255 . 255 


OK 夏 

PRINTING SOLUTIONS 


合は、ネットワーク管理者に問い合わせてください。 

印刷方法 

ブリンタへ印刷データを送信する方法を逞折して下さい。 
r OKI LPRIL'- ティリティ 
(• Standard TCP/IP Port 


)^ 次へ (N)>」| 


キゃンセル」 ベルブ^ 




IP アドレスを自動取得したい場合には、[印刷方法] 
で〇 Kl LPR ユーティリティを選択してください。 
ドライバインストール後、〇 KILPR ユーティリティ 
を起動し、[オプション]-[設定]を選択し、[自 
動的に IP アドレスを再設定する]をチェックして 
ください。（詳細はユーザーズマニュアル（応用編） 
を参照してください。） 


12手順11でプリンタの ip アドレスを入力した場合、 
プリンタの機種名とプリンタドライノ ('の種類を選択 
し、[次へ]をクリックします。 


モデルとエミユレーシヨンの暹択 





カン擴種名を逞折してく放V 




使用す5ブリン§ド W パ®種類奄逞折して微V 
pPCL DXPS 


織®織 ir 雛， 


,乂、かわからない塌合は、 


< M5(B) J f 次へ(抝〉|1キゃンセル」_ヘルブ」 


手順11で[検索するサブネット]を選択した場 
合、検索されたプリンタリスト画面が表示される 
ので、プリンタの機種名とプリンタドライバの種 
類を選択し、[次へ]をクリックします。 

プリンタドライバの種類 （27 ぺージ） 


プリンタの検索 

5 ^ネ修撕酬用で燃以下のリストからブリン謂種名祕でく 



(r > wn) > T| 


キャンセル j ヘルブI 


メモ 


複数のドライバの種類を選択し、同時にインスト- 
ルすることができます。 
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( B 目次へ 4 前へ ►次へ ）（ 〇 戻る索引へ ）（ 検索す る） 


13—覧中のチェックボックスにチェックを付け、[次 
へ]をクリックします。プリンタ名の変更を行う場 
合は、[プリンタ名の変更/共有設定]をクリック 
します。プリンタ名の変更を行わない場合は、15 
に進みます。 



14プリンタ名を入力し、[共有しない]を選択し、 [ OK ] 
をクリックします。 



15 プリンタドライバと Standard TCP / IP ポートと 
Network Extension と色見本印刷ユーティリティ 
がインストールされます。 

「 Windows セキュリティ」画面が表示されたら、 
[このドライバーソフトウェアをインス!-ールし 
ます]をクリックします。 



• Windows XP/Windows Server 2003の場合に、「ハー 
ドウ ヱアの インス 卜ール」画面が表示されたら、 
[続行]をクリックします。 


16「コンピュータの再起動」画面が表示されたら、[再 
起動する]を選択し、[完了]をクリックします。 
Windows が再起動します。 

17 「インス!-ール完了」の画面が表示されたら、[完了] 
をクリックします。 

18 [スタート]-[デバイスとプリンター]を選択します。 

[デバイスとプリンター]フォルダにアイコンが表 
示されると、セツトアップは終了です。 



Windows 7では、複数のプリンタドライバをイン 
ス I -ールしても、表示されるアイコンは1つです。 
インス! -— ルしたプリンタドライノ（を確認するに 
は、プリンタアイコンを選択し、右クリックで 
[プリンターのプ□パテイ]の [►] にマウスを合 
わせます。 

プリンターと FAX(1) 


印刷ジョブの表示ほ） 

通常使5プリンターに設定泣） 
印刷雜⑸ 



• Windows 7以外をお使いの方は、複数のプリンタドラ 
イバをインストールすると、インストールした数分の 
アイコンが追加されます。 


19 プリンタにオプション品（セカンドトレイ、増設 

メモリ 、 SD メモリーカード）を取り付けている場 
合は、オプションの設定を行います。 

瞭オプションの設定 （ Windows をお使いのかた） 

(55 ぺー ジ） 

これでインストールは完了です。 
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( B 目次へ 4 前へ ►次へ ）（ 〇 戻る索引へ ）（ 検索す る） 


USB で接続するとき （ Windows ) 


ここでは、以下の環境を例にしています。 

プリンタ： C 530 dn 

システム環境 ： Windows 7 Home Premium Edition 

1 プリンタの電源が OFF になっていることを確認し 
ます。 

電源の切りかた （59 ページ） 



2 コンピュータの電源を ON にし、 Windows を起 
動します。管理者権限で□グインします。 

3 コンピュータに、プリンタに添付の「ソフトウェア 
CD - ROM 」 をセツトします。 



4 [自動再生]が表示されたら、 [ Setup . exe の実行] 
をクリックします。 


自動再生 「□ ~| | B 

DVD ドライブ fD ：) OKI 

OKI 

0 ソフトウェアとゲームに対しては常に次の動作を行う： 
メディアからのプ□グラムのインス トール/実行 

setupjexe の実行 

夏 Oki Data Corporation (こより発行 _ 

全般の 才:/ シヨン- 

k フォルダ-を P 月いてファイルを表示 

i -ェクスブ□十使用 

コントロー ル パネルで自動再牛の詳細胥表示します 


5 [ユーザーアカウント制御]が表示されたら、[はい] 
をクリックします。 



6 C 510 / C 310をお使いのかたは、「モデルの選択」 
でプリンタの機種名を選択し、[次へ]をクリック 
します。 



7 「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリツ 
クします。 
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( B 目次へ 4 前へ ►次へ ）（ 〇 戻る索引へ ）（ 検索す る） 


8 [ドライバのインス!ル]をクリックします。 


OKI Printing Solutions 


OKI 




■ 


5 こ駿繼。し>份 


9 [□一カルプリンタ]を選択し、[次へ]をクリック 
します。 


□—カル/本ットフーク 


i^i 


I ブリン娜铳方法奄以下から通折して傲い。 


宝で.ぁ S 。】 


- ネ9トワ- W リン$ 

カン如:、ネトワ-ブルか他®]ンピ; L - ii (こ格続されていも 


OK 夏 

PRINTING SOLUTIONS 


:(「 )WN)> ~|| 


キャン fel - 」_〜レブ 


10ポートで [ USB ] を選択し、[次へ]をクリックします。 


1^1 


ブリンタがつながっているポートを逞択して徹、。 



OK 夏 

PRINTING SOLUTIONS 


!) む次へ⑼> |J キャンセル 1 ヘルブ 1 


11プリンタの機種名とプリンタドライバの種類を選択 
し、[次へ]をクリックします。 

プリンタドライバの種類 （27 ぺージ） 


モデノレとエミユレーシヨンの遥択 


回 



\ カンタの機種名を逞択してくださ0。： 


\ 使用 t るブリンタドライパの種類を逞択してください。： 


I0PCL DXPS 

□ PS 


法:どの^^ IP イ折すれはいいかわからない塌合は、 


•) |r ;欠へ⑽> キャンセル 1 ヘルブ | 


メモ 


複数のドライバの種類を選択し、同時にインストー 
ルすることができます。 


12 「 Windows セキュリティ」画面が表示されたら、[こ 
のドライバーソフトウェアをインストールします] 
をクリックします。 

な 1 Windows セキュリティ M 


ドライパーソフトウエアの発行元を検証できません 


， このドライパーソフトウェアをインストールしない(£〇 
お使いのデパイス用の、更新されたドライパーソフトウェアが存在するか 
どうか製造元の Web サイトで確認してください • 


. このドライパーソフトウェアをインストールします(I) 

製造元の Web サイトまたはディスクから取植したドライパーソフトウェ 
アのみインストールしてください ■ その他のソースから取得した署名のない 
ソフトウェアは、コンピューターに危害を及ぼしたり、憤報を盗んだりする 
可钜性があります ■ 


0 _循示ぬ） 


Windows XP/Windows Server 2003の場合(こ、 
「ソフトウェアのインス!-ール」画面が表示された 
ら、[続行]をクリックします。 


13「ケーブルの接続」の画面が表示されたら、画面の 

指示に従い USB ケーブルを接続し、プリンタの電 
源を ON にします。 


ケー:^ 





〉欠_月に従って、棟作してください。 

ステッブ1:ブリンタの電源が OFF になっていることを確認して、コンビユ'-夕と接続しま 
ステツブ2：ブリンタの電源を 0N にします。 


L I [: 


ヘルプ」 


「コンピュータの再起動」画面が表示されたら、 
16 に進みます。 
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(團 目次へ )【 4 前へ ►次へ ）（ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索す る） 


14「インス!-ール完了」の画面が表示されたら、[完了] 
をクリックします。 

15 [スタート]-[デバイスとプリンター]を選択します。 

[デバイスとプリンター]フォルダにアイコンが表 
示されると、セットアップは終了です。 



Windows 7では、複数のプリンタドライバをイン 
ス I -ールしても、表示されるアイコンは1つです。 
インス!-ールしたプリンタドライバを確認するに 
は、プリンタアイコンを選択し、右クリックで[プ 
リンターのプ□パテイ]の [►] にマウスを合わせ 
ます。 


| - プリンターと FAX(1) —— 


m 

「印刷ジョブ旅亍、 (0 ► 

通常使ぅプリンタ-に酿⑻ ► 

印刷雜⑹ ► 

プリンタ_のブロノ疗イ (E) ► 

印刷キューの削除 (U ► 

シヨ-トカツ_成 (S) 

OKI C530(Pa) 

OKI C530(PS) 

OKIC530(PCLXPS) 


トラブルシュ-ティング⑴ 

デパイスの削除〇〇 

プ□パティ⑻ 

状態: キューに 0 個のドキュメント 


メ t • Windows 7以外をお使いの方は、複数のプリンタドラ 
—J イバをインストールすると、インストールした数分の 
アイコンが追加されます。 


^ 13 からの続き 

16 [再起動する]にチェックを付け、[完了]をクリッ 
クします。 

Windows が再起動します。 

17 Windows が完全に起動したら、 13 に戻ります。 


メモ • USB ケーブルを短時間で抜き差ししないでください。 
抜き差しする間隔は5秒間以上あけてくださしヽ。 

• 同一機種のプリンタを複数台接続すると、デバイスと 
プリンタフオルダに「****」「**** (コピ ー 1)」 「**** (コ 
ピー2)」 （**** はプリンタ機種名）と表示されます。こ 
の番号はプリンタを接続する順序や電源を〇 N する順 
序によって変わります。 
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( B 目次へ 4 前へ ►次へ ）（ 〇 戻る索引へ ）（ 検索す る） 


C 530 dn を Bonjour でネツトワーク接続するとき （Mac OS X ) 


ここでは、 Bonjour プ□トコ J しを利用してプリンタの設 
定を行う手順を説明します。 

EtherTalk プロトコル接続の方は、 「 C 530 dn を 
EtherTalk でネットワーク接続するとき （Mac OS X )」 
(36 ページ） をご覧ください。 

ここでは 、 Mac OSX 10.6を例にしています 0 

1プリンタの操作パネルに [ CMYK ] または[才 
ンライン]と表示されていることを確認します。 
スリープモードに入っている場合は、「節電」スイッ 
チを押し、 [ CMYK ] または[オンライン]を表 
します 0 


2 ▲または▼スイッチを数回押し、[メンテナンス 
メニュー]を表示します。 



3 (( 0 K )) スイッチを押します。 


/ 


\ 


メニューリセツト 



ジッコウ 


\ 


ノ 


4 


スイッチを数回押し、[スリープ]を表示し、 
【00スイッチを押します。 


5 [ユウコウ]が点滅するので、▲スイッチを押し、 
[厶コウ]を表示します。 



6 


f 0 K ) スイッチを押します。[厶コ 
がついたことを確認します。 


スリープ 
ムコウ 


7 オンラインスイツチを押し、 [c 
ます。 

8 コンピュータを起動します。 

9 コンピュータにウイルス防御ソ- 
ス I -- ルしている場合は、〇 FF ( 

10 「ソフトウェア CD - ROM 」 をコ i 
卜します。 


/ OKI 


1 [ OKI ] アイコンをダブルクリック 


關 


12 [ Driver ] フォルダ内の [Instalk 
をダブルクリックします。 


奄 


Installer for MacOSX 



/ 



N 


スリープ 




ユウコウ 

* 


V 



J 


34 プリンタドライバをインストールする 



本 

rL 

こ 

s ( 

の 

I—I 


* 


示 

表 

を 

TJ 

Y 

M 


ン 

V 

を 

X7^0 

h ま 


7 


こ 


ヅ 

セ 

こ 

I 

n 

ピ 

ノ 


訊 


TJ 

S 

〇 

a 

M 

r 

O 

3r 


セットアップする 










































































( B 目次へ 4 前へ ►次へ ）（ 〇 戻る索引へ ）（ 検索す る） 


13管理者の名前とパスワードを入力し、 [0 K ] をクリッ 
クします。 




“Installer for MacOSX ••に変！！を許可するには、パ 
スワードを入力してください。 


名前： OKI iMac 
パスワード：「• . I 




⑦ 


米 


画面に従い、インス!-ールを行ないます。 

[プリントとファクス]が開いている場合は、閉 
じてください。 

14 [アップルメニュー]-[システム環境設定]を選択 
します。 


巧 


グラブファイル編集取 Oj 


Mac について 
ソフトウェア • アップデート... 
Mac OS X ソフトウェア." 


システム環境設定... 


最近使った項目 

► 

強制終了... 


スリープ 

再起動... 

システム終了... 


OKI iMac を□グアウト... 

03 SQ 


15 [プリントとファクス]をクリックします。 


I ◄[ 11すべてを表示| 

パーソナル 

■ 田® 蹈 # @ _ 

Dock Expos6 と Spotlight アピアランスセキュリティデスクトツプと言語とテキス t 


為 ° f 1 ^ 

サウンド ディスプレイ■プリントと■省エネルギー 

B @ 0 GB 

lobileMe ネットワーク Bluetooth 

幼 # (§) 讁 ® 

ソフトウェアペアレンタルユニバーサル起動ディスク 日付と時刻 
アップデートコントロール アクセス 


CD と DVD キーボード 

インターネツトとワイヤレス 


システム 

# it 


16 [+] をクリックします。 


I ◄r 11すべてを表示 j 



デフオルトのプリンタ：最後に使用したプリンタ 


デフオルトの用紙サイズ： IA 4 
u 変更できないようにするにはカギをクリックします。 


⑦ 


17 [デフオルト]をクリックし，プリンタ名が表示さ 

れたら、[種類]に接続したいポート名が表示され 
ていることを確認します。 



名前： 
場所： 
ドライパ： 


OKI - C 530-6 B 2 A 9 C 


18 プリンタを選択し、[ドライバ]メニューに正しい 
機種名が表示されたら、[追加]をクリックします。 
Bonjour 接続の場合、プリンタ名は [ OKI - C 530] 
+ [MAC Address の英数字下6桁]です 0 

19 プリンタリストに追加したプリンタ名が表示された 
ことを確認し、[プリントとファクス]を閉じます。 



変更できないようにするにはカギをクリックします。 


[種類]の情報に [OKI C 530] が表示されていれば、プリ 
ンタドライバに PPD ファイルが正しく読み込まれていま 
す。 

正しく PPD ファイルが読み込まれていない場合は、プリ 
ンタを一旦削除して、再度プリンタを登録してください。 
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(團 目次へ )【 4 前へ ►次へ ）（ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索す る） 


/ 



\ 


スリープ 




ユウコウ 

氺 


V 



ノ 


ンライン]と表示されていることを確認します。 
スリープモードに入っている場合は、「節電」スイッ 
チを押し、 [ CMYK ] または[オンライン]を表 
爪し汞す〇 


▲または▼スイッチを数回押し、[ネットワーク 
メニュー]を表示します。 



( OK )) スイッチを押します。 


ベ 





TCP / 1 P 




ユウコウ 

氺 


く 



) 


▲ スイッチを数回押し、 [ ETHERTALK ] を表示し、 
スイッチを押します。 


( 


( 





ETHERTALK 

ユウコウ 

* 




」 


7 オンラインスイッチを押し、 [ CMYK ] を表示し 
ます。 

B ▲または▼スイッチを数回押し、[メンテナンス 
メニュー]を表示します。 



9 スイッチを押します。 




\ 


メニューリセツト 



ジツコウ 


V 


ノ 


10 ▲スイッチを数回押し、[スリープ]を表示し、 
( OK ) スイッチを押します。 


C 530 dn を EtherTalk でネツトワーク接続するとき （Mac OS X ) 


ここでは、 EtherTalk プロトコルを利用してプリンタの設 
定を行う手順を説明します。ここでは 、 Mac OS X 10.5 
を例にしています。 

Bonjour (10.3.9 では Rendezvous ) をご利用の方は、 
「 C 530 dn を Bonjour でネットワーク接続するとき 
(Mac OS X)j (34 ページ） をご覧ください。 


Mac 〇 SX 10.6 では、 EtherTalk プロトコルは利用でき 
ません。 


㊃ 

I プリンタの操作パネルに [ CMYK ] または[才 


5 [厶コウ]が点滅するので、▲スイッチを押し、 
[ユウコウ]を表示します。 


/ 


\ 


ETHERTALK 



ユウコウ 


\ 


ノ 


6 A スイッチを押します。[ユウコウ]の右に [*] 
がついたことを確認します。 





\ 


ETHERTALK 




ムコウ 

* 


\ 



ノ 



2 


セツトアップする 


3 


4 
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(團 目次へ 4 前へ ►次へ ）（ 〇 戻る」引へ ）（ 検索す る） 





\ 


スリープ 




ムコウ 

氺 


V 



ノ 


13オンラインスイッチを押し、 [ CMYK ] を表示し 
ます。 


14コンピュータを起動します。 


15コンピュータにウィルス防御ソフトウェアをイン 
ス I ルしている場合は、 OFF にします。 


16「ソフトウェア CD - ROM 」 をコンピュータにセツト 
します。 


OKI 

^^9 


17 [ OKI ] アイコンをダブルクリックします。 


細 


11[ユウコウ]が点滅するので、▲スイッチを押し、 
[厶コウ]を表示します。 




\ 


スリープ 



ムコウ 


\ 


ノ 


12© スイッチを押します。[厶コウ]の右に [*] 
がついたことを確認します。 


1〇 [ Driver ] フォルダ内の [Installer for MacOSX ] 
をダブルクリックします。 




Installer for MacOSX 


19管理者の名前とパスワードを入力し、 [ OK ] をクリツ 
クします。 


a 


"Installer for MacOSX •に変更を許可するには、パ 
スワードを入力してください。 


名前： OKI iMac 
パスワード： |. | ' 


詳細な 1 s^r 


⑦ 


r キャンセル ） ok I 


画面に従い、インストールを行ないます。 

[プリンタとファクス]が開いている場合は、閉 
じてください。 


[アップルメニュー]-[システム環境設定]を選択 
します。 

グラブファイル 編集 取!^ 

この Mac について 
ソフトウェア*アップデート... 

Mac OS X ソフトウェア... 


DulK 


最近使った項目 

強制終了... 

スリープ 

再起動... 


► 


21 [プリントとファクス]をクリックします。 


1 ^>」匚 

すべてを表示 

システム環境設定 


<5 ~ 

ノ丈_ソナル 

田 @ 

Expos4 と Spotlight 

m # 

アピアランスセキュリティ 

7 

デスクトップと 
匕クリーンセーノ 

|csi 

§語環境 

'X 

八ードゥエ 

@ 

Bluetooth 

7 

% & 

CD と DVD キーボードと 
マウス 

% m 

サウンドディスプレイ 

プリントと 
^フアクス 

省エネルギー 

インター丰 

@ 

ットとネットワーク 

Q 0 

QuickTime ネットワーク 

練 



システム 

Time Machine 

il f 

B アカウント スピーチ 

ソフトウェアペアレンタル 
アップデートコントロール 

ユニバーサル 

アクセス 

謹 © 

起動ディスク 日付と時刻 



システム環境股定 ... 
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( B 目次へ 4 前へ ►次へ ）（ 〇 戻る索引へ ）（ 検索す る） 


22 H をクリックします。 

► 1 1すべてを表示 j 


プリンタまたは 
ファクスを追加 
するには“+”を 
クリックします 


プリンタが選択されていません 


© 


デフオルトのプリンタ：最後に使用したプリンタ 


••ページ設定”のデフオルトの用紙サイズ： 1 A 
(9 変更できないようにするにはカギをクリックします 


23 [ AppleTalk ] をクリックします。最初に設定する場 
合、プリンタが表示されるまでにしばらく時間がか 
かります。 


« 〇 


デフオルトフアクス IP Windows Blue tool 


‘ n 

uetoothlAijpleTalkJ； まかのプリンタ _ 



フリンタ名 

A 棚 

OKI DATA CORP C530 

OK 卜 C530-CB4C2C 

USB 

Bonjour 



名前 

場所 

ドライパ 


選択されていません 
選択されていません 


24プリンタを選択し、[ドライバ]メニューに正しい 
機種名が表示されたら、[追加]をクリックします。 





25プリンタリストに追加したプリンタ名が表示された 
ことを確認し、[プリントとファクス]を閉じます。 


1^0 


I プリンタ i | 


□このプリンタを共有 


種顙 OKI C530CPS) 
状況：待嫌中,デフオルI 


) Iオプションとサプライ... 


丨+ 1习 

デフオルトのプリンタ： 
"ページ設定"のデフオルトの用紙サイズ： 

Iff 変更できないよ 5C する t はカギをクリックし 


[種類]の情報に [OKI C 530] が表示されていれば、プリ 
ンタドライバに PPD ファイルが正しく読み込まれていま 
す。 

正しく PPD ファイルが読み込まれていない場合は、プリ 
ンタを一旦削除して、再度プリンタを登録してください。 
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( B 目次へ 4 前へ ►次へ ）（ 〇 戻る索引へ ）（ 検索す る） 


C 530 dn を USB 接続するとき （Mac OS X ) 

ここでは、 Mac OSX 10.6 を例にしています。 

1プリンタの電源を ON にします。 



3 ウィルス防御ソフトウェアをインス!ルしてい 
る場合は〇 FF にします。 

4 「ソフトウェア CD-ROM 」 を コンピュータに セツ ト 
します。 


OKI 


5 [OKI] アイコンをダブルクリックします。 


侧 


6 [Driver] フォルダ内の [Installer for Mac 〇 SX] 
をダブルクリックします。 




Installer for MacOSX 


管理者の名前とパスワードを入力し、[〇 K ] をクリツ 
クします。 




"Installer for MacOSX •に変更を許可するには、パ 
スワードを入力してください。 


名前： OKI iMac 
パスワード： . I 


⑦ 


C キャンセル） 


画面に従い、インス!-ールを行ないます。 

[プリントとファクス]が開いている場合は、画 
面を閉じます。 


8 [アップルメニュー] 
します。 


[システム環境設定]を選択 


巧 


グラブファイル編集取 Oj 

Mac について 
ソフトウェア*アップデート... 

Mac OSX ソフトウェア." 


システム環境投定 ... 


PULlk 

最近使った項目 

強制終了... 

スリープ 

再起動... 


w 

► 


9 [プリントとファクス]をクリックします。 


システム環境設定 


11すべてを表示| 

パーソナル 


圓田® 固 裔 @ _ 

Dock Expos6 と Spotlight アピアランスセキュリティデスクトップと言睡とテキスト 

Spaces スクリーンセーパ 

，、ードゥェァ 

」 r «1 

CD と DVD キーボード マウス サウンド ディスプレイ|フリントと|省エネルギー 

インターネットとワイヤレス 

B © 〇 a 

MobileMe ネットワーク Bluetooth 共有 

システム 

# it f ㉔ 分 （§) 謹 © 

ime Machine アカウント スピーチ ソフトウェアペアレンタルユニバーサル起動ディスク 日付と時刻 

アップデートコントロール アクセス 
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( B 目次へ 4 前へ ►次へ ）（ 〇 戻る索引へ ）（ 検索す る） 


10 [+] をクリックします。 


RZ1 



デフオルトのプリンタ：最後に使用したプリンタ 


デフオルトの用紙サイズ： A4 
H 変更できないよラにするにはカギをクリックします。 


[デフォルト]をクリックし、プリンタ名が表示さ 
れたら、[種類]に接続したいポート名が表示され 
ていることを確認します。 


« r ) プリンタの追加 

|デフオルト|ファクス _IP Windows _ 


プリンタ名 

OKI DATA CORP C530 
OKI-C530-6B2A9C 


名前 

場所 

ドライパ 


OKI DATA CORP C530 


iMac 




12 プリンタを選択し、[ドライバ]メニューに正しい 
機種名が表示されたら、[追加]をクリックします。 


只 〇 〇 

I 舀 Iti © • 

デフオルトフアクス_ IP _Windows 




名前 

場所 

ドライパ 


OKI DATA CORP C530 


IB 


13 インス i ル可能なオプシヨンの取得画面で、[構 
成...]をクリックしてプリンタオプションを選択し 
ます。 


インストール可能なオプシヨン 
OKI DATA CORP C 530 


ここにプリンタのオフシ3ンが正しく表示され> 变用で2ることを確認してくだ 
さい，プリンタおよぴオフシ3ンのハードウェアについては、プリンタに付厲の 
マニュアルを#照してください • 


卜しイ败： [ 1【標準のみ} 


□ so メモリーカード 
メモリ容量：!脚25( 


〇 


C キャンセル1 q 統ける ) 


14プリンタリストに追加したプリンタ名が表示された 
ことを確認し、[プリントとファクス]を閉じます。 

« 〇 n 

I ◄ i = | [ すべてを表示| 


I 



オプションとサプライ •••) 


□ネツトワークでこのプリンタを共有 


デフオルトのプリンタ：[最後に使用したプリンタ 
デフオルトの用紙サイズ： （A4 


変更できないようにするにはカギをクリックします。 


[種類]に [OKI C 530] が表示されていない場合は、 
プリンタをいつたん削除して、再度プリンタを登録して 
ください。 


15 コンピュータを再起動します。 
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(團 目次へ )【 4 前へ ►次へ ）（ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索す る） 


2 ▲または▼スイッチを数回押し、[ネットワーク 
メニュー」を表示します。 



3 C 0K ) スイッチを押します。 


4 A スイッチを数回押し、 [ ETHERTALK ] を表示し、 
((OK)) スイッチを押します。 


r 





ETHERTALK 




ムコウ 

氺 


V 



J 


( 


( 


C530dn をネツトワーク接続するとき （MacOS9) 


ここでは 、 MacOS 9.2.2 を例にしています。 

1 プリンタの操作パネルに [ CMYK ] または[才 
ンライン]と表示されていることを確認します。 
スリープモードに入っている場合は、「節電」スイッ 
チを押し、 [ CMYK ] または[オンライン]を表 
します。 


6 (( 0 K )) スイッチを押します。[ユウコウ]の右に [*] 

がついたことを確認します。 


ETHERTALK 

ユウコウ * 


オンラインスイッチを押し、 [ CMYK ] を表示し 
ます。 


B ▲または▼スイッチを数回押し、[メンテナンス 
メニュー]を表示します。 



9 ( ok ) スイッチを押します。 


/ 


\ 


メニューリセツト 



ジッコウ 


\ 


ノ 


10 ▲スイッチを数回押し、[スリープ]を表示し、 
((OK)) スイッチを押します。 


パ 



\ 


スリープ 




ユウコウ 

* 


\ 



ノ 


1[ユウコウ]が点滅するので、▲スイッチを押し、 
[厶コウ]を表示します。 


パ 


\ 


スリープ 



ムコウ 


V 


ノ 


5 [厶コウ]が点滅するので、▲スイッチを押し、 
[ユウコウ]を表示します。 


r 


\ 


ETHERTALK 



ユウコウ 


V 


ノ 







TCP/IP 




ユウコウ 

氺 


く 



) 
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1スイッチを押します。[厶コウ]の右に [*] 
がついたことを確認します。 





\ 


スリープ 




ムコウ 

氺 


V 



ノ 


13オンラインスイッチを押し、 [ CMYK ] を表示し 
ます。 

14 コンピュータを起動します。 

15 [アップルメニュー]-[コント□ールパネル]- 
[ AppleTalk ] を選択します。 


このコンピュータ(こついて 


逾 Apple システム • プロフイール 
1^ Screen Snapz 
Sherlock 2 
□ キ-配列 


IE スクラッププック 
スティッキ-ズ 
^セレクタ 

轉ネットワークブラウザ 
虹 ょく使ぅ項目 

リモートアクセス 状況 
i 計茸機 

薄 最近使った アプリケーション 
^最近使ったサ—パ 
1最近使った者類 


DialAssist 
File Exchange 
QuickTime™ 設定 
Snapz Pro 
TCP/IP 
Web 共有 

アップルメニユ'■オプション 
アピアランス 
インターネツト 
キ '■ チ I '-ンアクセス 
キーポード 


16 [ Ethernet ] を選択し、 [ AppleTalk ] を閉じます 0 


1 AppleTalk 


Hi 由先 

設定 


I 先： 

I J J ^ i" II 

しモデムボート 


現在のゾーン： ■< 使用可能ゾ-ンなし:> 


2 


17 「設定の保存」画面が表示されたら、[保存]をクリツ 
クします。 


A 


変更内容を現在の設定に保存しますか？ 


p 保存しない | \ キャンせル 


18コンピュータに「ソフトウェア CD - ROM 」 をセッ 
卜します。 


OKI 


19 [ Driver ] フォルダを開きます 0 


□ - 

■ ®o 

SB 

a 

8 項目、 37.1 MB 空き 




a 




Utility 


Fonts 

漢字コ-ド袭 

Color Chart 

Other Language 


Zh3 今 


20 [Installer for MacOS ] をダブルクリックします。 
画面に従い、インス!ルを行ないます。 


[ Driver 


4 項目' 37.1 MB 空き 


0 


お詩み ください （Mac 0S) お詫み くだ ■ ざい （Mac OS X) 


♦ 


Installer for MacOS 


B 

■如(卜 

會 


Installer for MacOSX 


HD 




21 [アップルメニュー]の[セレクタ]を選択します。 


このコンピュータについて 


^ AirMac 

^ Apple DVD Player 

^ Apple システム ■ プロフイール 

Screen Snapz 
Sherlock 2 
□ キ-配列 

^ コントロールバネル ► 

CE スクラッププック 

本 


i[a よく使ラ 1 頁目 ► 

讀リモートアクセス状況 
i 計茸棵 

效最近使ったアプリケーション ► 
_ 最近使ったサ—パ ► 

i 最近使った者類 ► 
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(團 目次へ 4 前へ ►次へ ）（ 〇 戻る」引へ ）（ 検索す る） 


22 [ LaserWriters ] をクリックし、 [ PostScript プリ 
ンタの選択]で [ C 530] を選択します。 



[ Postscript プリンタの選択]で [ C 530] が表示されない 

上戸ム 

コンピュータとプリンタが正しく接続されているか、ケー 
ブルが傷ついていないか確認してください。 

[セレクタ]に [ LaserWriters ] が表示されない場合 
MacOS のシステム CD - ROM から LaserWriter プリン 
タドライバをインス!ルしてください。 

LaserWriter プリンタドライバのインストール 

(45 ぺージ） 


23 [作成]をクリックします。 

プリンタ名の横にアイコンが表示されます。 



24 [セレクタ]を閉じます。 

デスクトップ上にデスクトップ•プリンタ • アイ 
コンが表示されます。 


C 530 


25 [ファイル]メニューの[デスクトツプのプリン 
卜…]を選択します。 


I 編集表示ウインド， 


新規フォルダ 

絮 N 

閉く 

*0 

プリント 

器 P 

ゴミ箱に入れる 


ウインドウを閉じる 

38W 

情報を見る 

► 

ラペル 

► 

推製 


エイリアスを作る 


よく使う項目に适加 


片付ける 


暗号化 


検索... 

9§F 

インタ—ネット検索... 

昶 H 

オリジナルを表示 

器 R 

_用紙設定…_ 


26 [プリンタ：]が [ C 530] であることを確認し、ポッ 
プアップメニュー[一般設定]をクリックし、[プ 
ラグイン初期設定]を選択します。 


プリンタ ：| C 530 

Jl } 

| -股設定 

^1- 


出力村象：〔プリンタ 令」 


inn 

ページ：❿全ページ 

〇ページ指定 ： E I —[ 


給紙元：费全体：選択 


〇1枚目：丨卜1>ィ1: 


残‘ J : IH 


[キャンセル j [[プ _ j ント1 


27 [プリント タイム•フィルタ]の 左に表示され てい 
る [レ] 印をクリックして[プリント タイム•フィ 
ルタ] を開き、[プリント タイム•フィルタ]と [ジョ 
ブタイプ]に チェックを付けます。 


プリンタ： [ C 530 


出力対象：〔プリンタ 令』 


— 丨プラグイン初期設定 


▽ 0 プリントタイム•フィルタ 



0 ジョプアカウント 



0ジョブタイプ 





— 





〔キャンセル j プリント —)1 


28 [設定の保存]をクリックします。 


プリンタ ： I C 530 衾 I 

^1プラグイン扨期設定 


出力対象：丨プリンタ tj 


0 プリントタイム•フィルタ m 

0 ジヨプアカウント [D 

0ジョブタイプ m 


[キャンセル J [〔プ _•< ント | 
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( B 目次へ 4 前へ ►次へ ）（ 〇 戻る索引へ ）（ 検索す る） 


確認メッセージが表示されたら、 [ OK ] をクリツ 
クします。 


A 


現在の訣定をプリンタ “ C 530 ” 用に保存し 
ます匿 


キャンセ:ル I I [ 0 K 


30 [キャンセル]をクリックし、画面を閉じます。 


プリンタ：丨 C 530 


出力対象：〔プリンタ 


丨プラグイン初期設定^ 


▽ 0 プリントタイム•フイルタ 

m 


0 

ジョブアカウント 



0 

ジョブタイプ 






三 


| |キャンセル]||プリント ^ 


31 「ソフトウェア CD - ROM 」 内の [ Fonts ] フオル 
ダを開きます。 


□ 

圍 ® OKI 圍 

二 HB 

a 

8 項目、 37.1 MB 空き 




0 
;諾みくださ 

Driver 

Utility 


回 

漢字コ-ド袭 

Color Chart 

Other Language 


Ml 


32 使用したいフォントを[システムフォルダ]-[フォ 
ント]フォルダにコピーします。欧文スクリーン 
フォントをインス!-ールします。 


Fonts I 


mm 


55 項目、 24.6 MB 空き 


Albertus MT 
為 Albertus MT Lt 

Antique Olive Compact 
^ Antique Olive Roman 
Apple Chancery 
^ Arial 
^ AvantGarde 
^ Eodoni 

Bodoni Poster 
Bodoni PosterCompressed 
為 . Bookman 
為 Candid 
Si Clarendon 


LiiiJ-i 




フオ: 


33 コンピュータを再起動します。 


メモ 


[Chicago ]、[ Geneva ]、[ Monaco ]、[ NewYork ] は添 
付されていません。 Mac 〇 S 添付のフォントをご使用く 
ださい。 

コンビユータのシステムに負荷がかかりますので、使 
用する欧文スクリーンフォントのみをインストールし 
てください。 

すでにシステムに同名のスクリーンフォントがインス 
卜ールされている場合は、新たにインストールしなお 
す必要はありません。 

和文スクリーンフォントは MacOS 添付の[平成明朝]、[平 
成角ゴシック]をご使用ください。フォントの置き換え機 
能により、文書のレイアウトはそのままにプリンタフォ 
ントに置き換えて高速に印刷されます。 
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( B 目次へ 4 前へ ►次へ ）（ 〇 戻る索引へ ）（ 検索す る） 


LaserWriters プリンタドライバのインストール 

MacOS 9. x . x 付属の LaserWriters プリンタドライバを 6 
インス!-ールします。 

「セレクタ」に [ LaserWriters ] がすでに存在している 
場合は、インス!-ールは不要です。 



以下の説明は、 MacOS 9.2.2 を例にしています。 

1 「 MacOS 9. x . x システム CD - ROM 」 をセツトしま 
す。 

2 [ MacOS インス!-ーラ]をダブルクリックします。 

Mac OS インスト-ラ 


3 「ようこそ MacOS 9. x . x へ」画面で[続ける]を 
クリックします。 

4 [インス! -- ル先ディスク]を選択し、[選択]を 
クリックします。 




I Macintosh Software インストールが 


インストール先デイスクの遇祈 




ソフトウェアをインストール T るディスクを選び、“遇折’’ポタンをクリツクしてくださ 


-ル先ディスク： 〔Macintosh HD ^ 


a 在インスト-ルされているシステムソフトウ * ア： 

使用可盹なディスクの空き容里： 

基本的なインスト-ルに必至なおおよそのチイスク ss : 


J1-9.2.2 
19592 MB 
277 MB 


このディスクには、基本的なVフトウ:!:アをインスト-ルするの(こ必 S な空き S 里があリます* 


[ オプシヨン ...■ 


〔前のステップ 




5 [追加/削除]をクリックします。 


圓 


インストール先ディスクにはすでに Mac 0 S 9.2.2 
が•インストールされています。以下の作案を行いま 
すか？ 

♦ Mac OS 9.2.2 を再度インストールする 
♦ソフトウエアの棵能を追加または則除する 


1 キャンセル | |再インストール1 0追加/則除 


[ソフトウェア]で [ MacOS 9. x . x ] にチェックを 
つけ、[インス!ル方法]で[カスタムインス! 

ル]を選択します。 



[選択項目]で[なし]を選択します。 


インストールする "Mac OS 9.2.1” の項目を遇んでください。 


択項目： f なし 


U 基本システムソフトウIア 

28,016 K B I 

El 

t> D イドソフトウ 1 ア/システム(こ M する怕筠 

4,882 K Q3 

1 

> U 互換用ソフトウェア 

952K Q 


D ポ-タプル用ソフトウIア 

3,254 K Q 


> u マルチメチィアソフトウェア 

15,268 K (2 


> D ネットワ-クソフトウIア 

16,454 K Q 


> D プリンタ用ソフトウェア 

6,494 K Q3 


> □ フレン F リ-アクセス 

49K CD 


> u ユ-ティリティ v フトウ*ア 

9,213 K CD 

y 

1> □ビデオ 

10,408 K Q I 




している項目の SS: -K 

| キャン t ル | || 0K 


8 


[プリンター用ソフトウェア]の [ >] 印をクリッ 
クし、[デスクトップ•プリンター•メニュー]、[デ 
スクトツププリント]、 [ LaserWriters ] にチエツ 
クを付け、[〇 K ] をクリックします。 



9 [開始]をクリックします。 

10 [続ける]をクリックします。 

プリンタドライバのインス!-ールが開始されます。 

11 [再起動]をクリックします。 
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( B 目次へ 4 前へ ►次へ ）（ 〇 戻る索引へ ）（ 検索す る） 


C 530 dn を USB 接続するとき （Mac OS 9) 

1プリンタの電源を ON にします。 



3 ウイルス防御ソフトウェアをインス!ルしてい 
る場合は〇 FF にします。 

4 コンピュータに「ソフトウェア CD - ROM 」 をセツ 
卜します。 




5 [ Driver ] フォルダを開きます 0 


□ 

圍 ©OKI 圍 

二 0 B 

a 

8項目、37.1 MB 空き 




0 

お IS {みください 

回 


Utility 


Fonts 

漢字コ-ド袭 

Color Chart 

Other Language 


Ih 04- 


6 [Installer for MacOS ] をダブルクリックします 0 


♦ 


Installer for MacOS 

画面に従い、インス!-ールを行ないます。 


9 


[Apple エクストラ ]- [Apple LaserWriter ソ 
フトウェア]フォルダ （Mac OS 9.1 以降では、 
[ Applications ( MacOS 9)] -[ユーティリ テイ] フォ 
ルダ)内の[デスクトップ-プリンタ Utility ] をダ 
ブルクリックし、デスクトップ•プリンタを作成 
します。 

_ユーティリティ 

せ Disc Burner 
^ Disk Copy 
路 Disk Co ^ ェィ 
^ Disk First Aid 

1 7 i ス兮、卜 


© デスクトップ ■ ブリンタ Utility 


8 


ドライ 

@ フォントァッブデ-夕 


[プリンタ]で [ LaserWriters ] を、[デスクトツプ 
に作成]で[プリンタ （ USB )] を選択し、[〇 K ] をク 
リックします。 


I プ ！I ンタ ： f LaserWriter S 

デスクトツプに怍成 … 


プリンタ （ AppleTalk) 
プリンタ （ LPR) 

-fiivig f 湖 fru 


プリンタ (USB) 


stfli ^.rosiicripu 


use g * て-挂技してい■るプリンタのデスクトップ■プリン 
夕を作疥しま 


I キャンセル ■ 


0 K 


[プリンタ](こ [ LaserWriters ] が表示されない場合は、 
Mac OS のシステム CD - ROM から LaserWriters プリ 
ンタドライバをインス!ルします。 

D ^ 3 LaserWriter プリンタドライバのインストール 

(45 ぺージ） 


[ USB プリンタの選択]の[変更]をクリックし 
ます。 
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( B 目次へ 4 前へ ►次へ ）（ 〇 戻る索引へ ）（ 検索す る） 


10 [ USB プリンタの選択]で [ C 530] を選択し、 [ OK ] 
をクリックします。 


1 USB プリンタ 


USB プリンタの逞折： 


C530 


キャンせル i r ok ]i 


[ USB プリンタの選択]で [ C 530] が表示されない場合に 
は、コンピュータとプリンタが正しく接続されていない 
可能性があります。ケーブルのコネクタが正しく差し込 
まれているか、ケーブルが傷ついていないか、確認して 
ください。 


1 [ PostScript プリンタ記述 ( PPD ) ファイル]で 
[自動設定]をクリックします。 



12 [作成]をクリックします。 



13 [デスクトップ•プリンタの保存名]を入力し、[保 
存]をクリックします。 


I 險デスクトップ车 I 


a AP 
马 0 S 9 n 
0 SX 10.1 
0 SX 10.2 
0 SX 10.3 


[ 取り出し I 

〔丁スクトツフ J 

L 新規 1) 


デスクトップ■プリンタの保存名： 

[ ^ J 

|| C 530 

i 保存 」 i 



14 デスクトップ • プリンタ Utility を終了します。 
デスクトップ上にデスクトップ • プリンタ • アイ 
コンが表示されます。 


C530 

プリンタを選択するには、デスクトツプ上の作成 
されたプリンタアイコンを選択して、 「 Finder ] 上 
の[プリンタ]メニューで [ 省略時プリンタに指定] 
を選択します。 

15 [ファイル]メニューの[デスクトツプのプリン 
卜…]を選択し、プリントプラグインを設定します。 



16 [プリンタ：]が [ C 530] であることを確認し、 
ポップアップメニュー[-般設定]をクリックし、 
[プラグイン初期設定]を選択します。 


プリンタ：丨 C 530 


出力対象：丨プリンタ 


I -股設定 


?, m ： [ i ] □丁合い 

ページ： % 全べ-ジ 

〇ベ-ジ指定： [ 

給紙元：®全体： I 自助遇折 


〇1枚目： Qwi 
残 y : in-fi 


I 設定の保存 


[ キャンセル j ([ プリント 
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( B 目次へ 4 前へ ►次へ ）（ 〇 戻る索引へ ）（ 検索す る） 


17 [プリントタイム•フィルタ]の左に表示されてい 
る [>] 印をクリックして[プリントタイム•フィ 
ルタ]を開き、[ジョブアカウント]と[ジョブタ 
イプ]にチェックを付けます。 


プリンタ：丨 C 530 


出力対象： t プリンタ 令 I 


1プラグイン初期設定 


▽ a プリントタイム•フイルタ m 

a ジヨプアカウント m 

a ジヨプタイプ m 


[キヤンセル ] [プリント ]1 


18 [設定の保存]をクリックします。 


プリンタ ： I C 530 


出力村象： t プリンタ 令 I 


1プラグイン初期設定 


マ a プリントタイム•フイルタ m 

a ジヨプアカウント m 

a ジヨプタイプ m 


[キヤンセル ] [プリント ll 


19確認メッセージが表示されたら、 [ OK ] をクリツ 
クします。 


色 現在の說定をプリンタ“匚53( 

〕”用に保存し 

丨キャン iz ル]| 

1 0 K 1| 


20 [キャンセル]をクリックし、画面を閉じます。 


プリンタ ： I C 530 $ I 

[プラグイン初期設定 


出力対象：丨プリンタ 


▽ 0プリントタイム•フィルタ a 

0ジヨプアカウント Q 

0ジヨプタイプ m 


=[キャン t ル jj にプリント i 


21「ソフトウェア CD - ROM 」 内の [ Fonts ] フォルダ 
を開きます。 


□ I 


i®0Kii 


8項目、 37.1 MB 空き 


B 

;諸みくだ'さ 

Driver 

Utility 




漠字コード丢 

Color Chart 

Other Language 




22 使用したいフォントを[システムフォルダ]-[フォ 
ント]フォルダにコピーし、欧文スクリーンフオ 
ントをインストールします。 


IQ Fonts I 


55項目、 24.6 MB 空き 


名前 


為 Albertus MT 
為 Albertus MT Lt 
命 Antique Olive Compact 
為 Antique Olive Roman 
為 . Apple Chancery 
為 Arial 
為 AvantGarde 
[^| Bodoni 
岛 Bodoni Poster 
免 Bodoni PosterCompressed 
為 Bookman 
Candid 

(3 i Clarendon 


1 ^ ► k ク 




フオン 


23 コンピュータを再起動します。 
巳モ 


[ Chicago ]、[ Geneva ]、[ Monaco ]、[ NewYork ] は添付 
されていません。 MacOS 添付のフォントをご使用くだ 
さい。 

コンビユータのシステムに負荷がかかりますので、使 
用する欧文スクリーンフォントのみをインストールし 
てください。 

すでにシステムに同名のスクリーンフォントがインス 
卜ールされている場合は、新たにインストールしなお 
す必要はありません。 

和文スクリーンフォントは MacOS 添付の[平成明朝]、 
[平成角ゴシック]をご使用ください。フォントの置き換 
え機能により、文書のレイアウトはそのままにプリンタ 
フォントに置き換えて高速に印刷されます。 
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( B 目次へ 4 前へ ►次へ ）（ 〇 戻る索引へ ）（ 検索す る） 


C510dn/C31Odn を TCP/IP でネットワーク接続するとき （Mac OS X) 

1プリンタの電源を ON にします。 



2 コンピュータを起動します。 


3 ウイルス防御ソフトウェアをインス!ルしてい 
る場合は〇 FF にします。 

4 「ソフトウェア CD - ROM 」 をコンピュータにセツ 
卜します。 


/ OKI 


5 [ OKI ] アイコンをダブルクリックします。 


6 [ Driver ] フォルダ内の [Installer for Mac 〇 SX ] 
をダブルクリックします。 


♦ 


Installer for MacOSX 


管理者の名前とパスワードを入力し、[〇 K ] をク 
リックします。画面に従い、インス!-ールを行な 
います。 


㉞ 


•Installer for MacOSX ’ •に変更を許可するには、パ 
スワードを入力してください。 


⑦ 


{ キヤンセノレ）【（ 


8 [プリントとファクス]が開いている場合は、閉じ 
ます。 

9 [アップルメニュー]-[システム環境設定]を選 
択します。 


今 


グラブファイル編集取!^ 


Mac について 
ソフトウェア • アップデート... 
Mac OS X ソフトウェア... 


システム環塊設定... 


最近使った項目 

► 

強制終了... 


スリープ 


再起動… 


システム終了... 


OKI iMac をログアウト... 



1〇 [プリントとファクス]をクリックします。 

« 〇 ^ システム環境設定 

I <] ► I [すべてを表示1 Q 


Spotlight アピアランス 


■ 田® 固# @ _ 

セキュリティデスクトップと言語とテキスト 
スク y_ ンセー 

為 a I ^ j ? 

■ウンド ディスプレイ|プリントと|省エネルギー 

n @ 0 a 

lobileMe ネットワーク Bluetooth 共有 

ステム 

# it f ^ © n © 

ie Machine アカウント スピーチ ソフトウェアペアレンタルユニバーサル起動ディスク 日付と時刻 

アップデートコントロール アクセス 


圖 

CD と DVD キーボード 

インターネツトとワイヤレス 



名前： OKI iMac 
パスワード： . | 
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( B 目次へ 4 前へ ►次へ ）（ 〇 戻る索引へ ）（ 検索す る） 


1 [+] をクリックします。 


I ◄ [► ] I すべてを表示 I 



デフオルトのプリンタ：に使用したプリンタ 
デフオルトの用紙サイズ： IA 4 \44 


⑦ 


12 [ぼかのプリンタ]をクリックします。 



[([ほかのプリンタ •••）] 


G 細） 


13 [OKI TCP / IP ] を選択します。 



14 機種名のリストの中からプリンタ名を選択します。 
プリンタの IP アドレスを入力し、[追加]をクリツ 
クします。 


OKI TCP/IP 


プリンタのアドレス： f |92.168.0.3 


インタ—ネツトアドレスまたは 
DNS 名 


完全で正しいアドレスです„ 


機種名 

wstm 


L キ 2 セル 」 【C 


15プリンタリストに追加したプリンタ名が表示され 
たことを確認し、[プリントとファクス]を閉じま 
す0 


I ◄ i = ►丨 [ すべてを表示」 


I I 


( プリントキューを開く… 

( オプションとサプライ... 


□ネツトワークでこのプリンタを共有 q 


デフオルトのプリンタ：丨最後に使用したプリンタ 
デフオルトの用紙サイズ ： IM 


|〇| 変更できないようにするにはカギをクリックします。 
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( B 目次へ 4 前へ ►次へ ）（ 〇 戻る索引へ ）（ 検索す る） 


C 510 dn / C 31 Odn を Bonjour でネットワーク接続するとき （Mac OS X ) 

プリンタの電源を ON にします。 7管理者の名前とパスワードを入力し、 [0K] をク 

リックします。画面に従い、インス!-ールを行な 
います。 



3 ウイルス防御ソフトウェアをインス!-ールしてい 
る場合は〇 FF にします。 

4 「ソフトウェア CD-ROM」 をコンピュータにセツ 
卜します。 


OKI 


5 [OKI] アイコンをダブルクリックします。 


恤 


6 [Driver] フォルダ内の [Installer for MacOSX] 
をダブルクリックします。 




Installer for MacOSX 




“Installer for MacOSX ••に変®を許可するには、パ 
スワードを入力してください。 


名前： OKI iMac 
パスワード： 

糊な命 


••1 


⑦ 


〔キヤンセル） ■( 


[プリントとファクス]が開いている場合は、閉 
じます。 

8 [アップルメニュー]-[システム環境設定]を選 
択します。 




グラブファイル編集取〇; 


の Mac について 
ソフトウェア • アップデート.. • 
Mac OS X ソフトウェア". 


システム環境設定.. 


S 近使った項目 

► 

強制終了... 


スリープ 

XX ± 

再起動… 


システム終了... 


OKI iMac を□グアウト... 

08 €Q 


9 [プリントとファクス]をクリックします。 


1 -Ml t 


システム環境設定 



パーソナル 

S! 

田 & 

Expose t Spotlight 

m 

アピアランス 

セキュリティ 

e 

デスクトップと 
及クりーンセーノ1 

_ 

言睡とテキスト 

C 

八ードウエア 

_ Q 

キーボード マウス 

サウンド 

!ィ| 

[者 J 

省エネルギー 

インターネツ 

B 

MobileMe 

卜とワイヤレス 

© 0 

ネットワーク Bluetooth 





システム 

Time Machine 

11 f 

アカウント スピーチ 

ソフトウェア 
ァップデート 

# 

ペアレンタル 
コントロール 

ユニバーサル 

アクセス 

£1 ® 

起動ディスク 日付と時刻 
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( B 目次へ 4 前へ ►次へ ）（ 〇 戻る索引へ ）（ 検索す る） 


10 [+] をクリックします。 


I ◄ [► ] I すべてを表示 I 



デフオルトのプリンタ：丨最後に使用したプリンタ 
デフオルトの用紙サイズ： IA 4 


|塵 変更できないようにするにはカギをクリ 


⑦ 


1[デフオルト]をクリックします。 

プリンタの追加 

|a|_ © ^ 

^^^^^ファクス _IP Windows _検索 


CD 


名前 

場所 

ドライ vt 


選択されていません 
選択されていません 


([ほかのプリンタ ••• 1 


細 ) 


12プリンタ名が表示されたら、[種類]に接続したい 
ポート名が表示されていることを確認します。 


13プリンタを選択し、[ドライバ]メニューに正しい 
機種名が表示されたら、[追加]をクリックします。 


メモ 


プリンタ名は [ OKI -510] ( C 310 dn では[〇 KI - C 310]) 
+ [MAC Address の英数字下6桁]と表示します。 
MAC Address は、ネットワーク情報 (Network 
Information ) に表示されています。 

ネットワーク情報を印刷する （70 ページ） 



名前 

場所 

ドライ vt 


OKI-C510-6B8B4B 




(ほかのプリンタ…) 


14プリンタリストに追加したプリンタ名が表示され 
たことを確認し、[プリントとファクス]を閉じま 
す0 



デフオルトのプリンタ：丨最後に使用したプリンタ 
デフオルトの用紙サイズ： IA 4 M 


ui 変更できないよろにするにはカギをクリックします。 
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( B 目次へ 4 前へ ►次へ ）（ 〇 戻る索引へ ）（ 検索す る） 


C510dn/C31Odn を USB 接続するとき （Mac OS X) 

1プリンタの電源を ON にします。 



3 ウィルス防御ソフトウェアが起動している場合は 
OFF にします。 


4 「ソフトウェア CD-ROM 」 をコンピュータにセツ 
卜します。 


OKI 


5 [OKI] アイコンをダブルクリックします。 




6 [Driver] フォルダ内の [Installer for Mac 〇 SX] 
をダブルクリックします。 




Installer for MacOSX 


管理者の名前とパスワードを入力し、 [0K] をク 
リックします。画面に従い、インス!-ールを行な 
います。 




' Installer for MacOSX 1 に変®を許可するには、パ 
スワードを入力してください。 


名前： OKI iMac 
パスワード： . I 


詳細な，& 


⑦ 


C キャンセル ） | 0K 


[プリントとファクス]が開いている場合は、閉じ 
ます。 

8 [アップルメニュー]-[システム環境設定]を選 
択します。 

FW グラブファイル編集取〇; 


この Mac について 

ソフトウェア • アップデート... 

Mac OS X ソフトウェア... 


システム環境設定... 


最近使った項目 

強制終了... 

スリープ 
再起動... 
システム終了... 


► 


OKI iMac をログアウト... 03 €Q 

9 [プリントとファクス]をクリックします。 

^ 〇 ^ システム環境設定 

n^rnj すべてを表示 

圓田® 固逾 @ _ 


圖 


V、 a 口 

サウンド ディスプレイ1プリントと胃 雀 


インターネットとワイヤレス 


n © 0 a 

MobileMe ネットワーク Bluetooth 


# il 


a © 

s 動ディスク 日付と時刻 
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(團 目次へ )【 4 前へ ►次へ ）（ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索す る） 


10 [+] をクリックします。 


|4|= | Iすべてを表示I 



デフオルトのプリンタ：丨最後に使用したプリンタ 
デフォルトの用紙サイズ： IM 


u 変更できないようにするにはカギをクリックします。 


⑦ 


12 [ぼかのプリンタ]をクリックします。 



名前：選択されていません 


場所：選択されていません 

ドライパ： 


13 [OKI USB] を選択します。 



禪顙 

沖データ USB プリンタ 


C キャンセル） 


14 [種類]に[沖データ USB プリンタ]と表示され 
ているプリンタ名を選択し、[追加]をクリックし 
ます。 


I OKI USB 


釋類 

沖デ-夕 USB プリンタ 


iftbo 3 1 


15プリンタリストに追加したプリンタ名が表示され 
たことを確認し、[プリントとファクス]を閉じま 
す0 


rzrnn 


プリントとファクス 




[I f 


(プリントキューを明く...) 

(オプションとサプライ.. 


0ネツトワークでこのプリンタを共有 （ 


デフオルトのプリンタ：最後に使用したプリンタ 
デフオルトの用紙サイズ ： [m 


変更できないようにするにはカギをクリックします。 
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(團 目次へ )【 4 前へ ►次へ ）（ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索す る） 


オプションの設定 ( Windows をお使いのかた) 


プリンタに SD メモリカードやセカンドトレイユニット 
を取り付けたときは、以下の手順でプリンタドライバ 
の設定を行います。 

• コンピュータの管理者の権限が必要です。 

1[スタート]-[デバイスとプリンター]を選択し 
ます。 



2 お使いのプリンタのアイコンをマウスの右ボタン 
でクリックし、[プリンターのプ□パティ]を選択 
します。 



3 プリンタドライバの設定を行います。 


C 530 dn をお使いのかた 


■ PS プリンタドライバ 

〈ネットワーク接続のとき〉 

[デバイスの設定]タブの[インス!-ール可能 
なオプション]で[プリンタの情報を取得する] 
をクリックし[セットアップ]または[プリン 
夕の情報を取得する]をクリックします。 

〈 USB } 妾続のとき〉 

手動で追加したオプションを設定します。 

[〇 K ] をクリックします。 



■ PCL プリンタドライバ 

〈ネットワーク接続のとき〉 

[デバイスオプション]タブで[プリンタの情報 
を取得する]を選択します。 

〈 USB } 妾続のとき〉 

手動で追加したオプションを設定します。 

[〇 K ] をクリックします。 
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(團 目次へ )【 4 前へ ►次へ ）（ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索す る） 


オプションの設定 （ Macintosh をお使いのかた） 


Mac OS Xをお使いのかた 


「IP プリント」や 「Bonjour(Rendezvous)」 で接続した 
場合や、プリンタドライバをインス!-ールした後にオプ 
シヨン（セカンドトレイ、増設メモリ、 SD メモリーカード） 
を追力 D した場合は、以下の手順でオプシヨンの設定を行 
います。 


[アップルメニュー] 
択します。 


[システム環境設定]を選 


2 [プリントとファクス]をクリックします。プリン 
夕を選択し、[オプションとサプライ]をクリック 
し、[ドライバ]タブを選択します。 

3 追加したオプションを選択し、 [0K] をクリック 
します。 


ドライ A サブライのレベル 


使用するドライバ： 1 OKI C530(PS) 


フリンタのすべてのオプシ3ンを利用するには、それらがここに正しく表示されていることを確 
班してください0プリンタおよびオプションの八ードウエアについては、プリンタのマニュアル 
を#照してください。 


- 0K — 


Mac OS 9をお使いのかた 


プリンタドライバをインス!-ールした後にオプション（セ 
カンドトレイ、増設メモリ、 SD メモリーカード）を追加 
した場合は、以下の手順でオプションの設定を行います。 

■ネットワーク接続の場合 

1[セレクタ]でプリンタを選択し、[再設定]をクリツ 
クします。 


2 [構成]をクリックします。 


m 


現在逞択されている“プリンタ記述’’ (PPD) ファイル： 
"OKIC530" 


I 自觔設定 


(PPD 遅択 ... 


|プリンタ惜報 1虹 




I ヘルプ| 

Iキャンセル ■ 

C 0K 1 


3 追加したオプシヨンを選択し、 [0K] をクリックし 
ます。 


m 


現在選択されている“プリンタ記述” (PPD) ファイル： 
"OKI C 53 0" 

卜'-ル可能オプション 


トレイ数：11(標準のみ） 1 1 

SD メモリーカード：|搭載している 

|f| 

メモリ容量：1楞準256 MB RAM 



[キャンセル ：11 


f ° K J) 


4 [セレクタ]を閉じます。 


■ USB 接続の場合 

1 デスクトップ上のプリンタアイコンをゴミ箱へド 
ラック''し、空にします。 

2 デスクトップ•プリンタ Utility を使用して、デスク 
トップ•プリンタを再度作成します。デスクトップ* 
プリンタを作成し直すと、設定も更新されます。 

瞭 C530dn を USB 接続するとき （Mac OS 9) 手順7 

(46 ぺージ） 
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2章基本操作 


電源の切りかた . 59 

用紙について . 60 

使用できる用紙 . 60 

使用できない用紙 . 60 

用紙のセット . 61 

用紙のセットの手順 . 61 

トレイ1にセットできる用紙 . 62 

トレイ2にセットできる用紙 . 62 

MP トレイ（マルチパーパストレイ）にセットできる用紙 . 62 

用紙のセット（トレイ1、トレイ2 (オプション） . 63 

用紙のセット （ MP トレイ） . 64 

用紙サイズを設定する . 65 

メディアウェイトをセットする . 66 

メディアタイプをセットする . 67 

用紙の排出 . 68 

フェイスアップスタッカ（印刷面を裏にして排出） . 68 

フェイスダウンスタッカ（印刷面を表にして排出） . 68 

操作パネルの使いかた . 69 

メニューを変更するとき . 69 

メニューマップを印刷する . 70 

ネットワーク情報を印刷する . 70 

省電カモードに入るまでの時間を設定する . 71 

スリープモードに入るまでの時間を設定する （ C 530 dn / C 510 dn ). 71 





































( B 目次へ 4 前へ ►次へ ）（ 〇 戻る索引へ ）（ 検索す る） 


電源の切りかた 

いきなり電源を切らずに下記の手順で電源を切ります。 

㊃ 


いきなり電源を切ると、プリンタに損傷を与え、使用不 
能になることがあります。 


操作パネルに [ CMYK ] または[オンライン]と 
表示されていることを確認します。 

スリープモードに入っている場合は、「節電」スイッ 
チを押し、 [ CMYK ] または[オンライン]を表 
しま9 〇 


2 ▲スイッチを数回押して、[シャットダウンメ 
ニュー]を表示します。 



3 A スイッチを押します。 

[シャットダウンスタートジッコウ]と表示し 
ます。 




\ 


シャツトダウンスタ_卜 



ジッコウ 


\ 


ノ 


4 ((ok)) スイッチを押します。 

シャツトダウン処理が始まります。 


5 




操作パネルに [PLEASE POW OFF 
SHUTDOWN COMP] と表示したら、電源スイツ 
チの〇 FF を押します。 


/ 


\ 


PLEASE POW OFF 



SHUTDOWN COMP 


\ 


ノ 





てから電源スイッチの〇 N ( I ) を押してください。 



/ 


\ 


CMYK 



1111 


し 


/ 


厂 




オンライン 


く 


/ 


2 
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(團 目次へ ) 【 4 前へ ►次へ j ( 〇 戻る )( X 0 索引へ ）（ 検索する J 


M 用紙について 

使用できる用紙 

高品質な印刷を行うためには、材質、厚さ、表面の仕上げなどの条件を満足する用紙を使用する必要があります。 
弊社推奨紙以外で印刷される場合には、印刷品質や用紙の走行性など、事前に十分テストを行い、支障がないことを 
確認してから使用してください。 


種類 

サイズ単位 ： mm (インチ） 

厚さ 

普通紙 

A 4 

210 x 297 

64〜 220 g/rrf ( 連量55〜1 89 kg ) 

A 5 

148 x 210 

両面印刷の場合、64〜1 76 g/rrf (連 

A 6 

105 x 148 

里 55〜151 kg ) 

[7¥] 推奨紙：エクセレントべーパー 
推奨再生紙：王子製紙製 

再生 PPC 用紙100 

A 6、 A 5 サイズおよび用紙幅が 

V ノ 1 48 mm 以下 ( A 5 幅）以下を設定 
すると、印刷速度が遅くなります。 

B 5 

182 x 257 

レター 

215.9 x 279.4 (8.5 x 11) 

リーガル （13 インチ） 

215.9 x 330.2 (8.5 x 13) 

リーガル（13.5インチ） 

215.9 x 342.9 (8.5 x 13.5) 

リーガル （14 インチ） 

215.9 x 355.6 (8.5 x 14) 

エグゼクティブ 

184.2 x 266.7 (7.25 x 10.5) 

16 K (184 x 260 nm ) 

184 x 260 

16 K (195 x 270 画） 

195 x 270 

16 K (197 x 273 画） 

197 x 273 

カスタム 

幅64〜216 
長さ127〜1321 

64〜 220 g / m 2 ( 連量55〜1 89 kg ) 

はがき 

はがき 

100 x 148 

郵便はがき 

往復はがき 

148 x 200 

封筒 

封筒（長形3号） 

120 x 235 

85 g / rrf の紙を使用したもの 

封筒（長形4号） 

90 x 205 

封筒（洋形4号） 

105 x 235 

封筒 ( A 4) 

210 x 297 

Monarch 

(3.875 x 7.5) 

241 b の紙を使用したもので、 
フラップ部がきちんと折れている 
もの 

Com -9 

(3.875 x 8.875) 

Com -10 

104.8 x 241.3 (4.125 x 9.5) 

D し 

110 x 220 (4.33 x 8.66) 

C 5 

162 x 229 (6.4 x 9) 

インデックス 

力ード 

インデックスカード 

76.2 x 127.0 (3 x 5) 


ラベル紙 

A 4 

210 x 297 

0.1 〜 0.2 mm 

レター 

215.9 x 279.4 (8.5 x 11) 

部分印刷用紙 

普通紙に準じます。 

64〜 220 g / m 2 ( 連量55〜1 89 kg ) 

カラー 用紙 

普通紙に準じます。 

64〜 220 g / m 2 ( 連量55〜1 89 kg ) 


@ はがき、封筒、ラベル紙を設定すると印刷速度が遅くなります。 


使用できない用紙 

• 表面が平滑(すべすベ)すぎる用紙、粗い(ザラ紙、繊維質)用紙、表と裏の粗さが大きく異なる用紙 
• 薄すぎる用紙、厚すぎる用紙、紙粉が多い用紙 
• 横目の用紙 

• 濡れている(湿っている)用紙 
• 静電気で貼り付いている用紙 

• 絹目加工(シボ)、浮き出し加工(エンボス)、コーテイング加工（コート紙）をしてあるもの 
• のり•薬品などで特殊加工、耐熱性(230度)のない特殊加工をしてあるもの 
• バインダ用の穴、ミシン目、切り込み、穴がある用紙 
• 用紙カット面に、凹凸、つぶれ、バリなどがある用紙 
• 四角い形状でない用紙、裁断角度が直角でない用紙 
• シワ、反り、角の折れ曲がり、波打ち、折り目、破れなどがあるもの 
• ホチキス、クリップ、リボン、テープ、留め金などがついているもの 
• 力ーボン紙、ノンカーボン紙、感熱紙、感圧紙などの特殊紙 

• 熱転写プリンタ用紙、インクジェット用の用紙やはがき、湿式 PPC 用紙、複写紙、和紙など 
• 切手の貼ってあるもの 
• 写真加工してあるはがき 

• 厚すぎる封筒、プラスチックでできた封筒、内袋のある二重封筒、とめ金やボタンや窓のある封筒、フラップ部に粘着剤や両面テープ 
のついた封筒、撥水加工された封筒、 
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(團 目次へ )【 4 前へ ►次へ ）（ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索す る） 


用紙のセツト 

用紙のセツトの手順 


使用できる用紙か確認する （60 ページ) 


用紙をセツトするトレイを確認する （62 ページ) 


トレィ1/トレィ2 C <^| MP トレイ 


用紙をセツトする （64 ページ） 

セツトボタンを押す （64 ページ) 

操作パネルで用紙サイズを設定する （65 ページ） 


み 


操作パネルでメディアウェイトを設定する （66 ページ) 


み 


操作パネルでメディアタイプを設定する （67 ページ) 


み 


用紙の排出先を確認する （68 ページ) 


用紙をセツトする （63 ページ) 


み 
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トレイ1にセツトできる用紙 



用紙サイズ 

A 4、 A 5、 A 6、 B 5、 はがき、 

リーカル14、リーカル13.5、リーカル13、 
レター、エグゼクティブ、 

1 6 K (184 X 260 mm ) 、1 6 K (195 X 270 mm ) 、 
16 K (197 X 273 mm ) N 

カスタム(幅 100 〜 148 mm 、 長さ 216 〜 356 mm ) 

用紙の種類 

普通紙、再生紙、厚紙、粗い紙、はがき、 

ボンド紙、特殊用紙 

用紙の厚さ 

64〜 176 g/m ( 連量55〜151 kg ) 

セットできる枚数 

64 g/m ( 連量 55 kg ) の用紙の場合、280枚 

注意すること 

印刷面は下に向ける。 


トレイ2にセツトできる用紙 



用紙サイズ 

リーガル14、リーガル13.5、リーガル13、 
レター、エグゼクティブ、 

1 6 K (1 84 X 260 mm ) 、1 6 K (1 95 X 270 mm ) 、 
16 K (197 X 273 mm )、 

カスタム(幅 148 〜 21 6關、長さ 210 〜 356 mm ) 

用紙の種類 

普通紙、再生紙、厚紙、粗い紙、ボンド紙、 
特殊用紙 

用紙の厚さ 

64〜 176 g/m ( 連量55〜151 kg ) 

セットできる枚数 

64 g/m ( 連量 55 kg ) の用紙の場合、580枚 

注意すること 

印刷面は下に向ける。 


MP トレイ（マルチパーパストレイ）にセツトできる用紙 


用紙サイズ 

A 4、 A 5、 A 6、 B 5、 

リーカル14、リーカル13.5、リーカル13、 
レター、エグゼクティブ、 

1 6 K (1 84 X 260 mm ) 、1 6 K (1 95 X 270 mm ) 、 
16 K (197 X 273 mm ) N 
はがき、往復はがき、 

封筒 （1 〜4、 COM -9、 COM -10 S 

MONARCH 、 DL 、 C 5)、 

インデックスカード、 

カスタム(幅64〜 216 mm 、 長さ127〜 1321 mm ) 

用紙の種類 

普通紙、再生紙、厚紙、粗い紙、はがき、封筒、 
ラベル紙、ボンド紙、特殊用紙 

用紙の厚さ 

64〜 220 g/m (連量55〜 189 kg ) 

セットできる枚数 

64 g/m ( 連量 55 kg ) の用紙の場合、110枚 

注意すること 

印刷面は上に向ける。 
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用紙のセツト（トレイ1、トレイ2 (オプション)) 


ここでは、トレイ1を例にしています。 

トレイ2も同様の手順で用紙をセツトします。 

1 用紙カセットを引き出します。 



3 用紙ストッパをつまみ、用紙の長さの位置に合わせ 
ます。 



4 用紙をよくさばき、上下左右をそろえます。 



5 印刷面を下に向けて、トレイの手前に用紙をセツ 
卜します。用紙ガイドの「▽」マークを越えない 
ようにセツトします。 



続いて、用紙サイズ、メディアウェイト、メディアタイ 
プをセツトします。 

瞭「用紙サイズを設定する」 （65 ページ） 

「メディアウェイトを設定する」 （66 ぺージ） 

瞭「メディアタイプを設定する」 （67 ぺージ） 
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(團 目次へ )【 4 前へ ►次へ ）（ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索す る） 


用紙のセツト （ MP トレイ） 

1装置前面の MP トレイを手前に開きます。 



2用紙サボータを引き出します。 



3補助サボータを広げます。 



4 手差しガイドを用紙の幅に合わせます。 



5用紙をよくさばき、上下左右をそろえます。 


6印刷面を上にして用紙をセツトします。 



7セツトボタンを押します。 

セットボタン 



続いて、用紙サイズ、メディアウェイト、メディアタイ 
プをセツトします。 

瞭「用紙サイズを設定する」 （65 ページ） 

「メディアウエイトを設定する」 （66 ぺージ） 

I ® 3 「メディアタイプを設定する」 （67 ぺージ） 


メモ • MP トレイから手差し印刷することもできます。コン 
ピュータから手差し印刷を指定し実行した後に、プリ 
ンタに用紙をセットし、1枚ずつ確認してからオンラ 
インスイッチを押して印刷します。 

• MP トレイを閉じるときは、逆の手順で行います。 




基本操作 


64 用紙のセット 

















































(團 目次へ )【 4 前へ ►次へ ）（ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索す る） 


ベ 




トレイ1ヨウシサイズ 



A 4 * 


く 


ン 


設定された値の右側に [*] が付きます。 


/ 


\ 


トレイ1ヨウシサイズ 



B 5 氺 


\ 


ノ 


4 現在の設定値が点滅するので、 ▼ スイッチまたは 
▲ スイッチを数回押して設定したいサイズを選択 

し、 A スイッチを押します。 




\ 


トレイ1ヨウシサイズ 



巳5 * 


\ 


ノ 


5 オンラインスイッチを押し 、 [CM YK ] または[才 
ンライン]を表示させます。 


/ 


\ 


CMYK 



1111 


\ 


ノ 


/ 


\ 


オンライン 


\ 


ノ 


メモ • A 4 サイズとレターサイズと同じサイズとして扱う代替 
- え用紙印刷機能があります。 

代替え用紙印刷（応用編） 


用紙サイズを設定する 

トレイに用紙をセツトしたら、操作パネルで用紙サイズ) 
を設定します。工場出荷時の設定では [ A 4] に設定され 
ています。 

1操作パネルに [ CMYK ] または[オンライン] 

と表示していることを確認します。 




\ 


CMYK 



1111 


V 


ノ 




\ 


オンライン 


V 


ノ 


2 ▲スイッチを数回押し[メディアメニュー]を 
表示させ、 ( OK ) スイッチを押します。 




\ 


メディアメニュー 




ノ 


3 ▲スイッチまたは▼スイッチを数回押し、[トレ 
イ1ヨウシサイズ]、[トレイ2ヨウシサイズ] 
または [ MP トレイヨウシサイズ]を表示させ、 

(( ok ) スイッチを押します。 


2 
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用紙のセット 65 

















































































(團 目次へ )【 4 前へ ►次へ ）（ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索す る） 


4 現在の設定値が点滅するので、▼スイッチまたは 
▲ スイッチを数回押して設定したい値を選択し、 

(OK) スイッチを押します。 


ぐ 


\ 


トレイ1メディアウェイト 



アツィカ5 


\ 


ノ 


設定された値の右側に [*] が付きます。 




\ 


トレイ1メディアウェイト 



アツイカ5 ホ 




ノ 


5 オンラインスイッチを押し 、 [CM YK ] または[才 
ンライン]を表示させます。 




\ 


CMYK 



1111 


V 


ノ 


/ 


\ 


オンライン 


\ 


ノ 


メディアウェイトを設定する 

トレイに用紙をセツトしたら、操作パネルでメディアウエ 
イト（用紙の厚さ）を設定します。工場出荷時の設定で 
は[フツウシ](普通紙）に設定されています。 


• 下の表を参考に、使用する用紙に合った値を設定します。 


1操作パネルに [ CMYK ] または[オンライン] 
と表示していることを確認します。 




\ 


CMYK 



1111 


V 


ノ 


/ 


\ 


オンライン 


\ 


ノ 


2 ▲スイッチを数回押し[メディアメニュー]を 
表示させ、スイッチを押します。 




\ 


メディアメニュー 


\ 


ノ 


3 ▲スイッチまたは▼スイッチを数回押し、[トレ 

イ1 メディアウェイト]、[トレイ2 メディア 
ウェイト]または [ MP トレイ メディアウェイ 

卜]を表示させ、 （(0 K )) スイッチを押します。 


メモ 




\ 


トレイ1メディアウェイト 



フツウシ * 


V 


ノ 


用紙の厚さ 

設定する値 

64〜74 g/m ( 連量55〜 64 kg ) 

フツウシ 

75〜82 g / m 2 ( 連量65〜 70 kg ) 

ヤヤアツイカミ 

83〜104 g/m ( 連量71〜 89 kg ) 

アツイカミ 

105〜120 g/m ( 連量90〜 103 kg ) 

ヨリアツイカミ 

121〜176 g / m 2 (連量104〜 151 kg ) 

ゴクアツイカミ1 

177〜220 g / m 2 (連量152〜1 89 kg ) 

ゴクアツイカミ2 


基本操作 


66 用紙のセット 
























































































(團 目次へ )【 4 前へ ►次へ ）（ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索す る） 


設定された値の右側に [*] が付きます。 


ぐ 


\ 


トレイ1メディタイプ 



アツカ，5 ホ 


\ 


ノ 




\ 


トレイ1メディアタイプ 



アツカ ％ 5 


\ 


ノ 


5 オンラインスイッチを押し 、 [CM YK ] または[才 
ンライン]を表示させます。 






CMYK 



1111 




ノ 


/ 


\ 


オンライン 


V 


ノ 


メディアタイプを設定する 

トレイに用紙をセツトしたら、操作パネルでメディアタ 
イプ（用紙の種類）を設定します。工場出荷時の設定で 
は[フツウシ](普通紙）に設定されています。 

1操作パネルに [ CMYK ] または[オンライン] 
と表示していることを確認します。 




\ 


CMYK 



1111 




ノ 



2 ▲スイッチを数回押し[メディアメニュー]を 
表示させ、 （ OK )) スイッチを押します。 



3 ▲スイッチまたは▼スイッチを数回押し、[トレ 

イ1 メディアタイプ]、[トレイ2 メディアタ 
イプ]または [ MP トレイメディアタイプ]を 

表示させ、 f 0 K ) スイッチを押します。 


4 現在の設定値が点滅するので、 ▼ スイッチまたは 
▲ スイッチを数回押して設定したい値を選択し、 

(0 K ) スイッチを押します。 


/ 


\ 


トレイ1メディアタイプ 



フツウシ * 


V 


ノ 
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(團 目次へ )【 4 前へ ►次へ ）（ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索す る） 


用紙の排出 


用紙の排出先は、フェイスダウンスタッカ、フェイスアッ 
プスタッカの2ヶ所あります。普通紙、再生紙はどちら 
にも排出することがきます。はがき、往復はがき、封筒、 
長尺紙はフェイスアップスタッカに排出します。 

両面印刷するときは、フェイスダウンスタッカに排出し 
ます。 

フェイスダウンスタッカ 
(印刷面を裏にして排出） 

トップカノ（一上に排出し、印刷した順に重なります。 
フェイスダウンスタッカには、 64 g/rri ( 連量 55 kg ) の 
用紙の場合、約150枚ためることができます。 


プリンタ背面のフェイスアップスタツカが閉じて 
いることを確認します。 



用紙サボータは、使用状況により、開閉してお使 
いください。 


用紙 サボー タ 



フェイスアップスタッカ 
(印刷面を表にして排出） 

印刷した順と逆に重なります。フェイスアップスタッカ 
には、 64 g/rri (連量 55 kg ) の用紙の場合、約110枚た 
めることができます。 




両面印刷するときは、フェイスアップスタッカはお使 
いになれません。 


プリンタ背面のフェイスアップスタツカを開きま 
す0 



フェイスアップスタッ: 


2畳んである用紙サボータを広げます。 



3 補助サボータを引き出します。 



メモ • フェイスアップスタッカを閉じるときは、逆の手順で 
- 行います。 


68 用紙の排出 































(團 目次へ )【 4 前へ ►次へ ）（ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索す る） 


操作パネルの使いかた 


プリンタにエラーが発生したときなど、操作パネルにメッ 
セージを表示します。また、スイッチを使って、印刷をキャ 
ンセルしたり、各種設定を変更したり、設定されている 
内容やフォントの見本を印刷できます。 

I ® 3 応用編「メニュ-覧」 

[ C 530 dn / C 510 dn ] 


2 ▼スイッチまたは▲スイッチを押し、[イン 
サツメニュー]を表示します。 


/ 


\ 


インサツメニュー 


\ 


ノ 


3 〖 〇 ❸スイッチを押すと、表示していたメニューに 



〇) ォン ラ. 
〇キャンセル 


[ C 310 dn ] 



メニューを変更するとき 

ここでは、コピー枚数を3にする場合を例にしています。 


プリンタの操作パネルに [ CMYK ] または[才 
ンライン]と表示されていることを確認します。 
スリープモードに入っている場合は、「節電」スイッ 
チを押し、 [ CMYK ] または[オンライン]を表 
しま9 〇 


4 


5 


6 




入り、[コピーマイスウ]と表示します。 



( ok ) スイッチを押すと、 [1] が点滅します。 





\ 


コピーマイスウ 




1 

ホ 


\ 



ノ 


スイッチを数回押して [3] を表示させます。 



b スイッチを押すと、 [3] の右側に [*] がつき 
[3] が設定されました。 





\ 


コピーマイスウ 

3 

氺 


V 



ノ 


オンラインスイッチを押し、メニューを終了しま 
す0 


メモ • 前の表示に戻りたいときは、スイッチを押しま 
- ] 9 〇 


2 
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操作パネルの使いかた 69 



































































































(團 目次へ )【 4 前へ ►次へ ）（ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索す る） 


r 




メニューマップインサツ 



ジッコウ 


\ 


J 


メニューマップを印刷する 


プリンタのメニューの設定値や、消耗品の残量などを印 
刷します。 

1 ▲スイツチを押し、[インフォメーション 

メニュー]を表示し、 ® スイッチを押します。 



2 [メニューマップインサツジッコウ]と表示さ 
れているので、スイッチを押します。 




\ 


メニューマップインサツ 



ジッコウ 


\ 


ノ 


3 


ネットワーク情報を印刷する 


プリンタのネツトワーク情報を印刷します。 

1 ▲スイツチを押し、[インフォメーション 

メニュー]を表示し、 ® スイッチを押します。 


2 [メニューマップインサツジッコウ]と表示 
されているので、▲スイッチを押します。 


3 


4 


メニューマツフ （ MenuMap ) が印刷されます 0 


(メニューマップの見本) 


[ネットワークジッコウ]と表示されるので、、 
@スイッチを押します。 


/ 


\ 


ネツトワーク 



ジッコウ 


\ 


ノ 


ネットワーク情報 （Network Information ) が 
印刷されます。 


f 




インフォメーションメニュー 


V 


」 



基本操作 


70 メニューマップを印刷する、ネットワーク情報を印刷する 








































































(團 目次へ )【 4 前へ ►次へ ）（ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索す る） 


省電カモードに入るまでの時間を設定する 


▼スイッチを数回押し、[システムコウセイ 
メニュー]を表示します。 



2 (〇づ スイッチを押します。 





\ 


パワーセーブ 

イコウジカン 



30フン 

* 


V 



ノ 


3 [パワーセーブイコウジカン]が表示されてい 
るので、 （(0 K )) スイッチを押します。 

設定値が点滅します。 


4 


▼スイッチまたは▲スイッチを押して設定 
したい値を選択し、 （(0 K )) スイッチを押します。 
設定された値の右側に [*] が付きます。 





\ 


パワーセー: 

ブイコウジカン 



5フン 

氺 





ノ 


5 オンラインスイッチを押し、メニューを終了しま 
す0 


スリープモードに入るまでの時間を設定する ( C 530 dn / C 510 dn ) 


この機能は、 C 530 dn / C 510 dn をお使いの方のみ、ご利 
用できます。 

1 ▼スイッチを数回押し、[システムコウセイ 
メニュー]を表示します。 



2 c° K ) スイッチを押します。 





\ 


パワーセーフ 

卞 イコウジカン 



30フン 

* 


V 



ノ 


3 


▲スイッチを押して[スリープイコウジカン] 
を表示し、@スイッチを押します。 

設定値が点滅します。 


/ 


\ 


スリープイコウジカン 



10フン 氺 


\ 


ノ 


4 ▼スイッチまたは▲スイッチを押して設定し 
たい値を選択し、スイッチを押します。 




\ 


スリープイコウ、ジカン 



5フン 氺 


V 


ノ 


5 オンラインスイッチを押し、メニューを終了しま 
す0 


2章 
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省電カモードに入るまでの時間を設定する、スリープモードに入るまでの時間を設定する 71 
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3章印刷する 


プリンタドライバの設定 . 73 

Windows をお使し、の力、た . 73 

Mac OS X をお使いのかた . 74 

おもな機能 . 75 

機能の説明 （ C 530 dn をお使いのかた） . 76 

Windows PS ドライバの機能 . 76 

Windows PCL ドライバの機能 . 77 

Windows PCL XPS ドライノ\：の機肯 g . 78 

Mac OS X PS プリンタドライバの機能 . 79 

機能の説明 （ C 510 dn / C 310 dn をお使いのかた） . 82 

Windows Hipe 「- C プリンタドライバの機能 . 82 

Windows XPS ドライノ^の機肯 g . 83 

Mac OS X Hiper - C ドライバの機能 . 84 



























(團 目次へ )【 4 前へ ►次へ ）（ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索す る） 


プリンタドライバの設定 

Windows をお使いのかた 

いろいろな機能を使って印刷するには、プリンタドライ 
ノ（で設定を行ってから印刷します。 

設定のしかたは2通りありますが、設定できる項目に違 
いが'あります。 

ここではワードパッドを例に説明しています。 

■ 印刷するときに設定する場合 

1 印刷したいファイルを開きます。 

2 [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。 



3 プリンタを選択し、[詳細設定]をクリックします。 


»印刷 

全股 I 


因 


ブリンターの遥択 
#Micr< 


#OKI 


rosoft XPS 
C530(PS) 


Document Writer 


状態： 準備完了 

場所: 

コメント： 

ページ範囫 

承 t ベ XXL ) 部数 ( C ): 

〇逞択した部分 ( T ) 〇現在のページ ( U ) 

一 0部単位で•印刷 (0) 


©ページ指定 03): 1-65535 

または ぺづ 旌囲編 入力し 


"B 

濟 ㈣ 


コ u ン紐 ,][ 適用 (《 I 


4使いたい機能を設定し、印刷します。 

瞭機能の説明 （ C 530 dn をお使いのかた） （76 ぺージ） 
機能の説明 （ C 510 dn / C 310 dn をお使いのかた） 

(82 ぺージ） 


■ 機能の設定をしてから印刷する場合 

1[スタート]-[デバイスとプリンター]を選択 
します。 



2 プリンタアイコンを選択し、右クリックで 
[印刷設定]のプリンタドライノ ('を選択します。 



インス I -ールしているプリンタドライバが1つの 
ときは、[印刷設定]を選択します。 



3 使いたい機能を設定し、 [ OK ] をクリックします。 

隊機能の説明 （ C 530 dn をお使いのかた） （76 ぺージ) 
機能の説明 （ C 510 dn / C 310 dn をお使いのかた） 

(82 ぺ-ジ） 

4 印刷したいファイルを開き、印刷します。 


3章 


印刷する 


プリンタドライバの設定 73 




























































































(團 目次へ )【 4 前へ ►次へ ）（ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索す る） 


Mac OS X をお使いのかた 

いろいろな機能を使って印刷するには、プリンタドライ 
ノ（で設定を行ってから印刷します。 

ここではテキストエディツトを例にしています。 

■ 用紙サイズなどを設定する場合 
1印刷したいファイルを開きます。 

2 [ファイル]メニューの[ページ設定]を選択します。 


テキストエディツト I 


最近使った項目を開く ► 

閉じる 8€W 

保存 8€S 

別名で保存… 088S 

PDF として保存... 

すべてを保存 

最後に保存した状態に戻す 


3 [対象プリンタ]でプリンタを選択します。 


4 用紙サイズなどを設定し、 [0 K ] をクリックします。 


Q _ 丁合ぃ| 




I C _ ) 
CTD 


( キャンセル^) € プサント 1 


■ いろいろな機能を設定する場合 
1印刷したいファイルを開きます。 

2 [ファイル]メニューの[プリント]を選択します。 

魏テキストエディツト編集フォーマツトウインドウヘルプ 


閉じる «w 

保存 8SS 

別名で保存… 〇8€5 

PDF として保存„. 

すべてを保存 

最後に保存した状態に戻す 


ファイルを添付… 
プロパティを表示 


OSA 

X8SP 


3 パネルを選択し、使いたい機能を設定します。 


^ 機能の説明 （ C 530 dn をお使いのかた） （76 ぺージ) 
機能の説明 （ C 510 dn / C 310 dn をお使いのかた） 

(82 ぺージ） 


na *~ 


fl la 


9紙サイズ， 


: B 圍 


4 印刷します。 


印刷する 


74 プリンタドライバの設定 























































(團 目次へ )【 4 前へ ►次へ ）（ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索す る） 


おもな機能 

以下のような便利な機能があります。詳しくは、応用編をご覧ください。 


I 両面印刷 



マルチページ印刷 


1 

2 

3 

4 


ポスター 印刷 



•サイズを変更して印刷 
A 3 


スタンプ印刷 


• 丁合印刷 



A 4 




A 





1 製本印刷 


• トナー セー ブ 


|代替え用紙印刷 
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( B 目次へ 4 前へ ►次へ ）（ 〇 戻る索引へ ）（ 検索す る） 


機能の説明 （ C 530 dn をお使いのかた） 

C 530 dn には Windows 用には PS 、 PCL、PCL XPS の3種類のプリンタドライバ 、 Mac OS X 用には PS の1種 
類のプリンタドライバがあります。プリンタドライバによって、機能が異なります。 

詳しい手順は応用編をご覧ください。 


Windows PS プリンタドライバの機能 


[レイアウト]タブ 



[用紙/品質]タブ 



項目 

説明 

① 

印刷の向き 

用紙の印刷の向きを指定します。 

② 

両面印刷 

両面印刷するときは、[長辺を綴じる]また 
は[短辺を綴じる]を指定します。 

③ 

ページの順序 

印刷する文書のページの順序を指定します。 

④ 

ぺージ形式 

1枚の用紙に印刷するページ数や小冊子印 
刷を指定します。 

⑤ 

プレビュー画面 

印刷結果のイメージを表示します。 

⑥ 

詳細設定 

印刷品質や用紙サイズについて、より細か 
な設定ができます。 



項目 

説明 

① 

トレイの選択 

用紙を給紙するトレイを変更します。 

② 

色 

カラー印刷、モノクロ印刷を指定します。 



[印刷オプション]タブ 



項目 

説明 

① 

印刷品位 

印刷するときの解像度を指定します。 

② 

印刷形式 

印刷形式や印刷する部数を指定します。 

③ 

モノクロ印刷 

モノクロ印刷を指定します。チェックする 
と、[カラー]タブの[印刷モ ー ド]の設定 
が[モノクロ]になります。 

④ 

ウォーターマーク 

スタンプ印刷をしたいときに設定します。 

⑤ 

オーバーレイ 

オーバーレイ印刷をしたいときに設定しま 
す。オーバーレイとは、見積書や稟議書な 
ど使用頻度の高いフォーマットをあらかじ 
めプリンタに登録し、印刷データと重ね合 
わせて印刷する機能です。 

⑥ 

その他 

左右反転印刷などを指定します。 

⑦ 

バージョン情報 

プリンタドライバのバージヨンを表示しま 
す。 

⑧ 

標準 

タブ内の設定を初期値にもどします。 
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( B 目次へ ◄前へ ►次へ ）（ 〇 戻る索引へ ）（ 検索す る） 


[カラー]タブ 



項目 

説明 

① 

印刷モード 

カラー印刷に関する色の調整などを指定し 
ます。 

② 

トナ セ ブ 

トナーを節約して印刷します。 

③ 

その他 

その他のいくつかの印刷設定ができます。 

④ 

色見本の印刷 

色見本印刷ユ ティリティを起動します。 

⑤ 

標準 

タブ内の設定を初期値にもどします。 



Windows PCL プリンタドライバの機能 


[設定]タブ 



[印刷オプション]タブ 



項目 

説明 

① 

用紙 

用紙のサイズ、厚さ、給紙方法などを指定し 
ます。 

② 

レイアウトタイプ 

マルチページ印刷、製本印刷、ポスター印刷 
などを指定します。 

③ 

両面印刷 

両面印刷するときに指定します。 

④ 

ドライバ設定 

設定した内容を保存します。 

⑤ 

モノクロ印刷 

モノクロ印刷を指定します。チェックする 
と、[カラー]タブの[印刷モード]の設定 
が[モノクロ]になります。 

⑥ 

バ_ジョン情報 

プリンタドライバのバージョンを表示しま 
す。 

⑦ 

標準 

タブ内の設定を初期値にもどします。 

⑧ 

プレビュー 

印刷結果のイメージを表示します。 



項目 

説明 

① 

印刷品位 

印刷するときの解像度を指定します。 

② 

印刷形式 

印刷形式や印刷する部数を指定します。 

③ 

拡大 • 縮小 

印刷するときの拡大/縮小率を指定します。 

④ 

印刷の向き 

用紙の印刷の向きを指定します。 

⑤ 

ウォ_ターマーク 

スタンプ印刷をしたいときに設定します。 

⑥ 

ォーバーレイ 

オーバーレイ印刷をしたいときに設定しま 
す。 

⑦ 

フォント 

TrueType フォントやプリンタフォントにつ 
いて設定します。 

⑧ 

その他 

その他のいくつかの印刷設定ができます。 

⑨ 

ProtecPrint 

情報漏洩を抑止するための機能です。印刷 
する人に関する情報を地紋として印刷しま 
す0 

⑩ 

標準 

タブ内の設定を初期値にもどします。 
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( B 目次へ ◄前へ ►次へ ）（ 〇 戻る索引へ ）（ 検索す る） 




項目 

説明 

① 

用紙 

用紙のサイズ、厚さ、給紙方法などを指定し 
ます。 

② 

レイアウトタイプ 

マルチページ印刷、製本印刷、ポスター印刷 
などを指定します。 

③ 

両面印刷 

両面印刷するときに指定します。 

④ 

ドライバ設定 

設定した内容を保存します。 

⑤ 

モノクロ印刷 

モノクロ印刷を指定します。チェックする 
と、[カラー]タブの[印刷モード]の設定 
が[モノクロ]になります。 

⑥ 

バージョン情報 

プリンタドライバのバージヨンを表示しま 
す。 

⑦ 

標準 

タブ内の設定を初期値にもどします。 

⑧ 

プレビュー 

印刷結果のイメージを表示します。 


[印刷]オプションタブ 


#印刷設定 


國 


1設定 I 印刷オフ， i ン ]カト] 
①印刷品位 (0) 



© 高辖細(冬階調) 
© きれい (600x1200dpi) 
#|5o5C6mx 600 dpi)] 
□フォトモ-ド ( E ) 

〇トナ十 ：) tD 


②印刷形式(』 

部数 (Q): 

1 塵！ （ 1-999 ) 

IS 部単位で印刷 (JJ 
印刷の向き (B) 

® 縦 0180- [7| 

©捎 0180* L—J 

拡大•縮小 (£): 


1 〇〇 南 ] (25-400«) 


⑤ 


⑥ 


匚ゥォ+マ，.. . | [ その他似" ] 

⑦匚 卿 J 


|キゃンセル|匚ヘルブ | 



項目 

説明 

① 

印刷品位 

印刷するときの解像度を指定します。 

② 

印刷形式 

印刷する部数などを指定します。 

③ 

印刷の向き 

用紙の印刷の向きを指定します。 

④ 

拡大 縮小 

印刷するときの拡大/縮小率を指定します。 

⑤ 

ウォ 夕 マ ク 

スタンプ印刷をしたいときに設定します。 

⑥ 

その他 

その他のいくつかの印刷設定ができます。 

⑦ 

標準 

タブ内の設定を初期値にもどします。 


Windows PCL XPS プリンタドライバの機能 

[設定]タブ 



項目 

説明 

① 

印刷モード 

カラー印刷に関する色の調整などを指定し 
ます。 

② 

トナーセーブ 

トナーを節約して印刷します。 

③ 

色見本の印刷 

色見本印刷ユ ティリティを起動します。 

④ 

標準 

タブ内の設定を初期値にもどします。 


[カラー]タブ 


印刷する 


一 fB 


④ L 


3 




一 

0 

② 


D 
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[カラー]タブ 


① 


m 印刷雖 

1 設定 I 印刷才 /シ a ン r カラ w l 
カラ十卜 ''( M ) 

© カラ-(推奨） ロオフィスドキュメント (0) 

承カト(トザ1受走)、 

©モノり口 

②ヵラ，整 (0) 

⑨自觔 
©棚他 

[モニタ (6500 K )/] ントラスト重視 
©調整なし 


IB 


(2) 明暗®調整 
し ァラ仆ネス 0): 

コントラスト ( D : 



〇 _ 


-〇- 


奋 


⑤こ 


II J 匚ヘルブ I 



項目 

説明 

① 

カラーモード 

カラー印刷の方法を指定します。 

② 

カラー調整 

カラー印刷の色の調整を行います。 

③ 

黒の生成 

カラー印刷時の黒の生成方法を指定します。 

④ 

明暗の調整 

印刷の明るさと鮮やかさをし調整します。 

⑤ 

標準 

タブ内の設定を初期値にもどします。 


Mac OS X PS プリンタドライバの機能 

[プリンタの機能]パネル 


130 


l a 

©すべて_ 

〇開始：卩 


U n. 


1 夕の機能 

、： rpsJi 


(1 ノ印刷品位：しふつぅ (600x600dpO 


，•③ 


W 



項目 

説明 

① 

印刷品位 

印刷品位を指定します。 

② 

部単位で印刷 

部単位で印刷するときにチェックします。 

③ 

180。 

印刷の回転の指定を行います。 


[給紙]パネル 


05^= 

fl 1^ 


.圈 


①好 


I自今通択 ' 

!マルチパーパスト1 


Iマルチパーバストレイ 



項目 

説明 

① 

全体 

給紙するトレイを指定します。[自動選択] 
を指定すると、自動でトレイを選択します。 

② 

先頭ページのみ 

先頭べージを指定したトレイから印刷した 
いときに選択します。 

③ 

残りのページ 

残りのページを指定したトレイから印刷し 
ます。 


[表紙]パネル 


① 

② 

③課金情報 


表紙をプリント： @ なし 

0書類の前 
〇書類の後 

表紙のタイプ：標準 



プリンタ：： OKI DATA CORPCS30 ^ H 


項目 

説明 


プリセット：標準 : 1 

部败： |1 丨0 了合い□晒 

① 

表紙をプリント 

表紙印刷を指定します。 

f :: W 

ぺ_ジ： @ すべて 

〇開始：「1 1終了： t | 

用紙サイズ： A4 t ) 20.99 x 29.70 cm 

② 

表紙のタイプ 

表紙印刷するときの文字列を指定します。 

輕 

方向: Q 圍 

—— fm — Z^3 —— 

③ 

課金情報 

この機能は利用できません。 
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(團 目次へ ) 【 4 前へ ►次へ） （ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索す る） 


[レイアウト]パネル 



[用紙処理]パネル 




項目 

説明 

① 

ページ数/枚 

1枚の紙に印刷したいページ数を選択しま 
す。 

② 

レイアウト方向 

1枚の紙に複数ページを印刷するときのレ 
イアウトを指定します。 

③ 

境界線 

1枚の紙に複数ページを印刷するときの境 
界線を指定します。 

④ 

両面 

両面印刷するときに指定します。 

⑤ 

ページの方向を反転 

ページの方向を反転して印刷したいときに 
チェックします。 

⑥ 

左右反転 

左右を反転して印刷したいときにチェック 
します。 



項目 

説明 

① 

プリントするページ 

印刷するページを指定します。 

② 

ページの順序 

印刷するページの順序を指定します。 

③ 

用紙サイズに合わせる 

用紙サイズに合わせて印刷します。 

設定によっては、正しく印刷されないこと 
があります。 

④ 

出力用紙サイズ 

出力する用紙のサイズに合わせて拡大•縮 
小印刷したいときに指定します。 

⑤ 

縮小のみ 

出力する用紙のサイズに合わせて縮小印刷 
のみしたいときに指定します。 


[カラー ] パネル 



プリンタ：： OKI DATA CORP CS30 1 ¢1 M 

プリセット：標準 : ] 


項目 

説明 


部败： 1 _ 10 丁合い □兩面 

ページ： ©すべて 

〇開始：1 終了：1 

用紙サイズ： [A4 : j 20.99 x 29.70 cm 

① 

印刷モード 

カラー印刷に関する色の調整などを指定し 
ます。 


方向: Q 圖 

② 

トナ _ セ _ ブ 

トナーを節約して印刷したいときにチ エツ 


①印ルド 



クします。 



(乙) □ トナ-セ-ブ 


[カラー • マッチング]パネル 


プリンタ：： OKI DATA CORP CS30 H 


項目 

説明 

プリセット：標準 ：1 

部败： [I _ J 0 丁合い□两面 

① 

ColorSync 

ColorSync 機能の指定を行います。 

〇闋始：1_ ] 終了： \1 _| 

② 

プリンタの カラー 

プリンタで カラーマツ チングを行います。 

方向:_圖 

-ン-^——[カラー.マッチング - 

m ~~ __ 

③ 

プ□ファイル 

プ□ファイルを指定します。 


- >-c - 1 カフ— 

_ V I ) @ Colors、 

( 3) プ□フ7ィル： [自動 
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(團 目次へ )【 4 前へ ►次へ ）（ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索す る） 


[スケジューラ]パネル 




( I ) 書嫌をプリント： @ 今すぐプリ 
〇後でプリン 
^ 〇保留 

(^ Pj 優先順位: (中 



項目 

説明 

① 

書類をプリント 

印刷する時刻を指定します。 

② 

優先順位 

この機能は利用できません。 


[ —覧]パネル 



プリンタ： OKI DATA CORP CS30 _ pH 


項目 

説明 


部败： i_ 0 丁合い□両面 

ページ： ©すべて 

〇開始： |i 1終了： fi 1 

用紙サイズ：: A4 t \ 20.99 x 29.70 cm 

① 

機能 

設定の一覧を表示します。►をクリックす 
ると、詳細を表示します。 



3章 
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機能の説明 ( C 510 dn / C 310 dn をあ’使いのかた） 

C 510 dn、C 310 dn には Windows 用にはそれぞれ、 Hiper-C、XPS の2種類のプリンタドライバ、 MacOSX 用に 
は1種類のプリンタドライバがあります。プリンタドライバによって、機能が異なります。 

Windows Hiper - C プリンタドライバの機能 

[設定]タブ 




項目 

説明 

① 

用紙 

用紙のサイズ、厚さ、給紙方法などを指定し 
ます。 

② 

レイアウトタイプ 

マルチページ印刷、製本印刷、ポスター印刷 
などを指定します。 

③ 

両面印刷 

両面印刷するときに指定します。 

④ 

ドライバ設定 

プリンタドライバの設定値を保存し、後で指 
定することができます。 

⑤ 

モノクロ印刷 

モノクロ印刷を指定します。チェックする 
と、[カラー]タブの[印刷モード]の設定 
が[モノクロ]になります。 

⑥ 

バージョン情報 

プリンタドライバのバージョンを表示しま 
す。 

⑦ 

標準 

タブ内の設定を初期値にもどします。 

⑧ 

プレビュー 

印刷結果のイメージを表示します。 


[印刷オプション]タブ 




項目 

説明 

① 

印刷品位 

印刷するときの解像度などを指定します。 

② 

印刷形式 

印刷する部数などを指定します。 

③ 

印刷の向き 

用紙の印刷の向きを指定します。 

④ 

拡大 • 縮小 

印刷するときの拡大/縮小率を指定します。 

⑤ 

白紙ページ除外 

白紙のページを印刷したくないときに指定し 
ます。スタンプ印刷をしたいときに設定しま 
す0 

⑥ 

ウ オーターマーク 

スタンプ印刷をしたいときに設定します 

⑦ 

その他 

その他のいくつかの印刷設定ができます。 

⑧ 

標準 

タブ内の設定を初期値にもどします。 


[カラー]タブ 



項目 

説明 

① 

カラーモード 

カラー印刷の方法を指定します。 

② 

カラ 調整 

カラー印刷の色の調整を行います。 

③ 

黒の生成 

カラー印刷時の黒の生成方法を指定します。 

④ 

明暗の調整 

印刷の明るさと鮮やかさをし調整します。 

⑤ 

色見本の印刷 

色見本印刷ユ ティリティを起動します。 

⑥ 

標準 

タブ内の設定を初期値にもどします。 
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(團 目次へ 4 前へ ►次へ ）（ 〇 戻る 0( X0 索引へ ）（ 検索す る） 



項目 

説明 

① 

印刷品位 

印刷するときの解像度を指定します。 

② 

印刷形式 

印刷する部数などを指定します。 

③ 

印刷の向き 

用紙の印刷の向きを指定します。 

④ 

拡大 縮小 

印刷するときの拡大/縮小率を指定します。 

⑤ 

ウォ ターマーク 

スタンプ印刷をしたいときに設定します。 

⑥ 

その他 

その他のいくつかの印刷設定ができます。 

⑦ 

標準 

タブ内の設定を初期値にもどします。 


#印刷雖 國 



[カラー]タブ 


#印刷段 


I設定 


j _ 印刷オフ。シミン I カト L 




□オフィスト''キ遍 Q ) 


① カラ十ド ( M ) 

€)» ラ-(推奨） 
®3j7-(2-fig^y 
©モノクロ 

② カラ-調整 (0) 

承 自勖 
©その他 

[モニ 《6500 K ) /] ントラスト重視 



©調整なし 


@明暗の調 S 

フ'、ラ仆ネス 0): 


③黒®生成 (S) 

% 自助 

© CMYK トナーで.生成 
〇黑〇〇トナ-®みで生成 


〇 4 
㉝《 


T3 - 

~wr 


»■ 3 


⑤こ 


[ キャンセルI 匚ヘルブ 



項目 

説明 

① 

カラーモード 

カラー印刷の方法を指定します。 

② 

カラー調整 

カラー印刷の色の調整を行います。 

③ 

黒の生成 

カラー印刷時の黒の生成方法を指定します。 

④ 

明暗の調整 

印刷の明るさと鮮やかさを調整します。 

⑤ 

標準 

タブ内の設定を初期値にもどします。 


Windows XPS プリンタドライバの機能 

[設定]タブ 




項目 

説明 

① 

用紙 

用紙のサイズ、厚さ、給紙方法などを指定し 
ます。 

② 

レイアウトタイプ 

マルチページ印刷、製本印刷、ポスター印刷 
などを指定します。 

③ 

両面印刷 

両面印刷するときに指定します。 

④ 

ドライバ設定 

設定した内容を保存します。 

⑤ 

モノクロ印刷 

モノクロ印刷を指定します。チェックする 
と、[カラー]タブの[印刷モード]の設定 
が[モノクロ]になります。 

⑥ 

バージョン情報 

プリンタドライバのバージヨンを表示しま 
す。 

⑦ 

標準 

タブ内の設定を初期値にもどします。 

⑧ 

プレビュー 

印刷結果のイメージを表示します。 


[印刷]オプションタブ 


3 

章 


印刷する 


機能の説明 （C510dn/C310dn をお使いのかた） 83 















































































































































(團 目次へ )【 4 前へ ►次へ ）（ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索す る） 


Mac OS X Hiper - C プリンタドライバの機能 

[給紙]パネル 



項目 

説明 

① 

自動選択 

給紙するトレイを自動で選択するときに指 
定しま:す。 

② 

マルチパーパストレイ 

マルチパーパストレイの用紙に印刷すると 
きに指定します。 

③ 

トレイ1 

トレイ1の用紙に印刷するときに指定しま 
す。 

④ 

トレイ2 

トレイ2の用紙に印刷するときに指定しま 
す0 



[レイアウト]パネル 



:圍_ 


I 


③场 


画_園[ 


⑥ L: 


6 ⑤ 


、④ 



項目 

説明 

① 

ページ数/枚 

1枚の紙に印刷したいページ数を選択しま 
す。 

② 

レイアウト方向 

1枚の紙に複数ページを印刷するときのレ 
イアウトを指定します。 

③ 

境界線 

1枚の紙に複数ページを印刷するときの境 
界線を指定します。 

④ 

両面 

両面印刷するときに指定します。 

⑤ 

ページの方向を反転 

ページの方向を反転して印刷したいときに 
チェックします。 

⑥ 

左右反転 

左右を反転して印刷したいときにチェック 
します。 


[両面印刷]パネル 




項目 

説明 

① 

両面印刷 

両面印刷するときに指定します。 


84 機能の説明 （ C 510 dn / C 310 dn をお使いのかた) 























































































(團 目次へ )【 4 前へ ►次へ ）（ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索す る） 


[印刷品質]パネル 


U ，•_ 


①日 

I 

( D - 


〇高精細（多階調） 

〇きれい （600x1201 




ン③ 



項目 

説明 

① 

印刷品質 

印刷品質を指定します。 

② 

フォトモード 

写真を鮮明に印刷したいときにチェックし 
ます。 

③ 

トナーセーブ 

トナーを節約して印刷したいときにチェッ 
クします。 


[カラー]パネル 


130 


Q 丁合ぃ□両面 


■■Mh 


!(: 


m) 

l - ザ設定） 


〇その他 

モニタ (6S00KV コントラスト审視:黑の生成 

〇調整なし 


CMYK トナーで生成 
黑 (K) トナーのみで生成 


⑤ラ 




® ( PDF ▼ ) ^ キヤンセル) ， 

(カラーモードが[カラー（ユーザ設定)]の場合） 



項目 

説明 

① 

カラーモード 

カラー印刷に関する色の調整などを指定し 
ます。 

② 

オフイスドキユメント 

文書の見やすさを保ちながら、トナーを節 
約して印刷したいときにチェックします。 

③ 

カラー調整 

カラー調整を選択します。 

④ 

ブライトネス 

明るさを設定します。 

⑤ 

コントラスト 

コントラストを設定します。 


[プリンタオプション]パネル 



項目 

説明 

① 

用紙厚 

用紙厚を指定します。 

② 

自動トレイ切り替え 

給紙するトレイを自動で切り替えるときに 
チェックします。 

③ 

用紙サイズチェック 

印刷前に、印刷データの用紙サイズと印刷 
する用紙のサイズが一致しているかチェッ 
クする時にチェックします。 

④ 

マルチパーパストレイ 
を手差しとして扱う 

手差し印刷をするときにチェックします。 

⑤ 

100%の黒は常に黒 
( K ) トナーで生成す 
る 

100%の黒を印刷するとき、黒トナーのみ 
を使うときにチェックします。 

⑥ 

印刷前にドラムクリー 
ニングを実行する 

印刷前にドラムクリーニングを実行する時 
にチェックします。 


印刷する 


-® i 一 
I !二： 


レイパ g に 
::::= 
刖 0 0 □ 0 □ 

①③⑤ 
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( b 目次へ) 前へ ►次へ) （ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索す る J 


4章困ったとき 


印刷をキャンセルしたいとき . 87 

操作パネルでキャンセルする . 87 

コンピュータからキャンセルする . 87 

紙づまりになったとき . 89 

エラーコード： 370、371、372 . 90 

エラーコード： 380、381、382、385，389 . 92 

エラーコード： 390 . 93 

エラーコード： 391 . 94 

エラーコード： 392 . 95 

エラーコード： 409 . 96 

印刷できないとき . 99 

印刷が不鮮明なとき . 1〇〇 

エラーメッセージを表示している . 103 

エラーコードを表示しているとき . 103 

英語でメッセージを表示しているとき . 108 

下段に表示しているメッセージ . 108 

その他のトラブル . 111 

その他のトラブル . 111 

Windows に関する制限事項 . 112 

色ずれを調整したいとき . 113 

濃度を調整したいとき . 113 




































(團 目次へ ) 【 4 前へ ►次へ） （ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索す る） 


印刷をキャンセルしたいとき 

操作パネルでキャンセルする 

1 キヤンセルスイツチを2秒以上押します。 
[C530dn/C510dn] 



[C310dn] 



コンピュータからキャンセルする 


■ プリンタアイコンからキャンセルするとき 

1[スタート]-[デバイスとプリンター]を選択し、 
[デノ（イスとプリンター]フオルダを開きます。 

2 プリンタアイコンを選択し、右クリックします。 
表示されるメニューから[印刷ジョブの表示]を 
選択します。 


3 [ドキュメント]-[キャンセル]をクリックします。 


2 


3 


4 


OKILPR ューティリティからキヤンセルするとき 

[スタート]-[すべてのプ□グラム]-[沖データ] 
- [OKI LPR ユーティリティ]- [OKI LPR ユーティ 
リティ]を選択します。 

お使いのプリンタをダブルクリックします。 


巴 OKI LPRl-j ィリティ 

フ MJKE ) リモ-トフ•リント ( B ) 

オフ•シ3>(〇) / v * r ( H ) 



|フ*リ>9 

1 コメント 

|状鹿 I 終了 I 残 1 3 


FlOKl C 530 fPCL ) 

窓側のプリンター 

待機中 0 0 I 


沒 OKI C 530( PS ) 
#OKI C 510 
^OKI C 310 


待機中 0 0 

待機中 0 0 

待機中 0 0 


ドキュメントをクリックし、[ジョブ]—[削除] 
を選択します。 


OKI C 530( PCL ) 




アリ'刪 fraro )] wrfH ) 


ドキュメント • 


1開始日時 


2010/02/02 16:57:37 



Windows をお使いのかた 


困つたとき 




印刷をキャンセルしたいとき 87 



















































(團 目次へ )【 4 前へ ►次へ ）（ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索す る） 


Mac OS X10.5〜10.6をお使いのかた 


[アップルメニュー] 
択します。 


[システム環境設定]を選 


3 グラブファイル編集取り ； 

この Mac について 

ソフトウェア • アップデート... 

Mac OS X ソフトウェア... 


システム環境股定 .. 


最近使った項目 

強制終了... 

スリープ 
再起動... 
システム終了... 


► 


OKI iMac をログアウト...合 


2 [プリントとファクス]をクリックします。 


riTnr 


すべてを表示 I 


パーソナル 

■田® 蹈逾 @ _ 


アピアランスセキュ 1 


と言 S とテキスト 


八ードウエア 

冬 

CD と DVD 


インターネットとワイヤレス 


^ ■ 1^1 ? 

サウンド ディスプレイ|プリントと1省エネルギー 

n @ 0 a 

MobileMe ネットワーク Bluetooth 共有 

# it f # © a @ 

Time Machine アカウント ス^ーチ ソフトウェアペアレンタルユニバーサル起動ディスク 日付と時刻 

アップデートコントロール アクセス 

3 プリンタの名前をダブルクリックします。 



デフオルトの用紙サイズ ： IM 


|障 変更できないようにするにはカギをクリ 


⑦ 


4 削除したいジョブをクリックし、[削除]をクリッ 
クします。 


" C 510 (1 個のジョブ） 

© | ル rp u 

ジョブ情報プリンタを一時停止サプライのレベルプリンタ设定 


“名称未設定”をプリント中。 



4章 


困つたとき 


88 印刷をキャンセルしたいとき 























































(團 目次へ ) 【 4 前へ ►次へ j ( 〇 戻る )( X 0 索引へ ）（ 検索する J 


紙づまりになったとき 

プリンタ内部に用紙がつまると、操作パネルの2行目にエラーコードと[ヨウシジヤ厶]または[フェイスアツ 
プスタツカエラー]と表示します。 



表示されているメッセージを確認し、該当するページの手順に従って、つまった用紙を取り除きます。 
紙づまりが頻繁におこる場合は、給紙□ーラとプリンタ内部の清掃を行ってください。 


エラーコート 

操作パネルの表示 

参照ページ 

370 

ベルトノ シタヲカクニンシテクダサイ 

370:ヨウシジャム 


371 

ベルトノ シタヲカクニンシテクダサイ 

371:ヨウシジャム 

90ページ 

372 

ベルトノ シタヲカクニンシテクダサイ 

372:ヨウシジャム 


380 

トップカバーヲアケテクダサイ 

380:ヨウシジャム 


381 

トップカバーヲアケテクダサイ 

381:ヨウシジャム 


382 

トップカバーヲアケテクダサイ 

382:ヨウシジャム 

92ページ 

385 

トップカバーヲアケテクダサイ 

385:ヨウシジャム 


389 

トップカバーヲアケテクダサイ 

389:ヨウシジャム 


390 

チェック MP トレイ 

390:ヨウシジャム 

93ページ 

391 

トップカバーヲアケテクダサイ 

391:ヨウシジャム 

94ページ 

392 

トップカバーヲアケテクダサイ 

392:ヨウシジャム 

95ページ 

409 

トップカバーヲアケテクダサイ 

409:フェイスアップスタッカエラー 

96ページ 


4章 


困つたとき 


紙づまりになったとき 89 




































(團 目次へ )【 4 前へ ►次へ ）（ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索す る） 


エラーコー ド: 370、371、372 

1 OPEN ボタンを押し、トップカバーを開けます。 



2 イメージドラムユニットを取り出して平らな場所 
に置き、黒い紙をかけておきます。 


イメージドラム 


<プカバ 



3 定着器ユニットの固定レバーを矢印の方向に動か 
してロックを解除し、取り出します。 



4 ベルト ユニッ トの □ッ クレバー（青色）に指を入れ、 
□ッ クレバーを手前に起こし、取り出します。 



5 つまった用紙を矢印の方向に取り出します。 




4章 


困つたとき 


90 紙づまりになったとき 




















































(團 目次へ )【 4 前へ ►次へ ）（ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索す る） 


6 ベルトユニットの両端のロックレバー（青色）を 
持ち、プリンタ内部にセツトします。 


ロック レバー（青色) 



7 ロックレノ（一を本体奥側へ倒し、ロックをします。 



8 定着器ユニットを元の位置に戻します。 


定着器 ユニット 
固定レバー（青色) 



9 ロックレノ（一を本体奥側へ倒し、ロックをします。 



10イメージドラ厶 ユニッ トを、 K トナーカートリツ 
ジの位置が手前になるようにプリンタ本体にセツ 
卜します。 



11トップ カバーを 閉じます。 



これで完了です。 


4章 


困つたとき 


紙づまりになったとき 91 










































(團 目次へ )【 4 前へ ►次へ ）（ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索す る） 


エラーコード: 380、381、382、385、 
389 

1 OPEN ボタンを押し、トップカバーを開けます。 



2 イメージドラムユニットを取り出して平らな場所 
に置き、黒い紙をかけておきます。 


イメージドラム 


'プ カバー 



3 つまった用紙があるときは、矢印の方向へ引き抜 
きます。 



4 


つまった用紙が、プリンタ内部の手前側にあると 
きは、矢印の方向へ引き抜きます。 



用紙が、定着器ユニットにはさまっているときは、 
定着器 ユニッ トの レバー （青色）を矢印の方向に 
倒したまま、手前に引き抜きます。 



イメージドラ厶ユニットを、、 K トナーカートリツ 
ジの位置が手前になるようにプリンタ本体にセツ 
卜します。 



5 トップカバーを閉じます。 



これで完了です。 


4章 


困つたとき 


92 紙づまりになったとき 























































(團 目次へ )【 4 前へ ►次へ ）（ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索す る） 


エラーコード: 390 

1 OPEN ボタンを押し、トップカバーを開けます。 



2 イメージドラムユニットを取り出して平らな場所 
に置き、黒い紙をかけておきます。 


黒い紙 



3 プリンタ内部の透明のカバー開け、つまった用紙 
を取り除きます。 




4 イメージドラ厶ユニットを、 k トナーカートリツ 
ジの位置が手前になるようにプリンタ本体にセツ 
卜します。 

イメージドラム 



5 トツプカバーを閉じます。 



これで完了です。 


イメージドラム 



4章 


困つたとき 


紙づまりになったとき 93 
















































(團 目次へ )【 4 前へ ►次へ ）（ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索す る） 


エラーコー ド： 391 

1 トレイ1を引き抜きます。 



2 つまった用紙を引き抜きます。 



3 トレイ1を元の位置に戻します。 



4 〇 PEN ボタンを押し、トップカバーを開けて、閉 
じます。 





これで完了です。 



94 紙づまりになったとき 



























































(團 目次へ )【 4 前へ ►次へ ）（ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索す る） 


エラーコー ド： 392 

1 トレイ 2 を引き抜きます。 



2 つまった用紙を引き抜きます。 



3 トレイ2を元の位置に戻します。 


4 〇 PEN ボタンを押し、トップカバーを開けて、閉 
じます。 





これで完了です。 


困つたとき 



紙づまりになったとき 95 




























































(團 目次へ )【 4 前へ ►次へ ）（ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索す る） 


エラーコード: 409 

1 OPEN ボタンを押し、トップカバーを開けます。 


2 



イメージドラムユニットを取り出して平らな場所 
に置き、黒い紙をかけておきます。 


イメージドラム 


、ッ プ カバー 



3 つまった用紙があるときは、矢印の方向へ引き抜 
きます。 



つまった用紙が、プリンタ内部の手前側にあると 
きは、矢印の方向へ引き抜きます。 



用紙が、定着器ユニットにはさまっているときは、 
定着器 ユニッ トのレバーを矢印の方向に倒したま 
ま、手前に引き抜きます。 



4 定着器ユニットの固定レバーを矢印の方向に動か 
してロックを解除し、取り出します。 



4章 


困つたとき 


96 紙づまりになったとき 



















































(團 目次へ )【 4 前へ ►次へ ）（ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索す る） 


5 ベルトユニットのロックレバー(青色）に指を入れ、 
□ックレバーを手前に起こし、取り出します。 



6 つまつた用紙があるときは、矢印の方向へ引き抜 
きます。 


用紙 



7 ベルトユニットの両端のロックレバー（青色）を 
持ち、プリンタ内部にセツトします。 


ロックレバー（青色） 



8 ロックレノ（一を本体奥側へ倒し、ロックをします。 



9 定着器ユニットを元の位置に戻します。 


定着器 ユニット 
固定レバー（青色） 



1〇 □ックレバーを本体奥側へ倒し、ロックをします。 



4章 


困つたとき 


紙づまりになったとき 97 








































(團 目次へ ) 【 4 前へ ►次へ） （ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索す る） 


11イメージドフ厶ユニツトを、 K トナーカートリツ 
ジの位置が手前になるようにプリンタ本体にセツ 
卜します。 



12トップカバーを閉じます。 



これで完了です。 


4章 


困つたとき 


98 紙づまりになったとき 






























(團 目次へ )【 4 前へ ►次へ ）（ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索す る） 


印刷できないとき 

下の表を参考に、処置を行います。 


考えられる原因 

処置 

プリンタの電源が OFF になっています。 

プリンタの電源を〇 N にします。 （18 ページ） 

[オフライン]になっています。 

「オンライン」スイッチを押して [ CMYK ] または[オンラ 
イン]にしてください。 （14 ページ） 

電源コードが抜けています。 

電源を〇 FF にしてから、電源コードをしっかり差し込んでく 
ださい。 （17 ページ） 

プリンタケーブルが外れています。 

プリンタケーブルを差し込んでください。 （24 ページ） 

プリンタケーブルに問題があります。 

規格にあったプリンタケーブルをご使用ください。 

(24 ページ） 

プリンタドライバが選択されていません。 

Windows をお使いのかた：プリンタフォルダ内のプリンタア 
イコンを選択し、[通常使うプリンタ]に設定してください。 

プリンタドライバの出カポートが間違って 
います。 

プリンタケーブルを接続した出カポートを選択してください。 

プリンタがスリープモードになっていま 
す。 

〇「節電」スイッチを押して、スリープモードより復帰させ 
てください。スリープモードが不便な場合はプリンタのメ 
ニュー設定でスリープモードを[厶コウ]にしてください。 

(14 ページ） 

切替器、バッファ、延長ケーブル、 USB 
ハブを使用しています。 

プリンタとコンピュータを USB ケーブルで直接接続してみて 
ください。 （25 ページ） 

他のインタフェースからの印刷を処理して 
います。 

処理が完了するまでお待ちください。 

プリンタアイコンが[オフライン]になっ 
ています。 

Windows をお使いのかた：プリンタアイコンを右クリックし 
て[プリンタをオフラインにする]のチェックを外してくだ 
さい0 

USB で動作する他のプリンタドライバがイ 
ンス1-ールされています。 

他のプリンタドライノ（を削除してみてください。 
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(團 目次へ )【 4 前へ ►次へ ）（ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索す る） 


印刷が不鮮明なとき 


現象 

考えられる原因 

処置 

縦方向に白いスジが入 

_ ^*1^8 
ち S “ 三巧:^^ボ.:. 

M •空 變與 

LED へツドが汚れています。 

LED へッドを柔らかいティッシュペーパーで 
拭いてください。 （132 ページ） 

トナーが残り少なくなっていま 
す 。 

トナーカートリッジを交換してください。 

(11 5 ページ） 

異物がつまっています。 

イメージドラムユニットを交換してください。 
(11 9 ページ） 

イメージドラムユニツトの遮光 
フィルムが汚れています。 

柔らかいティッシュペーパーで拭いてくださ 
い。 

縦方向にかすれる 

そ:造:?::旁: •: 

D 

LED へツドが汚れています。 

LED へッドを柔らかいティッシュペーパーで 
拭いてください。 （132 ページ） 

... 巨: 

トナーが残り少なくなっていま 
す 。 

トナーカートリッジを交換してください。 

(11 5 ページ） 

用紙がプリンタに適していませ 
ん〇 

推奨紙を使用してください。 （60 ページ） 

印刷が薄い 

... . . 

rnmm ： 


トナーカートリツジが正しくセツ 
卜されていません。 

トナーカートリッジを取り付け直してくださ 
い 。 (11 7 ページ） 

トナーが残り少なくなっていま 
す 。 

トナーカートリッジを交換してください。 

(11 5 ページ） 

•_：. 

K . V ， 孓 
醒货繼顧 •_ 

用紙が湿気を含んでいます。 

適切な温度、湿度に保管した用紙を使用して 
ください。 

用紙がプリンタに適していませ 
ん〇 

推奨紙を使用してください。 （60 ページ） 

用紙がプリンタに適していませ 
ん。用紙の厚さや種類の設定が不 
適切です。 

操作パネルから[メディアメニュー]の 
[メディアウェイト]、[メディアタイプ]を 
適切な値にしてください。 

または、[メディアウェイト]を1つ厚い紙の 
値にしてください。 （66 ページ、67ページ） 

再生紙を使用しています。 

操作パネルから[メディアメニュー]の 
[メディアウェイト]を1つ厚い紙の値にして 
ください。 （66 ページ） 

部分的にかすれる< 
夕を印刷すると白 1 
や線が現れる。 

3 ベ 
し、点 

用紙が湿気を含んでいるか、乾燥 
しています。 

適切な温度、湿度に保管した用紙を使用して 
ください。 

■ 

[メンテナンスメニュー]の設 
定が不適切です。 

操作パネルから[メンテナンスメニュー] 

の[フツウシクロセッティング]または 
[フツウシカラーセッティング]の値を変 
更してみてください。 

プリンタ メニュ -覧 （応用 編） 
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( B 目次へ 4 前へ ►次へ ）（ 〇 戻る索引へ ）（ 検索す る） 


現象 

考えられる原因 

処置 

縦方向にスジプ 

涵 | 參£； 

し - 一 ^::: 岸 

从る。 

mm 

_ 

ml 

イメージドラムユニットに傷がつ 
いています。 

イメージドラムユニットを交換してください。 
(11 9 ページ） 

T き 1- •知 

茂 3 娟 

y . gy ;:1^ aa .-^: 二—冰:: r ^；> 

辛 t . 焉 

>. し.:」:，:.: T . 

驗 ? 達! 

F _ 

'• -~.，i 

•：' v 1 

トナーが残り少なくなっていま 
す 。 

トナーカートリッジを交換してください。 

(11 5 ページ） 

横方向にスジや点が周 
期的に入る。 

約 94 mm 周期の場合は、イメー 
ジドラムユニットの緑の筒の部分 
に傷または汚れがついています。 

柔らかいティッシュペーパーで軽く拭き取つ 
てください。傷がついていたら、イメージド 
ラムユニットを交換してください。 

(11 9 ページ） 


約 30 mm 周期の場合は、イメー 
ジドラムユニット内にゴミが混入 
しています。 

トップカバーの開閉を行い、イニシャル動作 
を繰り返してください。 （14 ページ） 


.二••'て. 

約 90 mm 周期の場合は、定着器 

定着器ユニットを交換してください。 

落 # _riS 

ユニットに傷がついています。 

(124 ページ） 





イメージドラムユニットが光にさ 
らされました。 

イメージドラムユニットをプリンタの内部に 
戻し、数時間プリンタを使用しないでくださ 
い。それでも直らない場合は、イメージドラ 
厶ユニットを交換してください。 

白地の部分が薄く汚れ 
る。 

用紙が静電気を帯びています。 

適切な温度、湿度に保管した用紙を使用して 
ください。 

•bcdefckUklmnopqr s 
PQRSTLVWXYZtV ] •一 ab 
?tABCDEFGHIJKLMNOPQ 

./01 234567 89::<->?« 

i \ ' 「“从 （）♦+.-./ 

kImnopqrstavwxyz 41) 

Zf¥] # _ abcdefghl jkli 

1JKLMNOPQRSTUVWXYZf' 

89:;<->?#ABCDEFGHIJl 

厚い用紙を使用しています。 

より薄手の用紙を使用してください。 

• ( /01 23456789 

uvwxyi( M* ! •#$%*•( 
defcbl Jklnnopqrstuvi 

STUVWXYZ[¥] _ abcde 
BCDEFGHIJKLMNOPQRSTI 

1234567 89: :く •>?_ABCI 
/012 

鋒 QPqrstuvnxysl 1 )" 1 

トナーが残り少なくなっていま 
す 。 

トナーカートリッジを交換してください。 

(11 5 ページ） 

文字の周辺がにじむ。 

tbcdefgbijklmnopqrs 
PQRSTUVWXYZ[¥] _ ab 
?«ABCDEFGHIJKLMNOPQi 
./0I 2345678 9::<->?•- 

!r !3m. ㈠ •+•-•/■ 

klmnopqrstuvirxyzl: 1 

Z[¥) *_ abcdefghi jkli 

U KLMNOPQRSTUV1IXYZ 【 ！ 

89::<*>?tABCDEFGHIJl 
• ()^.-./01 23456789 
uvwxyzl ； )* !.«$M ( 
defghi Jk Imnopqrs tuv ， 

STUVWXYZ[¥] _ abcde 

BCDEFGHIJKLMNOPQRST 

12345678 9:;<->?#ABC 
()•+.-. /012 
nopq r s Uivivxyz {! 1 * ! 

LED へッドが汚れています。 

LED へッドを柔らかいティッシュペーパーで 
拭いてください。 （132 ページ） 
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(團 目次へ )【 4 前へ ►次へ ）（ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索す る） 


現象 

考えられる原因 

処置 

はがき、封筒またはコー 
卜紙を印刷すると全体 
的に薄く汚れる。擦る 
と文字の周辺が汚れる。 

M i H II I II 1 

はがき、封筒に印刷すると、全体 
的にトナーが付着（かぶり）する 
ことがあります。 

プリンタの故障ではありません。 

へ 

東京都港区芝浦4 丁目11番22号 

株式会社沖データ 

lEHQID • 

コート紙に印刷すると薄くトナー 
が付着（かぶり）することがあり 
ます。 

コート紙はなるべく使用しないでください。 

擦るとトナーがとれる。 

用紙の厚さや種類の設定が不適切 
です。 

プリンタのメニュー設定で[メディアウェイ 
卜][メディアタイプ]を適切な値にしてくだ 
さい。または、[メディアウェイト]を1つ厚 
い紙の値にしてください。 

(66 ページ、67ページ） 


再生紙を使用しています。 

プリンタのメニュー設定で[メディアウェイ 
卜]を1つ厚い紙の値にしてください。 

(66 ページ） 

光沢にムラが出る。 

用紙の厚さや種類の設定が不適切 
です。 

プリンタのメニュー設定で[メディアウェイ 
卜][メディアタイプ]を適切な値にしてくだ 
さい。または、[メディアウェイト]を1つ厚 
い紙の値にしてください。 

(66 ページ、67ページ） 

思った色合いで印刷さ 
れない。 

トナーが残り少なくなっていま 
す 。 

トナーカートリッジを交換してください。 

(11 5ページ） 


[黒の生成]の設定がアプリケー 
シヨンに合っていません。 

プリンタドライバの[黒の生成]で [CMYK 
トナーで生成]または、[黒トナーのみで生成] 
を選択してみてください。 

黒の部分の仕上がりを変更したい（応用編） 


カラー調整を変更しています。 

プリンタドライバのカラーマッチングにして 
ください。 

簡単にカラーマッチングする（オフィスカラー） 
(応用編） 


カラーバランスがとれていませ 

プリンタの操作パネルで濃度補正を実行して 
ください。 （113 ページ） 


色ずれが起こっています。 

トップカバーを開閉してください。または、プ 
リンタの操作ノ（ネルで色ずれ補正調整をしてく 
ださい。 （11 3ページ） 

CMY 各色100%のべ 
夕が薄い。 

[ CMY 100% ノウド]が[厶コウ] 
になっています。 

操作パネルから[カラーメニュー]の 
[ CMY 100% ノウド]を[ユウコウ]にし 
てください。 （69 ページ） 

PS プリンタドライバで 
印刷すると、文字の種 
類が画面と印刷結果で 
異なる。 

書類中にシステムに存在しない 
フォントを使用しています。 

書類中で使用しているフォントをシステムに 
インス!ルしてください。または、書類中 
で使用しているフォントをシステムに存在し 
ているものに変更してください。 


102印刷が不鮮明なとき 


































(團 目次へ )【 4 前へ ►次へ ）（ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索す る） 


エラーメッセージを表示している 

プリンタに問題が起こると操作パネルにメッセージを表示します。 

エラーコード （3 桁の数字）を表示しているときは、「エラーコードを表示しているとき」を参考に、該当するエラーコー 
ドに対する処置を行い、エラーを解除します。 

エラーメッセージが英語のときは「英語でメッセージを表示しているとき」を参考に、該当するメッセージに対する 
処置を行い、エラーを解除します。 

それ以外のときは、操作パネルの下段に表示しているメッセージを確認し、「下段に表示しているメッセージ」を参 
考に、該当するメッセージに対する処置を行い、エラーを解除します。 







\ 


カバーヲアケテクダ 



391,ウシジャム 


\ 


ノ 


エラーコー ドを 表不 しているとき 


/* 


\ 


PLEASE POW OFF 



SHUTDOWN COMP 


V 


ノ 


英語でメッセージを表示しているとき 









c トナーガアリマセン 

!) 



ノ 


下段に表示しているメッセージ 


エラーコードを表示しているとき 

〇：このメッセージは表示されます。 
一：このメッセージは表示しません。 


エラーコード 

メッセージ 

処置 

C 530 dn 

C 510 dn 

C 310 dn 

031 


増設メモリが正しく取り付けられているか確認してく 
ださい。それでも復旧しないときは、お客様相談セン 
夕一へご連絡ください。 （19 ぺージ） 

〇 



168 

ERROR 

電源スイッチを〇 FF にしてしばらく待ってから電源ス 
イッチを〇 N してください。それでも復旧しないとき 
は、お客様相談センターへご連絡ください。 （59 ページ） 

〇 

〇 

〇 

171 

ERROR 

電源スイッチを〇 FF にしてしばらく待ってから電源ス 
イッチを〇 N してください。それでも復旧しないとき 
は、お客様相談センターへご連絡ください。 （59 ページ） 

〇 

〇 

〇 

175 

ERROR 

電源スイッチを〇 FF にしてしばらく待ってから電源ス 
イッチを〇 N してください。それでも復旧しないとき 
は、お客様相談センターへご連絡ください。 （59 ページ） 

〇 

〇 

〇 

177 

ERROR 

電源スイッチを〇 FF にしてしばらく待ってから電源ス 
イッチを〇 N してください。それでも復旧しないとき 
は、お客様相談センターへご連絡ください。 （59 ページ） 

〇 

〇 

〇 

182 

ERROR 

オプションのセカンドトレイユニットを取り付け直し 
てください。 （23 ページ） 

〇 

〇 

〇 

310 

カ ハ、、 -才-アン 

トップカバーが開いています。閉めてください。 

〇 

〇 

〇 

320 

テイチャクキエラ- 

定着器ユニットが正しくセットされていません。セッ 
卜し直してください。 （124 ページ） 

〇 

〇 

〇 

330 

へ''ルトエラ- 

ベルトユニットが正しくセットされていません。セッ 
卜し直してください。 （122 ページ） 

〇 

〇 

〇 

343 

ドラムユニットエラ- 

イメージドラムユニットが正しくセットされていませ 
ん。セットし直してください。 （119 ページ） 

〇 

〇 

〇 

353 

ドラムユニットシ、、ユミヨウ 

イメージドラムが寿命になりました。新しいイメージ 
ドラムユニットと交換してください。 （119 ページ） 

〇 

〇 

〇 


エラーメツセー ジを表示している1〇3 
































































(團 目次へ )【 4 前へ ►次へ ）（ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索す る） 


エラーコード 

メッセージ 

処置 

C 530 dn 

C 510 dn 

C 310 dn 

354 

テイチヤ舛シ''ュミヨウ 

定着器が寿命になりました。新しい定着器と交換して 
ください。 （124 ページ） 

〇 

〇 

〇 

355 

へ''ルトシ''ュミヨウ 

ベルトユニットが寿命になりました。新しいベルトユ 
ニットと交換してください。 （122 ページ） 

〇 

〇 

〇 

356 

へ''ルトシ''ュミヨウ 

ベルトユニット内の廃棄トナーが一杯になりました。 
ベルトユニットと交換してください。 （122 ページ） 

〇 

〇 

〇 

370 

ヨウシシ''ヤム 

紙づまりが発生しました。 

つまった用紙を取り除いてください。 （90 ページ） 

〇 

〇 

〇 

371 

ヨウシシ''ヤム 

紙づまりが発生しました。 

つまった用紙を取り除いてください。 （90 ページ） 

〇 

〇 

〇 

372 

ヨウシシ''ヤム 

紙づまりが発生しました。 

つまった用紙を取り除いてください。 （90 ページ） 

〇 

〇 

〇 

380 

ヨウシシ''ヤム 

紙づまりが発生しました。 

つまった用紙を取り除いてください。 （92 ページ） 

〇 

〇 

〇 

381 

ヨウシシ''ヤム 

紙づまりが発生しました。 

つまった用紙を取り除いてください。 （92 ページ） 

〇 

〇 

〇 

382 

ヨウシシ''ヤム 

紙づまりが発生しました。 

つまった用紙を取り除いてください。 （92 ページ） 

〇 

〇 

〇 

385 

ヨウシシ''ヤム 

紙づまりが発生しました。 

つまった用紙を取り除いてください。 （92 ページ） 

〇 

〇 

〇 

389 

ヨウシシ''ヤム 

紙づまりが発生しました。 

つまった用紙を取り除いてください。 （92 ページ） 

〇 

〇 

〇 

390 

ヨウシシ''ヤム 

MP トレイからの給紙中に、紙づまりが発生しました。 
つまった用紙を取り除いてください。 （93 ページ） 

〇 

〇 

〇 

391 

ヨウシシ''ヤム 

トレイ1からの給紙中に、紙づまりが発生しました。 
つまった用紙を取り除いてください。 （94 ページ） 

〇 

〇 

〇 

392 

ヨウシシ''ヤム 

トレイ2からの給紙中に、紙づまりが発生しました。 
つまった用紙を取り除いてください。 （95 ページ） 

〇 

〇 

〇 

400 

ヨウシサイス'' エラ- 

用紙サイズエラーが発生しました。 

用紙を確認してください。 

〇 

〇 

〇 

409 

フェイスアツフ。スタツカ 
ェラ- 

印刷中に、フェイスアップスタッカが操作されたため、 
印刷を停止しました。復旧するには、つまった用紙を 
取り除いてください。 （96 ページ） 

〇 

〇 

〇 

410 

Y トナ-力、、アリマセン 

イエ□ー トナーカートリッジを新しいものと交換して 
ください。 （115 ページ） 

1行目に[トナーラコウカンスルカオンライン 
スイッチヲオシテクタ'サイ]と表示しているときに 
オンラインスイッチを押すと、エラーを解除します。 
その後、 「Y トナーコウカン」と表示しますが、モノ 
クロ印刷することはできます。 

「413 : K トナーガアリマセン」が同時発生していな 
いときにキャンセルスイッチを押すと、エラーを解除 
し、「丫トナーコウカン」の表示しますが、モノクロ 
印刷することはできます。 

〇 

〇 

〇 

411 

M トナ-力、、アリマセン 

マゼンタトナーカートリッジを新しいものと交換して 
ください。 （115 ページ） 

1行目に[トナーラコウカンスルカオンライン 
スイッチヲオシテクタ'サイ]と表示しているときに 
オンラインスイッチを押すと、エラーを解除します。 
その後、 「M トナーコウカン」と表示しますが、モ 
ノク□印刷することはできます。 

「413 : K トナーガアリマセン」が同時発生していな 
いときにキャンセルスイッチを押すと、エラーを解除 
し、 「M トナーコウカン」の表示しますが、モノク 
□印刷することはできます。 

〇 

〇 

〇 


1〇4 エラーメ ッ セージを表示している 









































(團 目次へ )【 4 前へ ►次へ ）（ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索す る） 


エラーコード 

メッセージ 

処置 

C 530 dn 

C 510 dn 

C 310 dn 

412 

C トナ-力、、アリマセン 

シアントナーカートリッジを新しいものと交換してく 
ださい。 （115 ページ） 

1行目に[トナーラコウカンスルカオンライン 
スイッチヲオシテクタ'サイ]と表示しているときに 
オンラインスイッチを押すと、エラーを解除します。 
その後、 rc トナーコウカン」と表示しますが、モノ 
クロ印刷することはできます。 

「413 : K トナーガアリマセン」が同時発生していな 
いときにキャンセルスイッチを押すと、エラーを解除 
し、 rc トナーコウカン」の表示しますが、モノクロ 
印刷することはできます。 

〇 

〇 

〇 

413 

K トナ-力、、アリマセン 

黒トナーカートリッジを新しいものと交換してくださ 
い0 (115 ページ） 

〇 

〇 

〇 

417 

K 八イキトナ-フル 

廃棄トナーボックスが一杯になりました。 

K トナーカートリッジを交換してください。 

(115 ページ） 

〇 

〇 

〇 

420 

メモリ-才- / r フロ- 

メモリオーバーフローが発生しました。 

オンラインスイッチを押すと復旧します。 

〇 

〇 

〇 

430 

トレイ1力、、アリマセン 

トレイ1が抜かれているため、印刷できません。トレ 
イ1を正しくセットしてください。 

〇 

〇 

〇 

440 

トレイ1力'' アイテイマス 

トレイ1が抜かれているため、トレイ1から印刷でき 
ません。トレイ1を正しくセットしてください。 

〇 

〇 

〇 

460 

MP トレイサイス''力'' チカ'' 

イマス 

MP トレイにセットしてある用紙のサイズが、印刷デー 
夕と一致しません。 MP トレイに、表示している用紙 
をセットし、オンラインスイッチを押してください。 

〇 

〇 

〇 

460 

MP トレイヨウシカ'' 

チカ、、イマス 

MP トレイにセットしてある用紙が、印刷データと一 
致しません。 MP トレイに、表示している用紙をセッ 
卜し、オンラインスイッチを押してください。 

〇 

〇 

〇 

461 

トレイ1サイス、、力、、 

チカ、、イマス 

トレイ1にセットしてある用紙のサイズが、印刷デー 
夕と一致しません。トレイ1に、表示している用紙を 
セットし、オンラインスイッチを押してください。 

〇 

〇 

〇 

461 

トレイ1ヨウシカ、、チカ、、イマス 

トレイ1にセットしてある用紙が、印刷データと一致 
しません。トレイ1に、表示している用紙をセットし、 
オンラインスイッチを押してください。 

〇 

〇 

〇 

462 

トレイ2サイス''力'' チカ、、イマ 
ス 

トレイ2にセットしてある用紙のサイズが、印刷デー 
夕と一致しません。トレイ2に、表示している用紙を 
セットし、オンラインスイッチを押してください。 

〇 

〇 

〇 

462 

トレイ2ヨウシカ'' チカ、、イマス 

トレイ2にセットしてある用紙が、印刷データと一致 
しません。トレイ2に、表示している用紙をセットし、 
オンラインスイッチを押してください。 

〇 

〇 

〇 

490 

MP トレイヨウシカ'' アリマセン 

MP トレイの用紙がなくなりました。 MP トレイに、 
表示している用紙をセットし、オンラインスイッチを 
押してください。 

〇 

〇 

〇 

491 

トレイ1ヨウシカ'' アリマセン 

トレイ1に用紙がありません。表示している用紙をセッ 
卜してください。 

〇 

〇 

〇 

492 

トレイ2ヨウシカ、、アリマセン 

トレイ2に用紙がありません。表示している用紙をセッ 
卜してください。 

〇 

〇 

〇 

540 

Y トナ-センサ-エラ- 

イエ□ー トナーセンサーに異常発生、またはイメージ 
ドラムが正しくセットされていません。 

正しくセットされているか確認してください。 

エラーが消えない場合は、お客様相談センターに連絡 
してください。 （1 15ページ、119ページ、137ページ） 

〇 

〇 

〇 

541 

M トナ-センサ-エラ- 

マゼンタトナーセンサーに異常発生、またはイメージ 
ドラムが正しくセットされていません。 

正しくセットされているか確認してください。 

エラーが消えない場合は、お客様相談センターに連絡 
してください。 （1 15ページ、119ページ、137ページ） 

〇 

〇 

〇 


エラー メ ツセー ジを表示している105 








































(團 目次へ )【 4 前へ ►次へ ）（ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索す る） 


4 


困 

た 

と 

ぎ 


エラーコード 

メッセージ 

処置 

C 530 dn 

C 510 dn 

C 310 dn 

542 

C トナ-センサ-エラ- 

シアントナーセンサーに異常発生、またはイメージド 
ラムが正しくセットされていません。 

正しくセットされているか確認してください。 

エラーが消えない場合は、お客様相談センターに連絡 
してください。 （1 15ページ、119ページ、137ページ） 

〇 

〇 

〇 

543 

K トナ-センサ-エラ- 

黒トナーセンサーに異常発生、またはイメージドラム 
が正しくセットされていません。 

正しくセットされているか確認してください。 

〇 

〇 

〇 



エラーが消えない場合は、お客様相談センターに連絡 






してください。 （1 15ページ、119ページ、137ページ） 




544 

丫力-トリッシ、'ロックノ 

イエ□ー トナーカートリッジの□ック（青色）の位置 

〇 

〇 

〇 


イチカ、、タタ''シクアリマセン 

が正しくありません。トナーカートリッジのロックの 
位置を確認してください。 （118 ページ） 




545 

M 力-トリッシ、、ロックノ 

マゼンタトナーカートリッジの□ック（青色）の位置 

〇 

〇 

〇 


イチカ、、タゲシクアリマセン 

が正しくありません。トナーカートリッジのロックの 
位置を確認してください。 （118 ページ） 




546 

C 力-トリッシ、、ロックノ 

シアントナーカートリッジのロック（青色）の位置が 

〇 

〇 

〇 


イチカ、、タタ''シクアリマセン 

正しくありません。トナーカートリッジのロックの位 
置を確認してください。 （118 ページ） 




547 

K 力-トリッシ、、ロックノ 

黒トナーカートリッジのロック（青色）の位置が正し 

〇 

〇 

〇 


イチカ、、タタ''シクアリマセン 

くありません。トナーカートリッジのロックの位置を 
確認してください。 （118 ページ） 




550 

Y トナ-ハシ'、ユンセイヒン 

イエ□ー トナーカートリッジが純正品ではありませ 

〇 

〇 

〇 


テ''八アリマセン 

ん。正しいトナーカートリッジをセットしてください。 
(117 ページ） 




551 

M トナ-ハグユンセ化ン 

マゼンタトナーカートリッジが純正品ではありませ 

〇 

〇 

〇 


テ''八アリマセン 

ん。正しいトナーカートリッジをセットしてください。 
(117 ページ） 




552 

C トナ-ハグユンセ化ンテ、、八 

シアントナーカートリッジが純正品ではありません。 

〇 

〇 

〇 


アリマセン 

正しいトナーカートリッジをセットしてください。 

(117 ページ） 




553 

K トナ-ハシ、、ユンセ化ン 

黒トナーカートリッジが純正品ではありません。正し 

〇 

〇 

〇 


テ''/\アリマセン 

いトナーカートリッジをセットしてください。 

(117ページ） 




554 

Y トナ-力、、タタ''シクアリマセン 

イエ□ー トナーカートリッジが純正品ではありませ 
ん。正しいトナーカートリッジをセットしてください。 
(117ページ） 

〇 

〇 

〇 

555 

M トナ-力、、タタ''シクアリマセン 

マゼンタトナーカートリッジが純正品ではありませ 
ん。正しいトナーカートリッジをセットしてください。 
(117 ページ） 

〇 

〇 

〇 

556 

C トナ-力、、タタ''シクアリマセン 

シアントナーカートリッジが純正品ではありません。 
正しいトナーカートリッジをセットしてください。 

(117ページ） 

〇 

〇 

〇 

557 

K トナ-力、、タタ''シクアリマセン 

黒トナーカートリッジが純正品ではありません。正し 
いトナーカートリッジをセットしてください。 

(117 ページ） 

〇 

〇 

〇 

563 

ドラムニットシ、'ユミョウ 

イメージドラムが寿命になりました。 

新しいイメージドラムユニットと交換してください。 
交換するまで、このメッセージを表示します。 

(119 ページ） 

〇 

〇 

〇 

581 

リョウメンインサツカ'' テ''キマセン 

フェイスアップスタッカが開いているため、両面印刷 
ができません。フェイスアップスタッカを閉じてくだ 
さい。 （68 ページ） 

〇 

〇 

〇 

610 

Y トナ-ミソウチヤクテ、'ス 

イエ□ー トナーカートリッジがセットされていませ 
ん。セットしてください。 （117 ページ） 

〇 

〇 

〇 

611 

M トナ-ミソウチヤクテ、、ス 

マゼンタトナーカートリッジがセットされていませ 
ん。セットしてください。 （117 ページ） 

〇 

〇 

〇 

612 

C トナ-ミソウチヤクテ、'ス 

シアントナーリッジがセットされていません。セット 
してください。 （117 ページ） 

〇 

〇 

〇 


106 エラーメ ッ セージを表示している 










































(團 目次へ )【 4 前へ ►次へ ）（ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索す る） 


エラーコード 

メッセージ 

処置 

C530dn 

C510dn 

C310dn 

613 

K トナ-ミソウチャクテ、、ス 

黒トナーカートリッジがセットされていません。セッ 
卜してください。 （117 ページ） 

〇 

〇 

〇 

614 

Y トナ-ハタシャアリンタヨウ 
テ''ス 

イエ□ー トナーカートリッジが純正品ではありませ 
ん。正しいトナーカートリッジをセットしてください。 
(117 ページ） 

〇 

〇 

〇 

615 

M トナ-ハタシャアリンタヨウ 
テ''ス 

マゼンタトナーカートリッジが純正品ではありませ 
ん。正しいトナーカートリッジをセットしてください。 
(117 ページ） 

〇 

〇 

〇 

616 

C トナ-ハタシャアリンタヨウテ'、 

ス 

シアントナーカートリッジが純正品ではありません。 
正しいトナーカートリッジをセットしてください。 

(117ページ） 

〇 

〇 

〇 

617 

K トナ-ハタシャアリンタヨウテ'' 

ス 

黒トナーカートリッジが純正品ではありません。正し 
いトナーカートリッジをセットしてください。 

(117ページ） 

〇 

〇 

〇 

620 

丫トナ-ハタシャアリンタヨウテ'' 

ス 

イエ□ー トナーカートリッジが純正品ではありませ 
ん。正しいトナーカートリッジをセットしてください。 
(117ページ） 

〇 

〇 

〇 

621 

M トナ-ハタシャアリンタヨウテ 

、、ス 

マゼンタトナーカートリッジが純正品ではありませ 
ん。正しいトナーカートリッジをセットしてください。 
(117 ページ） 

〇 

〇 

〇 

622 

C トナ-ハタシャアリンタヨウテ'、 

ス 

シアントナーカートリッジが純正品ではありません。 
正しいトナーカートリッジをセットしてください。 

(117ページ） 

〇 

〇 

〇 

623 

K トナ-八タシャアリンタヨウテ'、 

ス 

黒トナーカートリッジが純正品ではありません。正し 
いトナーカートリッジをセットしてください。 

(117ページ） 

〇 

〇 

〇 

983 

ERROR 

不適切なトナーカートリッジが使用されています。 
トナーカートリッジの型名を確認してください。 

(140 ページ） 

〇 

〇 

〇 

984 

ERROR 

黒トナーの位置に、不適切なトナーカートリッジが使 
用されています。 

トナーカートリッジの型名を確認してください。 

(140 ページ） 

〇 

〇 

〇 

985 

ERROR 

イエ□ー トナーの位置に、不適切なトナーカートリッ 
ジが使用されています。 

トナーカートリッジの型名を確認してください。 

(140 ページ） 

〇 

〇 

〇 

986 

ERROR 

マゼンタトナーの位置に、不適切なトナーカートリッ 
ジが使用されています。 

トナーカートリッジの型名を確認してください。 

(140 ページ） 

〇 

〇 

〇 

987 

ERROR 

シアントナーの位置に、不適切なトナーカートリッジ 
が使用されています。 

トナーカートリッジの型名を確認してください。 

(140 ページ） 

〇 

〇 

〇 


エラー メ ツセー ジを表示している107 





































(團 目次へ )【 4 前へ ►次へ ）（ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索す る） 


英語でメツセージを表示しているとき 


〇：このメッセージが表示されます。 
一：このメッセージは表示しません。 


メッセージ 

処置 

C 530 dn 

C 510 dn 

C 310 dn 

PLEASE POW OFF 
SHUTDOWN COMP 

プリンタのシャットタ'ウンが完了しました。電源を 
切ってください。 （59 ページ） 

〇 

〇 

〇 

POWER OFF AND WAIT FOR 

A WHILE 

126 : CONDENSING ERROR 

プリンタが結露しています。電源を切って、しばらく 
お待ちください。 （59 ページ） 

〇 

〇 

〇 

POWER OFF/ON 
nnnERROR 

エラーが発生しました。プリンタの電源をオフ/オン 
してください。それでも復旧しないときは、お客様相 
談センターへご連絡ください。 

(59 ページ、17ページ、137ページ） 

〇 

〇 

〇 

SERVICE CALL 
nnnERROR 

表示しているエラーコードを確認し、処置を行います。 
(103ページ） 

〇 

〇 

〇 


下段に表示しているメッセージ 


〇：このメッセージが表示されます。 
一：このメッセージは表示しません。 


メッセー ジ 

処置 

C 530 dn 

C 510 dn 

C 310 dn 

C トナ-力、、アリマセン 

シアントナーがありません。新しいトナーカートリッ 
ジと交換してください。 （115 ページ） 

〇 

〇 

〇 

C トナ-力、、タタ、、シクアリマセン 

シアントナーカートリッジが純正品ではありません。 
正しいトナーカートリッジを取り付けてください。 

〇 

〇 

〇 

C トナ-力、、ニンシキテ''キマセン 

シアントナーカートリッジが純正品ではありません。 
正しいトナーカートリッジを取り付けてください。 

〇 

〇 

〇 

C トナ-力-トリツシ''力、' アリマセン 

シアントナーが装着されていません。シアントナーを 
取り付けてください。 （117 ページ） 

〇 

〇 

〇 

C トナ-]ウカン 

シアントナーがありません。新しいトナーカートリッ 
ジと交換してください。この状態でカラーデータを受 
信した場合には、「412 : C トナーガアリマセン」の 
エラーとなります。モノクロデータを受信した場合は、 
そのまま印刷できます。 （1 15ページ） 

〇 

〇 

〇 

C トナ-コウカンシ''ユンビ 

シアントナーが少なくなっています。新しいトナーカー 
トリッジを準備してください。 （14 〇ページ） 

〇 

〇 

〇 

c トナ-センサ-エラ- 

シアントナーセンサに異常発生、またはイメージドラ 
ムが正しくセットされていません。 

正しくセットされているか確認してください。 

(117ページ） 

〇 

〇 

〇 

K トナ-力、、アリマセン 

黒トナーがありません。新しいトナーカートリッジと 
交換してください。 （115 ページ） 

〇 

〇 

〇 

K トナ-力、、タタ''シクアリマセン 

黒トナーカートリッジが純正品ではありません。正し 
いトナーカートリッジを取り付けてください。 

〇 

〇 

〇 

K トナ-力、、ニンシキテ''キマセン 

黒トナーカートリッジが純正品ではありません。正し 
いトナーカートリッジを取り付けてください。 

〇 

〇 

〇 

K トナ-力-トリッシ、、力、、アリマセン 

黒トナーが装着されていません。黒トナーを取り付け 
てください。 （115 ページ） 

〇 

〇 

〇 

K トナ-コウカンシ''ユンビ 

黒トナーが少なくなっています。または、廃棄トナー 
ボックスがもうすぐ一杯になります。新しいトナー 
カートリッジを準備してください。 （140 ページ） 

〇 

〇 

〇 

K トナ-センサ-エラ- 

黒トナーセンサに異常発生、またはイメージドラムが 
正しくセットされていません。 

正しくセットされているか確認してください。 

(117ページ） 

〇 

〇 

〇 

K 八イキトナ-フル.トナ-]ウカン 

廃棄トナーがいっぱいになりました。新しい黒トナー 
カートリッジと交換してください。 （117 ページ） 

〇 

〇 

〇 


108 エラーメ ッ セージを表示している 













































(團 目次へ )【 4 前へ ►次へ ）（ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索す る） 


メッセージ 

処置 

C 530 dn 

C 5 l 0 dn 

C 3 l 0 dn 

M トナ-力、、アリマセン 

マゼンタトナーがありません。新しいトナーカート 
リッジと交換してください。 （117 ページ） 

〇 

〇 

〇 

M トナ-力、、タタ''シクアリマセン 

マゼンタトナーカートリッジが純正品ではありませ 
ん。正しいトナーカートリッジを取り付けてください。 

〇 

〇 

〇 

M トナ-力、、ニンシキテ''キマセン 

マゼンタトナーカートリッジが純正品ではありませ 
ん。正しいトナーカートリッジを取り付けてください。 

〇 

〇 

〇 

M トナ-力-トリッシ、、力、、アリマセン 

マゼンタトナーが装着されていません。マゼンタト 
ナーを取り付けてください。 （117 ページ） 

〇 

〇 

〇 

M トナ-コウカン 

マゼンタトナーがありません。新しいトナーカート 
リッジと交換してください。この状態でカラーデータ 
を受信した場合には、「411 : M トナーガアリマセン」 
のエラーとなります。モノクロデータを受信した場合 
は、そのまま印刷できます。 （115 ページ） 

〇 

〇 

〇 

M トナ-コウカンシ''ユンビ 

マゼンタトナーが少なくなっています。新しいトナー 
カートリッジを準備してください。 （140 ページ） 

〇 

〇 

〇 

M トナ-センサ-エラ- 

マゼンタトナーセンサに異常発生、またはイメージド 
ラムが正しくセットされていません。 

正しくセットされているか確認してください。 

(117ページ） 

〇 

〇 

〇 

MP トレイヨウシカ'' アリマセン 

MP トレイの用紙がなくなりました。用紙をセットし 
てください。 （62 ページ） 

〇 

〇 

〇 

NON 〇 EM 门トナ- 

n は Y 、 M 、 C 、 K の色を示します。表示している色の 
トナーカートリッジが純正品ではありません。正しい 
トナーカートリッジを取り付けてください。 

(117ページ、140ページ） 

〇 

〇 

〇 

PS 3 エミユレ-シヨンエラ- 

ポストスクリプトエラーが発生しました。印刷データ 
を確認してください 

〇 

— 

— 

Y トナ-力、、アリマセン 

イエロー トナーがありません。新しいトナーカート 
リッジと交換してください。 （115 ページ） 

〇 

〇 

〇 

Y トナ-力、、タタ''シクアリマセン 

イエ□ー トナーカートリッジが純正品ではありませ 
ん。正しいトナーカートリッジを取り付けてください。 

〇 

〇 

〇 

Y トナ-力、、ニンシキテ''キマセン 

イエロー トナーカートリッジが純正品ではありませ 
ん。正しいトナーカートリッジを取り付けてください。 

〇 

〇 

〇 

Y トナ-力-トリッシ、、力、、アリマセン 

イエロー トナーが装着されていません。イエロート 
ナーを取り付けてください。 （117 ページ） 

〇 

〇 

〇 

Y トナ-コウカン 

イエロー トナーがありません。新しいトナーカート 
リッジと交換してください。この状態でカラーデータ 
を受信した場合は、「410 :丫トナーガアリマセン」 

のエラーとなります。モノクロデータを受信した場合 
は、そのまま印刷できます。 （115 ページ） 

〇 

〇 

〇 

Y トナ-]ウカンシ''ユンビ 

イエ□ー トナーが少なくなっています。新しいトナー 
カートリッジを準備してください。 （140 ページ） 

〇 

〇 

〇 

Y トナ-センサ-エラ- 

イエロー トナーセンサーに異常発生、またはイメージ 
ドラムが正しくセットされていません。 

正しくセットされているか確認してください。 

(117ページ） 

〇 

〇 

〇 

インサツセイケ''ン.インサツトリケシ 

印刷が制限されているため、データを削除しました。 
オンラインスイッチを押すと、メッセージは消えます。 

〇 

〇 

〇 

カキコミシッハ。イ门 

メッセージデータの書き込み中にエラーが発生しまし 
た。データを確認してください。 n は1〜5の数字で 
エラー詳細を示します。お客様相談センターへご連絡 
ください。 

〇 

〇 

〇 

カラ-セイケ''ン.インサツトリケシ 

カラー印刷が制限されているため、データを削除しま 
した。 

オンラインスイッチを押すと、メッセージは消えます。 

〇 

〇 

〇 
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(團 目次へ ) 【 4 前へ ►次へ） （ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索す る） 


メッセージ 

処置 

C 530 dn 

C 5 l 0 dn 

C 3 l 0 dn 

カラ-セイケ''ン.モ乃□インサツシマシタ 

カラー印刷が制限されているため、モノクロで印刷し 

オンラインスイッチを押すと、メッセージは消えます。 

〇 



ショウキョタイショウファイルフル 

消去待ちのファイルがいっぱいになりました。ファイ 
ルを削除してください。 

〇 

— 

— 

シ、'ョアヲセイケ、'ンシマシタ 

ジョブを制限しています。 

〇 

— 

— 

チョウァイエラ- 

丁合印刷中にエラーが発生しました。解決するには、 
印刷データを少なくするか、オプションの増設メモリ 
や SD メモリーカードを取り付けてください。 
オンラインスイッチを押すと、エラーメッセージは消 
えます。 

〇 

〇 

〇 

テ''イスクカキコミキンシ 

書き込みが禁止されているファイルをファイルシス テ 
ム—書き込もっとしてし'''ます。 

〇 

— 

— 

テ'' イスクオへ°レ-ションエラ- 

ファイルシステム • アクセスエラーが発生しました。 
オンラインスイッチを押すと、エラーメッセージは消 
えます。 

〇 

〇 

〇 

テイチヤ舛コウカンシ''ユンビ 

定着器ユニットの寿命が近づいています。新しい定着器 
ユニットを準備してください。 （140ページ） 

〇 

〇 

〇 

テイチヤ舛シ''ユミョウ 

定着器ユニットが寿命になりました。新しい定着器ユ 
ニットと交換してください。 （124 ページ） 

〇 

〇 

〇 

ドラムユニット]ウカンシ、'ユンビ 

イメージドラムユニットの寿命が近づいています。新 
しいイメージドラムユニットを準備してください。 

(140 ベージ） 

〇 

〇 

〇 

ドラムユこットシ'、ユミョウ 

イメージドラムユニットが寿命になりました。新しい 
イメージドラムユニットと交換してください。 

(119 ページ） 

〇 

〇 

〇 

トレイ1ヨウシカ'' アリマセン 

トレイ1の用紙がなくなりました。用紙をセットして 
ください。 （63 ページ） 

〇 

〇 

〇 

トレイ2ヨウシカ、、アリマセン 

トレイ2の用紙がなくなりました。用紙をセットして 
ください。 （63 ページ） 

〇 

〇 

〇 

ニンショウインサツホソ''ンキケ''ンキ''レ 

保存期間が過ぎた暗号化認証印刷ジョブを削除しまし 

f こ。 

オンラインスイッチを押すと、メッセージは消えます。 

〇 



ファイルシステムフル 

ファイルシステムの空き容量がなくなりました 。 SD 
メモリカードやフラッシュメモリ内のデータを削除し 
てください。 

〇 

〇 

〇 

へ'、ルト]ウカンシ''ユンビ 

ベルトユニットの寿命が近づいています。新しいベルト 
ユニットを準備してください。 （140 ページ） 

〇 

〇 

〇 

へ''ルトシ''ユミョウ 

ベルトユニットが寿命になりました。新しいベルトユ 
ニットと交換してください。 （122 ページ） 

〇 

〇 

〇 

ム]ウテ、、-夕 

無効なデータを受信しました。 

オンラインスイッチを押すと、メッセージは消えます。 

〇 

— 

— 

ムコウテ''-タマタ八タイムアウト 

無効なデータを受信しました。 

オンラインスイッチを押すと、メッセージは消えます。 

— 

〇 

〇 

ムコウニンショウテ''-夕 

無効な認証印刷データを受信したため、データを削除 

オンラインスイッチを押すと、メッセージは消えます。 

〇 



ム]ウナソウサ 

省電カモードへ移行できない状態で、節電スイッチが 
押下された場合、一時的に表示します。 

〇 

〇 

— 

ロゲ八''ッファフル.インサツトリケシ 

ログバッファが一杯のため、データを削除しました。 
オンラインスイッチを押すと、メッセージは消えます。 

〇 

〇 

〇 
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(團 目次へ )【 4 前へ ►次へ ）（ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索す る） 


その他のトラブル 

その他のトラブル 


現象 

考えられる原因 

処置 

よく紙づまりが起こる。 

給紙□ー ラが汚れています。 

給紙□ー ラとプリンタ内部の清掃を行って 
ください。 （132 ページ） 

印刷処理が中断する。 

プリンタケープ J しが断線していま 
す。 

プリンタケーブルを取り替えてください。 


コンピュータのタイムアウトにか 
かっています。 

タイムアウトを長く設定してください。 

異常音がする。 

プリンタがいています。 

安定した水平な場所に設置してください。 


プリンタ内部に用紙くずや異物が 
あります。 

プリンタ内部を点検し、取り除いてくださ 
い0 


トップカバーが開いています。 

トップカバーの左右を押して閉じてくださ 
い0 (14 ぺー ジ） 

共振音がする。 

プリンタ内部の温度が上昇してい 
る状態で、幅狭用紙や厚紙などに 
印刷をしています。 

プリンタの故障ではありません。そのままお 
使いください。 

すぐに印刷を開始しない。 
印刷を開始するのに時間 
がかかる。 

スリープモードあるいは省電力 
モード時にウォーミングアップを 
イ了つてい东す。 

プリンタのメンテナンスメニューで、[パ 
ワーセーブキノウ]を[厶コウ]にすると、 
ウォーミングアップ時間を短くできる場合 
があります。（応用編） 


イメージドラムユニットのクリー 
ニング動作を行っていることがあ 
ります。 

印刷品質を保つための動作です。しばらく 
お待ちください。 


定着器の温度を調整しています。 

しばらくお待ちください。 


他のインタフェースからのデータ 
を処理しています。 

印刷処理が中断するまでお待ちください。 

印刷の途中で印刷が止ま 

連続印刷などで定着器の温度が上 
昇したため、間欠印刷により温度 
を調整しています。 

間欠印刷とは、一定の間隔をおい 
て印刷することです。 

適切な温度になると自動的に通常の印刷に 
戻りますので、電源を切らずにそのままお 
待ちください。 


長時間の連続印刷などでプリンタ 
の内部温度が上昇したため、間欠 
印刷や印刷一時停止により温度調 
整をしています。 

適切な温度になると自動的に通常の印刷に 
戻りますので、電源を切らずにそのままお 
待ちください。 


プリンタケープ J しが断線していま 
す。 

プリンタケーブルを取り替えてください。 


コンピュータのタイムアウトにか 
かっています。 

タイムアウトを長く設定してください。 

印刷が自動的にキャンセ 
ルされます。 

プリントジョブアカウンティング 
(オプション）を使用している場合、 
プリントジョブアカウンティングの 
印刷制限または、プリンタの□グ 
バッファがいっぱいになってる可能 
性があります。 

「プリントジョブアカウンティングユーザー 
ズマニュアル」をご覧になり、処置を行ってく 
ださい。 

印刷が遅い。 

印刷処理をコンピュータ側でも 
イ了つてい汞す。 

処理速度の速いコンピュータを使用してく 
ださい。 


[印刷オプション]の[高精細]を 
選択しています。 

プリンタドライバの[印刷オプション]で[き 
れい]または[ふつう]を指定してください。 


印刷データが複雑です。 

印刷データを簡単にしてください。 
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(團 目次へ )【 4 前へ ►次へ ）（ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索す る） 


現象 

考えられる原因 

処置 

メモリ不足になる。 

複数のアプリケーションを同時に 
起動してます。 

使用していないアプリケーションを終了して 
ください。 

Mac OSX をお使いのかたは、デ 
スクトツプ • プリントモニタのメ 
モリサイズが不足しています。 

メモリサイズを大きくしてください。 

多くの書体を使用し 
た文書を印刷すると、 
PostScript エラーにな 
る。 

MacOS の制限です。 

[用紙設定]- [PostScript オプション]で 
[ダウン□—ド可能フォントの制限なし]に 
チェックを付けてください。 

プリンタドライバの表示 
がおかしい。 

プリンタドライバが正しく動作し 
ていない可能性があります。 

プリンタドライバを一旦削除した後、再イン 
ストールを行ってください。 


Windows に関する制限事項 

Windows 7 /Windows Vista / Windows Server 2008/ Windows XP Service Pack 2/ Windows Server 2003 
Service Packl をお使いのかたは、プリンタドライバやソフトウェアの使用において、制限が発生することがあります。 

瞭「9困ったときには」一 「 Windows に関する制限事項」（応用編） 


4章 


困つたとき 
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(團 目次へ ) 【 4 前へ ►次へ） （ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索す る） 


色ずれを調整したいとき 


本機は、自動的に色ずれ補正調整を行っていますが、色 
ずれが気になる場合は、下の手順で調整します。 

1操作パネルに [ CMYK ] または[オンライン] 
と表示していることを確認します。 




\ 


CMYK 



1111 




ノ 



2 ▼スイッチを数回押し[カラーメニュー]を表 
示させます。 



3 


4 


濃度を調整したいとき 


本機は、自動的に濃度補正調整を行っていますが、印刷 
濃度が気になる場合は、下の手順で調整します。 

1操作パネルに [ CMYK ] または[オンライン] 
と表示していることを確認します。 



2 ▲スイッチを数回押し[カラーメニュー]を表 
示させます。 



3 


4 


( ok ) スイッチを押します。 




\ 


ノウドホセイモード 



ジドウ * 


V 


ノ 


▼スイッチを数回押し、[ジドウイ□ズレホ 
セイジッコウ]を表示させ、 （ pK )) スイッチを押 
します。 


/ 


\ 


ジドウイ□ズレホセイ 



ジッコウ 


\ 


ノ 


/ 


\ 


ノウドホセイ 



ジツコウ 


\ 


ノ 


完了すると、操作パネルに [ CMYK ] または 
[オンライン]と表示します。 


完了すると、操作パネルに [ CMYK ] または 
[オンライン]と表示します。 


[ OKJ スイッチを押します。 







ノウドホセイモ 

—ド 



ジドウ 

* 





> 


▲スイッチを押し[ノウドホセイジッコウ] 
を表示させ、スイッチを押します。 
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困つたとき 
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( b 目次へ) 前へ ►次へ) （ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索す る J 


5章メンテナンス 


トナーカートリッジの交換 . 115 

トナーカートリッジの交換の目安 . 115 

トナーカートリッジの種類と印刷できる枚数 . 116 

トナーカートリッジの見分けかた . 116 

交換の手順 . 117 

イメージドラムユニットの交換 . 119 

イメージドラムユニットの寿命 . 119 

イメージドラムユニット、トナーカートリッジを 

同時に交換する場合 . 119 

イメージドラムユニットのみ交換する場合 . 120 

ベルトユニットの交換 . 122 

ベ ノレト ユニッ トの 寿 pp . 122 

交換の手順 . 122 

定着器ユニットの交換 . 124 

交換の手順 . 124 

給紙口ーラの交換 . 126 

給糸氏口ーラの寿命 . 126 

交換の手順（トレイ 1). 126 

交換の手順（トレイ 2). 129 

交換の手順 （ MP トレイ） . 131 

プリンタの清掃 . 132 

プ U ンタ本体 . 132 

LED ヘッド . 132 

給紙口ーラ（トレイ1、トレイ 2). 133 

給紙口ーラ （ MP トレイ1 ) . 133 

輸送するとき . 134 







































(團 目次へ ) 【 4 前へ ►次へ） （ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索す る） 


トナー カー トリツジの交換 


△警告 

• トナーまたは、トナーカー 
fm ) トリッジを火中に投入しな 
/いでください。トナ-がは 
ねて、やけどの原因になり 
ます。 

• トナーカートリッジを、火 
気のある場所に保管しない 
でください。引火して、火 
災ややけどの原因になりま 
す。 

•こぼれたトナーを電気掃除 
機で吸い取らないでくださ 
し、0こぼれたトナーを電気 
掃除機で吸い取ると、電 
気接点の火花などにより発 
火する可能性があります。 
床などにこぼれてしまった 
トナーは、ぬれた布などで 
ふき取ってください。 


△注意 

-機械内部には高温の部分が 
あります。「局温)主意」の 
、グラベルの貼ってある周辺に 
は触れないでください。や 
けどの原因になります。 

• トナーカートリッジは、子 
m 供の手に触れないようにし 
てください。もし、子供が 
誤ってトナーを飲み込んだ 
場合は、直ちに医師の診断 
を受けてください。 

• トナーを吸い込んだ場合 
は、多量の水でうがいをし、 
空気の新鮮な場所に麵し 
てくださし、0必要に応じて 
医師の診断を受けてくださ 

い0 

• トナーが手などの皮膚につ 
いた if 合は、碰水でよく 
洗い流してください。 

• トナーが目に入った場合 
は、直ちに大童の水で洗浄 
してください。必要に応じ 
て医師の診断を受けてくだ 
さし、0 

• トナーを飲み込んだ場合 
は、はきだしてくださぃ。 
必要に応じて醜の診断を 
受けてください。 

• 紙づまりの処置やトナー 
トリッジを交換すると 
きは、トナ-で細や手な 
どを汚さないように注意し 
てください。衣服についた 
場合は、冷水で洗い流して 
ください0温水で洗うなど 
加熱するとトナーが布に染 
み付き、汚れが取れなくな 
ることがあります。 

-トナーカートリッジを分解 
f しないでください。トナ¬ 
ベ^ が飛び散り、トナーを吸い 

込んでしまったり、服や手 
を汚す原因となります。 

• 使用済みのトナーカート 
リッジは、トナ-が飛び散 
ら ないように袋に入れて保 
管してください。 


トナーカートリッジの交換の目安 

トナーが少なくなると操作パネルに [* トナーコウカンジュンビ] (* はトナーの色を表わします。）のメッセー 
ジが表示されますので、新しいトナーカートリッジを準備してください。そのまま印刷を続けると、 

[トナーガアリマセン]を表示して印刷を停止しますので、トナーカートリッジを交換してください。 

[トナーコウカンジュンビ]を表示してから[トナーガアリマセン]になるまでに印刷できる枚数は、約200枚です。 

シアン（青色)、マゼンタ（赤色)、イエロー(黄色）のトナーカートリッジが寿命になっても、印刷するときにプリ 
ンタドライバで[モノクロ]または[グレースケール]を指定し、モノクロで印刷することもできます。ただし、イメー 
ジドラムを傷つける原因となりますので、すみやかに、寿命になったトナーカートリッジを新しいものと交換してく 
ださい。 
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トナーカートリッジの交換 115 


























(團 目次へ )【 4 前へ ►次へ ）（ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索す る） 


トナ_カートリツジの種類と印刷できる枚数 

印刷できる枚数は、用紙サイズが A 4、 印字濃度が工場出荷時の設定で r ISO / IEC 19798 J に準拠した値です。 
スタータトナーカートリツジは製品購入時に添付されているトナーカートリツジです。 


C 530 dn / C 510 dn をお使いのかた 


■ トナーカートリッジのみを交換したとき 



シアン 

(青色） 

マゼンタ 

(赤色） 

イエロー 

(黄色） 

ブラック 

(黒色） 

スタータトナーカートリッジ 

2,000枚 

2,000枚 

2,000枚 

2,000枚 

トナーカートリッジ（犬） 

5,000枚 

5,000枚 

5,000枚 

5,000枚 

トナ—力—トリッジ 

3,000枚 

3,000枚 

3,000枚 

3,500枚 

トナーカートリッジ（小） 

2,000枚 

2,000枚 

2,000枚 

2,000枚 


■ トナーカートリッジとイメージドラムユニットを交換したとき 



シアン 

マゼンタ 

イエロー 

ブラック 


(青色） 

(赤色） 

(黄色） 

(黒色） 

トナーカートリッジ（大） 

4,000枚 

4,000枚 

4,000枚 

4,000枚 

トナーカートリッジ 

2,000枚 

2,000枚 

2,000枚 

2,500枚 

トナーカートリッジ（小） 

1,000枚 

1，〇00枚 

1,000枚 

1，〇00枚 


C 310 dn をお使いのかた 


■ トナーカートリッジのみを交換したとき 



シアン 

マゼンタ 

イェロー 

ブラック 


(青色） 

(赤色） 

(黄色） 

(黒色） 

スタ—夕—トナ— カー トリッジ 

2,000枚 

2,000枚 

2,000枚 

2,000枚 

トナ—力—トリッジ 

3,000枚 

3,000枚 

3,000枚 

3,500枚 

トナーカートリッジ（小） 

2,000枚 

2,000枚 

2,000枚 

2,000枚 


■ トナーカートリッジとイメージドラムユニットを交換したとき 



シアン 

マゼンタ 

イエロー 

ブラック 


(青色） 

(赤色） 

(黄色） 

(黒色） 

トナ—力—トリッジ 

2,000枚 

2,000枚 

2,000枚 

2,500枚 

トナーカートリッジ（小） 

1,000枚 

1，〇00枚 

1,000枚 

1，〇00枚 


トナーカートリツジの見分けかた 

トナーカートリツジに貼ってあるバーコードの下3桁で見分けます。 


05 K :トナーカートリッジ（大） 

03 K :トナーカートリッジシアン （ C )、 マゼンタ （ M )、 イエ □—( Y ) 
35 K :トナーカートリッジブラック （ K ) 

02 K :トナーカートリッジ（小） 


トナーカートリッジ （ C , M ， Y ) トナーカートリッジ （ K ) 
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(團 目次へ )【 4 前へ ►次へ ）（ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索す る） 


交換の手順 

ここではシアン（青色）トナーカートリッジを交換する 
場合を例にしています。 

1 OPEN ボタンを押し、トップカバーを開けます。 


A 注意 


やけどのおそれがあります。 


A 


定着器ユニットは高温になっていますので、角虫らないでくだ 
さい。 



2 交換するトナーカートリツジの位置を確認します。 



3 トナーカートリッジのロック（青色）を右へスラ 
イドさせ、ロックを解除します。 


4 先にトナーカートリッジの右端を持ち上げ、取り 
出します。 



使用済みトナーカートリッジは絶対に火の 
中に入れないでください。中に入っている 
トナーが飛び散り爆発し、やけどのおそれ 
があります。 



5 新しいトナーカートリッジを取り出し、軽く上下 
左右に振ります。 



メモ 


黒トナーカートリッジは、シアン、マゼンタ、イエ 
口ートナーカートリッジとは形状が異なります。 




トナーカートリツジの交換 117 






















































(團 目次へ )【 4 前へ ►次へ ）（ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索す る） 


6 


トナーカートリッジの色のラベルと、プリンタ内 
部の色のラベルの位置が合うように、トナーカー 
トリッジの左側から差し込み、右側も確実にセツ 
卜します。 



トナーカートリツジの□ツクを左側にスライドさ 
せ、トナーカートリツジを固定します。 


ロック （青色） 



8 柔らかいテイ ッ シュペーパーで LED へッ ドを軽く 
拭きます。 



9 トップカバーを閉じます。 



これで完了です。 


メモ 


㊃ 


イメージドラムユニットとトナーカートリッジの回収 
を行っています。 

瞭使用済み消耗品の回収について （ 139ぺージ） 

やむを得ず処分される場合は、ポリ袋などに入れて、 
必ず地域の条例や自治体の指示に従って廃棄してくだ 
さい。 


開封後1年以上経過すると印刷品質が低下しますので、 
新しいトナーカートリッジを準備してくださし、0 
使用中のトナーカートリッジ/イ メージ ドラム ユニッ ト 
を装置間で入れ替えると、トナー使用量が正常にカウ 
ントされなくなります。 

[トナーガアリマセン]表示の後も、トップカバーを 
開閉することにより A 4 サイズ、 IS 〇バターンで約100 
枚（約20枚を5回）印刷することができますが、それ 
以降の印刷動作ができなくなります。イメージドラム 
ユニッ トの故障の原因となりますので、トナーカート 
リッジを交換してくださし、0 

商品本来の性能を発揮させるために、沖データ純正の 
消耗品をご使用ください。 

純正品以外の消耗品をご使用になって生じた不具合の 
対応は、無償保障期間中あるいは保守契約期間中であっ 
ても有償となります。（純正品以外の消耗品の使用が全 
て不具合を起こすわけではありませんが、ご使用にあ 
たっては十分にご留意ください。） 
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(團 目次へ )【 4 前へ ►次へ ）（ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索す る） 


イメージドラムユニツトの交換 


イメージドラムユニットの寿命 

イメージドラムユニットが寿命になると操作パネルに[ド 
ラムユニットコウカンジュンビ]のメッセージが 
表示されます。そのまま印刷を続けると[ドラムユニッ 
トジュミヨウ]を表示して印刷を停止します。 

イメージドラムユニット交換の目安は、 A 4 サイズの用紙 
(片面印刷時）で約20,000枚です。ただし、これは一般 
的な使用状況（一度に3枚ずつ）で印刷した場合の枚数 
です。1枚ずつ印刷する場合には、約半分でドラム寿命 
になります。 

実際の印刷枚数は、印刷条件によっては上記の目安より 
更に半分以下になる場合があります。 

[ドラム ユニットコウ カンジュンビ]を表示してか 
ら[ドラム ユニット ジュミ ヨウ] になるまでの目安は、 
約250枚です。 （ A 4 サイズ、片面印刷、一度に3枚ず 
つ印刷した場合） 

それ以上印刷を続けると、強制的に印刷を停止します。 


製品の確認 

以下の製品がすべて揃っていることを確認します。 


m 


ブラック（黒色）のトナ—力—トリッジは、イメ—ジドラム 
ユニットの下の、緩衝材の下に格納されています。 


□カラートナーカートリッジ各色1個ずつ 

シアン（青色)、マゼンタ（赤色)、イエロー（黄色） 



n イメージドラムユニット1個 



□ブラックトナーカートリッジ（黒色）1個 

本トナーカートリッジは、箱の一番下に格納されています。 



イメージドラムユニツト、トナ_力_トリツ 
ジを同時に交換する場合 

1 OPEN ボタンを押し、トップカバーを開けます。 


△注意 


やけどのおそれがあります。 


A 


定着器ユニットは高温になっていますので、触らないでくだ 
さし、。 



2 イメージドラムユニットの取っ手（青色）を持ち、 
取り出します。 



使用済みイメージドラムユニットとトナー 
力一トリッジは絶対に火の中に入れないで 
くださし、。中に入っているトナーが飛び散 
り爆発し、やけどのおそれがあります。 



取っ手（青色） 


取っ手（青色 
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イメージドラムユニットの交換 119 







































(團 目次へ )【 4 前へ ►次へ ）（ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索す る） 


3 


4 


新しいイメージドラムユニットを取り出し、サイ 
ドキャップ （2 か所）とトップキャップ （4 か所） 
を外します。。 



イメージドラ厶ユットを、 K トナーカートリッジ 
の位置が手前になるようにプリンタ本体にセツト 
します。 


取っ手（青色） 



5 新しいトナーカートリツジ （4 本）を取り付けます。 

瞭トナーカートリッジの交換手順5〜7 
(117 ページ) 


6 トップカバーを閉じます。 



これで完了です。 


イメージドラムユニツトのみ交換する場合 

イメージドラ厶ユニツトのみを交換し、トナーカートリツ 
ジは今まで使用していたものを取り付ける場合の手順で 
す0 


㊃ 


今まで使用していたトナーカートリッジを新しいイ 
メージドラムユニットに取り付けて使用すると、それ 
ぞれのトナーカートリッジの残量表示は正しく表示さ 
れなくなります。 

また交換後まもなく「トナーコウカンジュンビ」ま 
たは[トナーヲコウカンシテクダサイ]になる場合 
があります。 

イメージドラムユニットを交換したら、そのまま寿命 
になるまでお使いくださしヽ。寿命前に取り外したイメー 
ジドラムユニットを他の装置で使用すると、寿命が正 
しく表示されなくなります。 

開封後1年以上経過すると印刷品質が低下しますので、 
新しいイメージドラム ユニッ トを準備してくださし、0 
商品本来の性能を発揮させるために、沖データ純正の 
消耗品をご使用ください。 

純正品以外の消耗品をご使用になって生じた不具合の 
対応は、無償保障期間中あるいは保守契約期間中であっ 
ても有償となります。（純正品以外の消耗品の使用が全 
て不具合を起こすわけではありませんが、ご使用にあ 
たっては十分にご留意ください。） 


〇 PEN ボタンを押し、トップカバーを開けます。 


A 注意 


やけどのおそれがあります。 


A 


定着器ユニットは高温になっていますので、角虫らないでく 
ださい。 



2 トナーカートリッジ4本を取り出し、平らな場 
所に置きます。 

トナーカートリッジの交換手順2〜4 
(117ページ) 
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(團 目次へ )【 4 前へ ►次へ ）（ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索す る） 


3 イメージドラムユニットの取っ手（青色）を持ち、 
取り出します。 



使用済みイメージドラム ユニッ トとトナー 
力一トリッジは絶対に火の中に入れないで 
くださし、。 中に入っているトナーが飛び散 
り爆発し、やけどのおそれがあります。 


取っ手（青色） 



4 新しいイメージドラムユニットをを取り出し、サ 
イドキャップ （2 か所）とトップキャップ （4 か所） 
を外します。 



5 イメージドラ厶ユットを、 K トナーカートリッジ 
の位置が手前になるようにプリンタ本体にセツト 
します。 


取っ手（青色） 



6 2で取り出したトナーカートリツジを取り付けま 

す0 


トナーカートリッジの交換手順6〜7 
(118 ページ） 


トップ カバーを 閉じます。 



これで完了です。 


メモ 


㉔ 


イメージドラムユニットとトナーカートリッジの回収 
を行っています。 

瞭使用済み消耗品の回収について （ 139ページ） 

やむを得ず処分される場合は、ポリ袋などに入れて、 
必ず地域の条例や自治体の指示に従って廃棄してくだ 
さい。 


イメージドラム ユニッ トに添付のトナーカートリッジの保 
管については、以下のことに注意してください。 

• イメージドラムカートリッジに取り付けるまで、ポリ 
袋を開封しないでください。 

• 高温•多湿•直射日光をさけ、 -10° C 〜 35° C の環境で保 
管してください。 

• 小児の手が届かない所へ保管してください。 
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イメージドラム ュニッ トの交換 121 









































(團 目次へ )【 4 前へ ►次へ ）（ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索す る） 


ベルトユニットの交換 

ベルト ユニッ トの寿命 

ベルトユニットの交換時期になると、操作パネルに[ベル 
トコウカンジュンビ]のメッセージが表示されます。 
そのまま印刷を続けると[ベルトジュミヨウ]を表示し 
EP 刷を停止しますので、新しいベルトユニットに交換し 
てください。 

ベル トユニット交換の目安は、 A 4 サイズの用紙(片面印 
刷時)で約60,000枚です。ただし、これは一般的な使用 
状況で印刷した場合(一度に3枚ずつ)の枚数です。1枚 
ずつ印刷する場合には、約半分で ベル トユニットの寿命 
になります。 

[ベルトコウカンジュンビ]を表示してから[ベルト 
ジュミヨウ]になるまでの目安は、約750枚です。 （ A 4 
サイズ、片面印刷、一度に3枚ずつ印刷した場合） 
[ベルトジュミヨウ]表示の後も、トップカバーを開閉 
するとしばらくは印刷を続けることはできますが、プリン 
夕の故障の原因となりますので、ベルトユニットを交換 
してください。 

ベルトユニットを変換したら、そのまま寿命になるまで 
お使いください。寿命前に取り外したベルトユニットを 
他の装置で使用すると、寿命が正しく表示されなくなり 
ます。 


交換の手順 

1プリンタの電源を切ります。 

電源の切りかた （59 ページ） 

2 〇 PEN ボタンを押し、トップカバーを開けます 


△注意 


やけどのおそれがあります。 


A 


定着器ユニットは高温になっていますので、触らないでくだ 
さい。 



3 イメージドラムユニットの取っ手（青色）を持ち、 
取り出します。 


手(青色) 



取っ手（青色) 


4 イメージドラムユニットを平らな場所に置き、黒 
い紙をかけておきます。 
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(團 目次へ )【 4 前へ ►次へ ）（ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索す る） 


5 ベルトユニットのロックレバー(青色）に指を入れ、 
□ックレバーを手前に起こし、取り出します。 



6 新しいベルトユニットを準備します。 



7 両端の□ックレバー（青色）を持ち、プリンタ内 
部にセツトします。 




8 ロックレノ（一を本体奥側へ倒し、ロックをします。 



9 3で取り出したイメージドラムユニツトを、 k 卜 

ナーカートリツジの位置が手前になるようにプリ 
ンタ本体にセツトします。 


取っ手（青色） 



10トップカバーを閉じます。 



これで完了です。 


メモ 


使用済みのベルトユニットの回収を行っています。 

r 使用済み消耗品の回収について」 （ 139ぺージ) 

やむを得ず処分される場合は、ポリ袋などに入れて、 
必ず地域の条例や自治体の指示に従って廃棄してくだ 
さい0 
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(團 目次へ )【 4 前へ ►次へ ）（ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索す る） 


定着器ユニットの交換 

定着器ユニットの交換時期になると、操作パネルに[テ 
イチャクキコウカンジュンビ]のメッセージが'表示 
されます。そのまま印刷を続けると、操作パネルに[テ 
イチャクキジュミヨウ]のメッセージが表示され、印 
刷を停止しますので、新しい定着器ユニットに交換して 
ください。 

定着器ユニット交換の目安は、 A 4 サイズの用紙（片面 
印刷時）で約60,000枚です。 

[テイチャクキコウカンジュンビ]を表示してから[テ 
イチャクキジュミヨウ]になるまでの目安は、 A 4 サイ 
ズ（片面印刷）で約750枚です。 

[テイチャクキジュミヨウ]表示の後も、トップカバー 
を開閉するとしばらくは印刷を続けることはできますが、 
プリンタの故障や紙づまりの原因となりますので、定着 
器ユニットを交換してください。 

定着器ユニットを交換したら、そのまま寿命になるまで 
お使いください。寿命前に取り外した定着器ユニットを 
他の装置で使用すると、寿命が正しく表示されなくなり 

ます。 


交換の手順 

1 OPEN ボタンを押し、トップカバーを開けます。 

王 思 やけどのおそれがあります。 该 I 

定着器ユニットは高温になっていますので、触らないでくだ 
さし、0 



2 定着器ユニットの固定レバー （2 か所）を手前(こ 
倒し、ロックを解除します。 



定着器 ユニット 
固定レバー（青色） 


定着器ユニッ 
固定レバー（青色) 


3 定着器ユニットを取り出します。 



5 
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(團 目次へ ) 【 4 前へ ►次へ） （ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索す る） 


4 新しい定着器ユニットを準備します。 



5 新しい定着器ユニットをプリンタにセツトします。 



6 □ックカバーを本体奥側へ倒し、ロックします。 



定着器ユニッ 
固定レバー 
(青色） 


定着器ュニッ 
固定レバー 
(青色） 


トップ カバーを 閉じます。 



これで完了です。 


メモ 


• 使用済みの定着器ユニツトの回収を行っています。 

瞭「使用済み消耗品の回収について」 （ 139ぺージ） 

• やむを得ず処分される場合は、ポリ袋などに入れて、 
必ず地域の条例や自治体の指示に従って廃棄してくだ 
さい。 


定着器ユニットの交換125 
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( B 目次へ 4 前へ ►次へ ）（ 〇 戻る索引へ ）（ 検索す る） 


給紙 ローラの 交換 


給紙 ローラの 寿命 

交換の目安は、各トレイとも、約120,000枚です。（使 
用環境や用紙によつて異なります。） 


交換の手順【トレイ1 ) 


1給紙□ーラセツトの、以下の部品が揃っているこ 
とを5崔認、します 



2 トレイ1を引き抜きます。 



3 手前の給紙□ーラの爪を外側に広げながら、給紙 
□ーラを左へスライドさせ、外します。 



4 給紙□—ラの左側にあるカバー（黒）の爪を押し 
ながら、カバーを下方向に開けます。 



5 奥の給紙□—ラを取り出します。 



6新しい、奥側の給紙□ーラ（ギヤ付）を準備します。 
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( B 目次へ 4 前へ ►次へ ）（ 〇 戻る索引へ ）（ 検索す る） 


7 図の向きに、給紙□—ラをセツトします。 



8 カバー（黒）を閉じます。 



9 新しい、手前側の給紙□ーラ（ギヤなし）を準備 
します。 



10新しい、手前側の給紙□ーラを図の向きにセツト 
します。 


11トレイ1から用紙を取り除きます。 



12トレイ1の手前側の爪 （2 ヶ所）を内側に押しな 
がら、カバーを開けます。 




13左右の突起にはまっている部分を内側に押し、分 
離□ーラとパネを外します。 
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(團 目次へ )【 4 前へ ►次へ ）（ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索す る） 


14 新しい分離□—ラにパネを取り付けます。 






□QSHSZIu 


分離口ーラ 
-バネ 


15分離□ーラを図の向きに持ちます。パネをトレイ 
1の図の位置にセツトし、分離□—ラをトレイ1 
に押し込みます。 



16分離□ーラの左右のくぼみを、トレイ1の突起に 
はめ込みます。 



17 カバーを 閉じます。 



18取り出した用紙をトレイ1にセツトし、トレイ1 
をプリンタ本体に戻します。 



これで完了です。 
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(團 目次へ )【 4 前へ ►次へ ）（ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索す る） 


交換の手順（トレイ 2) 

1給紙□ー ラの以下の部品が}前っているか確認しま 
す0 



バネ 


2 トレイ 2 を引き抜きます。 



3 給紙□ーラの爪を外側に広げながら、軸から外し 
ます。 2 個とも外します。 



4 


新しい給紙□—ラ（ギヤ付）を奥側の軸にさし、 
回しながら奥までしっかり差し込んでセットしま 
す0 



5 


新しい給紙□ーラ（ギヤなし）を手前側の軸にさし、 
回しながら奥までしっかり差し込んでセットしま 
す0 



トレイ 2 の両側の爪を内側に押し、カバーを開け 
ます。 
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( B 目次へ 4 前へ ►次へ ）（ 〇 戻る索引へ ）（ 検索す る） 


8 分離□ーラを斜め下方向へ押し出し、取り外しま 
す0 



9 新しい部品を準備します。 

10分離□—ラにパネを取り付けます。 





分離口ーラ 
——パネ 

11分離□ーラのパネをトレイ2の図の位置に合わせ 
ます。 



12分離□ー ラのくぼみと用紙カセツトの突起の位置 
を合わせます。 

• ここではまだ、突起をくぼみにはめ込まないでくださ 

い。 

突起 用紙カセット 



13 カバーを閉じます。 

• 分離口ーラが正しくセットされていないとカバーが閉 
じません。 



14 カバーの爪 （2 ヶ 所）の周辺を押し、爪が確実に 
用紙カセツトに引つかかっていることを確認しま 
す0 



15 □—ラを押し、上下に動くことを確認します。 
16 トレイ2をプリンタにもどします。 
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( B 目次へ 4 前へ ►次へ ）（ 〇 戻る索引へ ）（ 検索す る） 


交換の手順 （ MP トレイ） 

1 MP トレイ用給紙□—ラを準備します。 

2 MP トレイを開きます。 



3 給紙□—ラカバーのツメを右側に押しながら、開 
けます。 


給紙口ーラカバーのツメ 



4 給紙□—ラを手前に転がし、外します。 



5 図の向きに、新しい給紙□—ラをセツトします。 



6 カバーを閉じます。 


—— J 

1—— v -=_^ 


H 


II- 



,1 



MP トレイを閉じます。 



これで完了です。 
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(團 目次へ )【 4 前へ ►次へ ）（ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索す る） 


プリンタの清掃 


プリンタの清掃方法を説明します。 

紙づまりが頻繁に起こるときは、 LED へッドと給紙□一 
ラの清掃を行つてください。 


プリンタ本体 


プリンタの電源を切ります。 

電源の切りかた （59 ページ） 


2 プリンタの表面を、水または中性洗剤を含ませて、 
かたく絞った布で拭きます。 



3 プリンタの表面を、乾いた柔らかい布で拭きます。 



LED ヘッド 


プリンタの電源を切ります。 

m 3 電源の切りかた （59 ページ） 


2 OPEN ボタンを押し、トップカバーを開けます。 


△注意 


やけどのおそれがあります。 


A 


定着器ユニットは高温になっていますので、触らないで 
ください。 



3 柔らかいテイッシュペーパーで LED ヘッドのレン 
ズ面 （4 ケ所）を軽く拭きます。 



4 トップカバーを閉じます。 
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( B 目次へ 4 前へ ►次へ ）（ 〇 戻る索引へ ）（ 検索す る） 


給紙ローラ（トレイ1、トレイ 2) 


1清掃するトレイを引き抜きます。 

ここではトレイ1を例にしています。 



2 プリンタ内部の給紙□ーラ （2 個）を、水を含ませ 
てかたく絞った布で拭きます。 



3 トレイの給紙□—ラを、水を含ませてかたく絞った 
布で拭きます。 



4 トレイをプリンタ本体に戻します。 



給紙口ーラ （ MP トレイ) 

1 MP トレイを開きます。 



2 給紙□ーラカバーのツメを右側に押しながら、開 
けます。 


給紙口ーラカバーのツメ 



3 給紙□—ラを、水を含ませてかたく絞つた布で拭き 
ます。 



4 カバーを閉じます。 



5 mp トレイを閉じます。 
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(團 目次へ )【 4 前へ ►次へ ）（ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索す る） 


輸送するとき 


プリンタは精密機器ですので、梱包方法によっては輸送 
中に破損することがあります。次の手順で輸送してくだ 
さい0 


プリンタの電源を〇 FF にし、電源コード、アース 
線、プリンタケーブル、トレイに入っている用紙 
を取り外します。 

m - 電源の切りかた （59 ページ） 


2 OPEN ボタンを押し、トップカバーを開けます。 


△注意 


やけどのおそれがあります。 


A 


定着器ユニットは高温になっていますので、触らないでくだ 
さい。 



3 イメージドラ厶ユニットの取っ手（青色）を持ち、 
取り出します。 



取っ手（青色） 


4 トナーカートリッジの□ック （4 か所）を矢印の 
方向へスライドさせます。 



5 


トナーカートリッジ （4 本）とイメージドラ厶ユ 
ニッ トを ビニールテープで 止めます。 



6 イメージドラムユニットをプリンタに戻します。 



取っ手 


トップ カバーを 閉じます。 



8 緩衝材でプリンタを保護し、梱包箱に入れます。 

•プリンタ購入時に付いていた梱包箱と緩衝材を使用し 
てください。 

• プリンタを輸送後、再度設置するときには、イメージ 
ドラムとトナーカートリツジを止めたテープをはがし 
てください。 


5章 


メンテナンス 


134輸送するとき 















































( b 目次へ) 前へ ►次へ) （ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索する J 


付録 


ユーザサボートサービスについて . 136 

保証について . 136 

無償保証規定 . 136 

オプション品の保証について . 136 

最新版のプリンタソフトウェアを入手したい . 137 

プリンタのご相談と修理について . 137 

個人情報の取り扱いについて . 137 

補修用部品の保有年数について . 138 

プリンタを廃棄したい . 138 

使用済み製品の回収について . 138 

使用済み消耗品の回収について . 139 

消耗品 • オプションー覧 . 140 

用紙の保管について . 140 

i±m . 141 

索弓1 . 143 





























(團 目次へ ) 【 4 前へ ►次へ） （ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索す る） 


j ユーザサポートサービスについて 

保証について 

本製品には「保証書」は添付されていません。お客様登録をしていただくことにより、製品保証書を発行させていた 
だきます。 「 COREFID 〇（コアフィード)」シリーズの5年間無償保証を受けるには、お客様登録が必要です。 
インターネットから弊社ホームページ ( http :// www . okidata . co . jp ) へアクセスし、お客様登録（ご愛用者登録）ボ 
タンを押していただき、登録をお願いいたします。インターネット環境がご利用になれない場合は、お客様相談セン 
ターへお電話ください。[電話番号0120 -654-632 (携帯電話からは、 03-5846-5921)] 

書類にて登録ができる「お客様登録申込書」を郵送させていただきます。 


[^モ無償修理を受けるには、お客様登録後に発行される保証書が必要となります。 


付 

録 


無償保証規定 

1. お客様の正常な使用状態（取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きに従った使用状態）で故障が発生した 
場合には、保証期間内に限り保証規定に基づき、無償で彳 I 爹理させていただきます。 

2. 保証期間内でも次の場合は有料とさせていただきます。 

(1) 保証書の提示がない場合。 

(2) 保証書の字句が書き換えられている場合。 

(3) 火災、天災、公害、塩害、異常電圧等の外部要因に起因する故障及び損傷の場合。 

(4) お買い上げ後の輸送、移動時の落下、衝撃等、お取扱いが不適当なために生じた故障及び損傷の場合。 

(5) 説明書に記載の使用方法、または注意に反するお取扱い（不安定な電力供給、仕様に定める動作可能温度 
及び動作可能湿度の範囲外での使用等の使用環境の問題も含む）によって発生した故障及び損傷の場合。 

(6) 弊社指定の保守サービス会社以外で彳#理、改造された場合。 

(7) 接続している他の機器に起因した本製品の故障及び損傷の場合。 

(8) 弊社指定以外のメンテナンス品（定着器ユニット、ベルトユニット、給紙□ーラセット)、消耗品（トナー 
力一トリッジ、イメージドラムユニット)、用紙等の使用に起因して生じた故障及び損傷の場合。 

(9) 正常なご使用方法でもメンテナンス品（定着器ユニット、ベルトユニット、給紙□ーラセット)、消耗品（卜 
ナーカートリッジ、イメージドラムユニット)、用紙等が自然消耗、磨耗、劣化した場合。 

3. メンテナンス品（定着器ユニット、ベルトユニット、給紙□ーラセット)、消耗品（トナーカートリッジ、イメー 
ジドラムユニット)、用紙等は本保証による保証対象とはなりません。また、パソコン本体の 0 S 改変やプリ 
ンタドライバソフトの改変に関しても、保証対象とはなりません。メンテナンス品•消耗品の交換については、 
お客様で行っていただきます。 

弊社に依頼される場合は、部品代金に加えて工賃（出張費を含む）をお客様にご負担いただきます。 

4. 製品によっては、メンテナンス品及び消耗品に該当する部品を追加する場合があります。 

その場合には、当該製品のカタログ、取扱説明書等に追加されたメンテナンス品及び消耗品を記載します。 

5. 製品の故障またはその使用上生じたお客様の直接、間接の損害につきましては、弊社はその責に任じません。 

6. 設置場所の変更、転居、贈答等の場合で、お買い上げの販売店に彳 I 爹理を依頼できない場合には、お客様相談セ 
ンターにお問い合わせください。 

7. 弊社における保証は、製品の機能に関するものであり、八ードディスク等のデータ記憶部品に記憶されたデー 
夕 • プ□グラム • 設定内容の消失または損害について保証するものではありません。 

8. 修理を行った場合の修理内容につきましては、修理伝票等で代替いたします。 

9. 保証書は日本国内においてのみ有効です 。 （This warranty is valid only in Japan .) 


オプシヨン品の保証について 

オプション品によっては、保証期間が6ヶ月の保証書が同梱されている場合があります。 

この場合でも、製品本体と同様にお客様登録をしていただくことにより、オプション品についても登録頂いた本体 
保証期間と同期間の保証をいたします。 

ただし、オプションを購入された時点で本体の保証期間の残りが6ヶ月に満たない場合は、オプション品の保証 
期間は6ヶ月とさせていただきます。 
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(團 目次へ ) 【 4 前へ ►次へ） （ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索す る） 


最新版のプリンタソフトウェアを入手したい 

ダウンロードサービス 

沖 データホーム ぺージから入手できます。 

http://www.okidEitELCO.jp 


プリンタのこ相談と修理について 

プリンタの操作方法がわからない、故障かもしれない、彳 I 爹理をして欲しい、商品について聞きたいなど、プリンタに 
関するお問い合わせをお受けします。次の「お問い合わせチェックシート」に記入してからお電話ください。なお、 
内容確認のため、録音をさせていただいております。 

お客様相談センター0120 -654-632 

(携帯電話からは 03-5846-5921) 

受付時間 9 : 00〜20 : 00月曜日〜金曜日 
9 : 00〜17 : 00 土曜日 
(但し、祝日、年末年始等を除く） 

※月曜日〜金曜日の17:30〜20:00及び土曜日のお問い合わせで、訪問修理が必要な場合は、翌営業日 
に改めてご連絡をさしあげます。 

※上記以外にも弊社都合によりお休みをいただくことがあります。 

※無償保証対象外のメニューにつきましては別途、お客様相談センターへお問い合わせください。 
♦プリンタのサポートサービスは（株）沖電気カスタマアドテック （ OCA ) が担当しております。 


個人情報の利用について 

株式会社沖データ（以下当社と総称します）が、当社お客様相談センターへのお問合せでご提供いただく個人情報を 
利用する目的は次のとおりです。 


1. 継続した対応品質をご提供するための履歴検索 

2. 製品に関するお問合せやお客様からご依頼いただいたサボートサービスへの対応 

3. 当社が指定する業務提携会社が行う、保守サービス等の委託業務への対応 

4. ご意見やご感想の提供のお願い 

5. 商品やサービス、キャンぺーン情報のご案内 

6. 当社、当社グループ会社および業務提携会社に関するお問合せへの対応 

7. 個人を特定できなしヽ形態に加工した統計資料の作成 

8. その他、お客様に事前にお知らせし、同意いただいた目的 
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録 
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( B 目次へ 4 前へ ►次へ ）（ 〇 戻る索引へ ）（ 検索す る） 


——お問ぃ合わせに回答できなぃ場合につぃて 一 

1. UNIX 、 Linux 環境でのお問い合わせ 

2. アプリケーションの使い方 

3. 問題解決に必要な情報が不足している場合 

4. お客様固有のシステム環境のアドバイスやコンサルティング 

5. プリンタの非公開仕様に関するお問い合わせ 


お問い合わせチェックシート 


具体的な症状 


プリンタ環境 

機種名：_製造番号：_購入月： 年 月 

追加オプション： なし •あり （ ） 

コンピュータ環境 

□Windows パージョン：_ 

□Mac OS パージョン：_ 

接続方法 

□パラレル DUSB □ネットワーク 

□TCP/IP niPX/SPX DEtherTalk DNetBEUI □その他 （ ） 

プリンタドライバ 

プリンタドライバ名： _ パージョン：_ 

アプリケーションソフト 

アプリケーションソフト名：_ パージョン：_ 

使用フォント名：_ 

エラー表示（正確に） 

コンピュータの画面に表示される内容 ：_ 

プリンタの操作パネルに表示される内容： 


その他 

他のアプリケーションからの印刷：□正常 □印刷できない 

他のコンピュータからの印刷 ：□正常 □印刷できない 


補修用部品の保有年数について 

本プリンタの補修用部品の保有年数は、製造終了後5年間とさせていただきます。詳しくは、沖データホー厶ページ 
( http :// www . okidata . co . jp ) をご覧ください 0 


付 
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プリンタを廃棄したい 

お買い上げいただいたプリンタの廃棄の際、事業所でお使いの場合は、産業廃棄物処理業者に委託してください。 
—般家庭でお使いの場合は、お客様がお住まいの地方自治体の条例に従って廃棄してください。 

なお、詳しくは各自治体にお問い合わせください。 


使用済み製品の回収について 

沖データでは使用済み製品を回収するシステムを構築しております。詳しくは、沖データホームページ 
( http :// www . okidata . co . jp ) をご覧ください 0 
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(團 目次へ )【 4 前へ ►次へ ）（ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索す る） 


使用済み消耗品の回収について 

沖データでは環境保全と再資源化を目的として、使用済みのプリンタ/複合機の消耗品とメンテナンス ユニッ トの無料回 
収を行っています。 

右の用紙をコピーし、必要事項を記入して FAX 、 もしくは、弊社のホームページ （ http :// www . okidata . co . jp ) より 
ご連絡いただければ、お客様のところまで指定の宅配業者が回収におうかがいいたします。 


(お願い） 

• 包装箱やビニール袋は捨てずに保管し、ご使用済みの消耗品およびメンテナンス ユニットの 回収時に 
利用してください。 

• 力一トリッジ1本でも回収にうかがいますが、地球環境への負荷をできるだけ低減させるためまとめ回 
収にご協力ください。 

• できましたら、回収品の数が多い場合、不要になったダンボール箱などにまとめて頂くようお願いいた 
します。 


皆様のご協力をお願いします。 


FAX 01 20-1 07995 

沖データ回収センタ宛 


受付 No . : 

* 弊社にて記入いたしますので、お客様の 
記入は不要です。 


西曆 年月日 


お客様名（会社名) 
ご担当者名 
ご住所 
お電話番号 


【お断り：受付時間以降に FAX された場合、回収日がずれる場合があります。】 


回収依頼品 

イメージドラム ：_ m _ 

トナーカートリッジ ：_ 個 

廃棄トナーボックス ：_ is _ 

ベルトユニット ： 個 

定着器ユニット ：_ m _ 

インクリボンカートリッジ ： 個 

その他弊社製品 ：_ 個 

【*不要となったダンボール箱などにまとめて入れてください。】 

まとめた箱の荷姿で合計： 個口 


ご不明な点は下記へご連絡くださし、。 

沖データ回収センタ 
TEL 024-594-2185 

フリーダイヤル01 20-640991 (携帯電話からもご利用いただけます) 

受付時間：月〜金曜日（祝日、弊社休日を除く） 

9 : 00〜12 : 00、13 : 00〜17 : 00 


付 

録 
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( B 目次へ 4 前へ ►次へ ）（ 〇 戻る索引へ ）（ 検索す る） 


塵 消耗品•オプションー覧 


付 

録 


これらの消耗品、オプションは、お近くの販売店でお求めください。 


品名 

型名 

内容 

トナーカートリッジブラック（大） 

TNR - C 4 HK 2 

C 530 dn / C 510 dn 用 
大容量トナーカートリッジ 

トナーカートリッジイエ□一（大） 

TNR - C 4 HY 2 

トナーカートリッジマゼンタ（大） 

TNR - C 4 HM 2 

トナーカートリッジシアン（大） 

TNR - C 4 HC 2 

トナーカートリッジブラック 

TNR - C 4 HK 1 

C 530 dn / C 510 dn / C 31 Odn 用 
トナーカートリッジ 

トナーカートリッジイエロー 

TNR - C 4 HY 1 

トナーカートリッジマゼンタ 

TNR - C 4 HM 1 

トナーカートリッジシアン 

TNR - C 4 HC 1 

トナーカートリッジブラック（小） 

TNR - C 4 HK 3 

C 530 dn / C 510 dn / C 31 Odn 用 
小容量トナーカートリッジ 

トナーカートリッジイエロー（小） 

TNR - C 4 HY 3 

トナーカートリッジマゼンタ（小） 

TNR - C 4 HM 3 

トナーカートリッジシアン（小） 

TNR - C 4 HC 3 

イメージドラムユニット 

ID - C 4 KA 

イメージドラ厶トナーカートリッジ 

4色一体型ユニット 

ベルトュニット 

BLT - C 4 H 

ベルトユニット 

定着器ユニット 

FUS - C 4 J 

定着器ユニット 

セカンドトレイユニット 

TRY - C 4 G 1 

セカンドトレイユニット 

256 MB 増設メモリ 

MEM 256 G 

C 530 dn 用増設メモリ (256 MB ) 

512 MB 増設メモリ 

MEM 512 D 

C 530 dn 用増設メモリ （512 MB ) 

SD メモリーカード 

SDC - A 1 

SD メモリーカード （16 GB ) 

給紙□—ラセット 

RS - C 4 D 

給紙□—ラ（トレイ1用） 

給紙□—ラセット 

RS - C 4 B 

給紙□—ラ（トレイ2用） 

給紙□ーラセット （ MPT 用） 

RS - C 4 E 

給紙□ーラ （ MP トレイ用） 

プリントジョブアカウンティング 

MLSFT - PJA 01 

プリントジョブアカウンティングソフトウェア 

エクセレントホワイト 

A 4 

PPR - CA 4 NA 

OKI カラーページプリンタ用紙 

A 4 (厚口） 

PPR - CA 4 DA 

A 4 長尺 

PPR - CT 4 DA 

エクセレントぺーパ _ 

A 4 

PPR - DA 4 TDB 


⑩. 


消耗品、オプションは、商品本来の性能を発揮させるために、沖データ純正の消耗品をご使用ください。 

純正品以外の消耗品をご使用になると、印刷品質の低下をはじめ本来の性能を発揮できなしヽ場合があります。 

純正品以外の消耗品をご使用になって生じた不具合の対応は、無償保障期間中あるいは保守契約期間中であっても有償となりま 
す。（純正品以外の消耗品の使用が全て不具合を起こすわけではありませんが、ご使用にあたっては十分にご留意ください。） 
トナーカートリッジ、イ メージ ドラムユニットは、開封後1年以上経過すると印刷品位が低下しますので、新しい消耗品を準備し 
てください。 

ご使用になるまで、開封しないでください。 

直射日光をさけ、温度： 〇〜 35° C 、 湿度： 20〜85% RH 範囲にある場所で保管してください。 

周囲の温度や湿度が高すぎたり、急激に変化する場所では保管しないでください。 

幼児の手が届かない所に保管してくださし、。 


用紙の保管について 

用紙の保管が悪いと、湿気を吸収したり、変色、反りが発生します。このような用紙に印刷すると、シワが発生したり、 
印刷品質や紙送りなどに悪い影響を与えますので注意してください。 

また実際にお使いになるまで包装紙は開けないでください。 


次のような場所に保管してください 

• 暗く、湿気の少ない平らな書棚の中のような場所 • 平らな台の上 • 温度 20° C 、 湿度 50% RH の環境 


次のような場所はさけてください 

• 床の上に直接置く • 直射日光が当たる場所 • 外壁の内側の近く • 段差や曲がりのある場所 

• 静電気が発生する場所 • 過度の温度上昇と、急激な温度変化のある場所 • 複写機、空調機、ヒータ、ダクトのそば 


㈣ 


長期間放置した用紙を使用した場合、正常に印刷できないことがあります。 
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(團 目次へ )【 4 前へ ►次へ ）（ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索す る） 


仕様 


仕様 



C 530 dn 

C 510 dn 

C 310 dn 

印刷方式 

LED( 発光ダイオード）を露光光源とする乾式電子写真記録方式 

解像度 

600ドット/インチ （LED ヘッド》 

600 X 600 dpi/600 X 1200 dpi/600 X 600 dpi X 2 bit (印刷解像度） 

印刷色 

イェロー、マゼンタ、シアン、黒の4色 

CPU 

Power PC 

RAM 容量 

256MB( 最大 768MB) 

64MB 

対応 OS 

Windows 7/Windows Vista/Windows Server 
2008/Windows XP/Windows Server 2003/ 
Windows 2000日本語版 

Mac OS X 10.3.9-10.6 日本語版、 

MacOS 9.0 〜 9.2.2 

詳しくは動作環境をご覧ください。 

Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2008/Windows XP/Windows Server 2003/ 

Windows 2000日本語版 

Mac OS X 10.3.9 - 10.6 B 本語版、 

詳しくは動作環境をご覧ください。 

印刷言語 

PostScripts エミュレーシヨン 

PCL5C/PCLXL エミュレーシヨン 

Hiper-C 

内蔵フォント 

PSE： 日本語2書体、欧文80書体 

PCL5c :日本語4書体、欧文91書体 

— 

インタフェース 

USB (Hi-Speed USB をサボート）、100 BASE-TX/10BASE-T 

印刷速度* 1 

(600 x 600dpi/ 600 

XI 200dpi の場合） 

カラー： 

26ページ/分（普通紙、 A4 コピーモード時）、 

10ページ/分（郵便はがき、ラペル紙）、 

12ぺージ/分 （ 1 77g/m 2 ( 連量1 52kg) 以上の厚紙）、 

14ページ/分（両面印刷時：普通紙、 A4 時） 

モノクロ： 

30ページ/分（普通紙、 A4 コピーモード時）、 

10ページ/分（郵便はがき、ラペル紙）、 

16ページ/分（両面印刷時：普通紙、 A4 時） 

カラー： 

22ページ/分（普通紙、 A4 コピーモード時）、 

10ページ/分（郵便はがき、ラペル紙）、 

12ページ/分 （ 1 77/m 2 ( 連量1 52kg) 以上の 
厚紙)、 

12ページ/分（両面印刷時：普通紙、 A4 時） 
モノクロ： 

24 ページ/分（普通紙、 A4 コピーモ—ド時）、 

10ぺージ/分（郵便はがき、ラペル紙） 

13ページ/分（両面印刷時：普通紙、 A4 時） 

用紙サイズ* 2 

A4、A5、A6、B5、 レタ ー 、リーガル13インチ、リーガル13.5インチ、リーガル14インチ、エグゼクティブ、1 6K( 184 X 260mm ) ,1 6 K(1 95 x 270mm) 、 
16K(197 X 273mm)、 カスタム、はがき、往復はがき、封筒、インデックスカード 

用紙種類# 2 

普通紙 （64g/m 2 (連量 55kg) 〜 220g/m 2 (連量 151kg))、 郵便はがき、封筒、ラベル紙 

給紙方法* 2 

トレイ1による自動給紙、マルチパーパストレイによる自動給紙と手差給紙 
セカンドトレイユニット （ オプシヨン）による自動給紙 

給紙容量 

トレイ1:普通紙280枚 /64g/m 2 (連量 55kg ) 総厚 25 mm 以下 

マルチパーパストレイ：普通紙110枚/ 64g/m 2 (連量 55kg ) 総厚 10 mm 以下、はがき40枚、封筒10枚/坪量 85g/m 2 
セカンドトレイユニット （ オプシヨン）：普通紙580枚 /64g/m 2 (連量 55kg ) 総厚 53 mm 以下 

排出方法* 2 

フェイスアップ （ 表排出 ）/ フェイスダウン （ 裏排出） 

排出容量* 3 

フェイスアップ：普通紙110枚/ 64g/m 2 (連量 55kg) 

フェイスダウン：普通紙150枚/ 64g/m 2 (連量 55kg) 

印刷保証範囲 

用紙の端から 6.35mm 以上 （ 封筒などの特殊な用紙は除く） 

印刷精度 

書き出し位置精度± 2mm 用紙の斜行士 1mm/100mm 画像伸縮士 1mm/100mm(82g/m 2 (連量 70kg) の場合） 

ウォーミングアップ 

時間 

電源投入後60秒以内（251： ) 

パワーセーブ時32秒以内 

電源 

AC100V ±10%、 50/60HZ ± 296 

消費電力* 5 

動作時：最大1 170W、 平均 540W(25T：) 

待機時：平均 90W(25T：) 

節電モード時：最大 14W 
スリープモード時：約 0.9W 

動作時：最大1 170W、 平均 540W(25T：} 

待機時：平均 80W(25T：} 

節電モード時：最大 9.5W 
スリープモード時：約 1.8W 

動作時：最大1 170W、 平均 480W(25T：) 

待機時：平均 80W(25 I C ) 

節電モード時：最大 9.5W 

突入電流 

70A 以下(251：) 

使用環境条件 

動作時：10〜321： /20〜80% RH( 最高湿球温度251：、最高乾球湿球温度差 2°C ) 

停止時： 0〜 43 T： /10〜90% RH( 最高湿球温度26.81、最高乾球湿球温度差21： ) 

印刷品質保証条件 

温度1 0°C 時湿度30〜73% RH 、温度 32°C 時湿度30〜54% RH 、 

湿度 3096RH 時温度10〜321：、湿度80% RH 時温度10〜271、 

カラー印刷時温度17〜271、湿度50〜70% RH 

標準使用条件 

平均電源 ON 時間： 600 H/ 月 平均印刷枚数： 6,000枚/月 

消耗品，メンテナン 
スュニット 

トナーカートリッジ、イメージドラムユニット、ペルトユニット、定着器ユニット、給紙□—ラセット 

装置寿命 

5年または42万枚 （A4) 

5年または30万枚 ( A 4) 

総重量*6 

約 22kg 


”：用紙のサイズ、種類、厚さ、給紙方法により、印刷速度は変わります。 
* 2 :用紙サイズ、種類、厚さにより、給紙方法、排出方法に制限があります。 
* 3 :ご使用環境により、排出容量が異なることがあります。 

* 4 :ネツトワーク環境等により、変動することがあります。 

* 5 ：電源オフ時には電力は消費されません0 
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外形寸法 


平面図 



側面図 


959 mm 



オプション装着時 


付 

録 
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( B 目次へ 〉 （ ◄前へ ►次へ ） C G 戻る〉 


( 検索する） 


27、34、51 

136 

27、36 

26 

70 

70 

27、34、51 


塵 索引 


【アルフ ァベット】 

Bonjour . 

C 0 REFID 0 (コアフイード）. •• 

EtherTalk . 

IP アドレス . 

MenuMap . 

Network Information . 

Rendezvous . 


【あ行】 

fe ずれ . 

インス!ル . 

エラ . . 

お客様相談センター •• 
オプション . 


【か行】 

紙づまり . 

キャンセル . 

難 . 

コアフィード . 

交# 

イメージドラムユニット 

給紙□—ラ . 

定着器ユニット . 

トナーカートリッジ— 
ベルトユニツト . 


【さ行】 

ジャム . 

仕様 . 

省電カモード . 

消耗品 . 

スタンプ印刷 . 

スリープモード . 

寸法 . 

設置条件 . 

操作パネル . 


【た行】 

代替え用紙印刷…… 

ダウン□—ド . 

注意 . 

中止 . 

丁合印刷 . 

電源 

入れる . 

切る . 

動作環境 . 

トナーカートリツジ** 

トナーセーブ . 

トラブリし . 


【な行】 

ネットワーク情報"" 
濃度 . 


【は行】 

パワーセーブ . 

プリンタドライバ •••• 

保証 . 

ポスター印刷 . 


【ま行】 

マルチページ印刷 •••• 

名称' . 

メディアウェイ!- 

メディアタイプ . 

メニューマップ . 


【や行】 

用糸氏 . 


【ら行】 

両面印刷 . 


付 

録 


71 

27、73、76、82 

136 

75 


75 

14 

66 

67 

70 


60、61 


75 
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(團 目次へ j 前へ 


( G 戻る )( X 0 索引へ）【検索する） 



消耗品一覧 

消耗品は、お近くの販売店でお求めください。 


品名 

型名 

内容 

トナーカートリッジブラック（大） 

TNR - C 4 HK 2 

C 510 dn / C 530 dn 用 
大容量トナーカートリッジ 

トナーカートリッジイエ□一（大） 

TNR - C 4 HY 2 

トナーカートリッジマゼンタ（大） 

TNR - C 4 HM 2 

トナーカートリッジシアン（大） 

TNR - C 4 HC 2 

トナーカートリッジブラック 

TNR - C 4 HK 1 

C 310 dn / C 510 dn / C 530 dn 用 

トナーカートリッジ 

トナーカートリッジイエ□一 

TNR - C 4 HY 1 

トナーカートリッジマゼンタ 

TNR - C 4 HM 1 

トナーカートリッジシアン 

TNR - C 4 HC 1 

トナーカートリッジブラック（小） 

TNR - C 4 HK 3 

C 310 dn / C 51 Odn 用 / C 530 dn 用 
小容量トナーカートリッジ 

トナーカートリッジイエ□一（小） 

TNR - C 4 HY 3 

トナーカートリッジマゼンタ（小） 

TNR - C 4 HM 3 

トナーカートリッジシアン（小） 

TNR - C 4 HC 3 

イメージドラムユニット 

ID - C 4 KA 

イメージドラムトナーカートリッジ 

4色一体型ユニット 


•消耗品は、商品本来の性能を発揮させるために、沖データ純正の消耗品をご使用ください。 

純正品以外の消耗品をご使用になると、印刷品質の低下をはじめ本来の性能を発揮できなしヽ場合があります。 
純正品以外の消耗品をご使用になって生じた不具合の対応は、無償保証期間中あるいは保守契約期間中 
であっても有償となります。（純正品以外の消耗品の使用が全て不具合を起こすわけではありませんが、 
ご使用にあたっては十分にご留意ください。） 

• トナーカートリッジ、イメージドラムユニットは、開封後1年以上経過すると印刷品位が低下しますので、 
新しい消耗品を準備してくださし、。 

•ご使用になるまで、開封しないでください。 

•直射日光をさけ、温度： 〇〜 35° C 、 湿度： 20〜 85% RH の範囲にある場所で保管してください。 

• 周囲の温度や湿度が高すぎたり、急激に変化する場所では保管しないでください。 

• 幼児の手が届かない所に保管してくださし、。 


カラーページ プリンタ 

C31Odn/C510dn/CS30dn 

ユーザース'マニュアル 

(セットアップと使いかた編） 

発行日2010年 7月第2版 
発行者 株式会社沖デーヲ 

44605501 EE 


お客様相談センター 
0120-654-632 
(携帯電言舌ガ、らは 03-5846-592 1 ) 


受付時間9:00〜20:0◦月曜日〜金曜日 
9:00〜17:00 土曜日 
(但し、祝日、年末年始等を除く) 






































